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1. Allgemeines 
|S C. Aitken. Dr. E. L. Ince +. Nature 148, 309—310, 1941, Nr. 3750. 
|H. V. A. Briscoe. Proj. N. S. Kurnakov +. Nature 148, 310, 1941, Nr. 3750. 
‘Robert Robertson. Mr. William Macnab +. Nature 148, 432, 1941, Nr. 3754. 


(Max Bodenstein. Walther Nernst 25. 6. 1864—18. 11. 1941. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
(A) 75, 79—104, 1942, Nr. 6. 


Richard yon Kehler. August von Parseval +. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 336, 1942, 
Nr. 21/22. (Berlin.) 


E. F. Armstrong. J. C. Philip +. Nature 148, 249—250, 1941, Nr. 3748. 

Erie K. Rideal. Prof. Paul Sabatier 7. Nature 148, 309, 1941, Nr. 3750. 

Philipp Lenard zum 80. Geburtstag am 7. Juni 1942. Phys. ZS. 43, 137, 1942, Nr. 9/10. 

J.R. Partington. Paracelsus (1493—1541). Nature 148, 332—334, 1941, Nr. 3751. 

HE. C. Smith. P. S. Pallas (1741—1811). Nature 148, 334—335, 1941, Nr. 3751. Dede. 
' 


Right Hon. J. T. C. Moore-Brabazon. Development of heavier-than-air craft. Nature 


148, 2183—215, 1941, Nr. 3747. [S. 1464.] Winckel. 
Sir Henry Dale. Adress at the Anniversary Meeting, 1 December 1941. Proc. Roy. 
ic. London (A) 179, 233—260, 1942, Nr. 978. Dede. 


st Lenz. Der Energiesatz bei ungedimpften und geddémpften Schwingungen. I. 
f. Unterr. 54, 383—41, 1941, Nr.2. (Stuttgart, T. H., I. Phys. Inst.) Verf. leitet 
dem Energiesatz die wesentlichsten Satze der Schwingungslehre her. Die Her- 
ng ist in vielen Fallen einfacher als die meist gebrauchliche (aus dem Kraft- 
atz). ‘ Riewe. 


st Lenz. Der Energiezusatz bei ungedimpften und gedimpften Wellen. II. ZS. 
Unterr. 54, 66—76, 1941, Nr.3. (Stuttgart, T. H., I. Phys. Inst.) Im Anschluf an 
erste Arbeit (s. vorstehendes Referat) werden eine Reihe von Anwendungen 
rachtet. Riewe. 
i i linear simultaneous 
roy Brown and Lisle L. Wheeler. Solving a type of non : 
‘ons with a mechanical harmonic synthesizer. Phys. Rev. (2) 59, 468, 1941, 
(Kurzer Sitzungsbericht. (Univ. Texas.) Verff. geben die Gleichungen fiir 
Umwandlung eines Polynoms in eine Fourier-Reihe. Riewe. 
rer. Die Tangente der Azimutgleiche. Astron. Nachr. 271, 217—218, 1941, 
(Berlin.) [S. 1527.] ; ; Riewe. 
Eddington. The correction of statistics for accidental error. Month. Not. 
—361, 1940, Nr.5. [S. 1528.] Stock. 
nel. The limiting form of Poisson's distribution. Phys. Rev. (2) 60, 689, 
(New York, N. Y., New School Social Res.) Riewe. 
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W. Meyer-Eppler. Verzerrungen, die durch die endliche Durchlapbreite physi 
kalischer Apparate hervorgerufen werden, nebst Anwendung auf die Perioden 
forschung. Ann. d. Phys. (5) 41, 261—300, 1942, Nr. 4. (Bonn, Phys. Inst.) Bei de} 
Messung spektraler oder Ortlicher Intensitatsverteilungen (Stroboskop, Tonfilnt 
Spektroskopie) treten Verzerrungen der gemessenen gegeniiber der urspriingliche)j 
Verteilung wegen der endlichen Durchlafibreite physikalischer Apparate auf. Dies 
Verzerrungen werden am einfachsten durch ihre Wirkung auf periodische Energi] 
verteilungen gekennzeichnet, da der hierzu erforderliche mathematische Apparij 
in der Theorie der Fourierschen Funktionaltransformation bereits vorliegt. DJ 
modellma®ige Darstellung der Verzerrungen fiihrt auf zwei einfache Gerate ZU 
periodographischen Analyse gegebener Kurvenziige in einem endlichen Interval” 
das verschiebbare Hyperbelraster und den Projektions-Periodographen. Der letztei§ 
gestattet eine rasche Durchmusterung auch langerer Beobachtungsreihen bzy 
Registrierstreifen auf persistente und quasipersistente Periodizitaten. Meyer-Eppleyy 


quantums. Ric. sci. Progr. teen. Econ. naz. 11, 354—356, 1940. (Rom.) Fir dy 
Schwerkraft-, elektromagnetischen und Strahlungsquanten (hi, he, hs) ergeben sic; 
folgende Beziehungen: he/hi = m1 Y; hs/hi = 1 p N; hs/ho = N (N = Edding} 
tonsche Zahl, y = kosmische Konstante; ~; = Verhaltnis der Masse des Elektror 
zur Masse des Neutrons). *R. K. Milley 


P. E. Marrack. Notes on the two-centre problem in wave mechanics. II. Sone 
new solutions of the wave equation. Proc. Cambridge Phil. Soc. 37, 384—396, 194) 
Nr. 4. (London, Admiralty.) Die beiden Differentialgleichungen, in die die Schr 
dinger-Gleichung des Zweizentrenproblems zerfallt, werden gelést mit Hilfe vc- 


Entwicklungen nach Funktionen, die mit der konfluenten hypergeometrische” 
Funktion eng zusammenhangen. Fiir kleine Zentrenabstande konvergieren de 
Reihen sehr rasch. Huns 
C. A. Coulson. Momentum distribution in molecular systems. Part I. The sing 
bond. Proc. Cambridge Phil. Soc. 37, 55—66, 1941, Nr. 1. t! 
C. A. Coulson and W. E. Duneanson. Dasselbe. Part II. Carbon and the C—) 
bond. Ebenda S. 67—73. i 
C. A. Coulson. Dasselbe. Part III. Bonds of higher order. Ebenda S.74—8% 
(Dundee, Univ. Coll.) 
W. E. Duncanson. Dasselbe. Part IV. The hydrogen molecular ion H}. Ebenos 
S. 397—405, Nr. 4. (London, Univ. Coll.) 4 
W. E. Duneanson and C. A. Coulson. Dasselbe. Part V. Momentum distributic 
and the shape of the Compton line for CHi, CoHs, CoH, and CsHs. Ebenda S. 4(e 
—421. (London, Univ. Coll.; Dundee, Univ. Coll.) 7 
©. A. Coulson and W. E. Duncanson. Dasselbe. Part VI. Shape of the Compt: 
line for methane CH,. Ebenda 38, 100—108, 1942, Nr. 1. (Dundee, Univ. Co 
Bangor, Univ. Coll. N. Wales.) Die Geschwindigkeitsverteilung fiir die Elektron 
einer ruhenden Molekel, dargestellt durch die Higenfunktion im Impulsraur) 
wird durch Transformation der Eigenfunktion im Ortsraum berechnet. Bei d 
Annaherung durch ein Produkt aus Eigenfunktionen einzelner Elektronen od 
durch ein Produkt aus Eigenfunktionen von Elektronenpaaren erscheint 4 
Impulseigenfunktion auch als soleches Produkt. Die einfache Bindung (Teil I) wi 
mit beiden Methoden behandelt, insbesondere wird H} und Hy untersucht. An 

wird (Teil IV) der Einflu8 des Naherungsverfahrens durch Benutzung verschieden 
Kigenfunktionen abgeschiatzt. Bindungen, die durch das Zusammenwirken vi 
s- und p-Valenzen entstehen (C—H-Bindungen), werden (Teil II) mit der Metho 
der einzelnen Elektronen behandelt. Die gleiche Methode wird auf die aromati 
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und konjugierte C-Bindung angewandt (Teil III). Unter Benutzung genauerer 
igenfunktionen (Teil V) wird der Anteil der einzelnen Bindungen ths radialen 
impuls und die Form der Compton-Linie untersucht, als Beispiele dienen CHy, CoH» 
1C3H,, C2Hs. Bei CH, wird der Einflu®8 der benutzten Naherung fiir die Wellone 
vfunktion im Ortsraum auf das Ergebnis genauer untersucht (Teil VI); au®er den 
Naherungen, die den bindenden Elektronenpaaren und den Zustinden einzelner 
lektronen in der Molekel entsprechen, wird noch eine Lésung des selfconsistent 
ifield untersucht, bei der die vier Protonen kugelsymmetrisch ausgeschmiert sind. 
Hin Vergleich mit dem Experiment ist nur bei CH, méglich. Hund. 


©. V. Raman, P. Nilakantan and P. Rana Pisharboty. Quantum theory of X-ray 
wejlexion. Nature 147, 805, 1941, Nr. 3739. (Bangalore, Ind. Inst. Sei., Dep. Phys.) 
i{S. 1505. ] R. Jaeger. 


arl Spangenberg. Use of the action function to obtain the general differ ential 
equations of space charge flow in more than one dimension. Journ. Franklin Inst. 
232, 365—387, 1941, Nr. 4. [S. 1475.] Riewe. 
1C. H. Waddington, J. B. S. Haldane and C. D. Darlington. The relations between 
wscience and ethics. Nature 148, 342—345, 1941, Nr. 3751. (Cambridge, Christ’s Coll.; 
iHarpenden, Herts, Univ. Coll. London at Rothamsted Exp. Stat.; London, John 
imnes Horticult. Inst.) Dede. 


M. Dadourian. The principle of the wnobservable. Phys. Rev. (2) 60, 172, 1941, 
Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Trinity Coll.) Wenn man nach Herbert Ding- 
ler das Prinzip ,,;Was unbeobachtbar ist, ist auch nicht bedeutsam (significant) “ 
pgelten lait, so miifite man entweder Allwissenheit annehmen oder unseren Glauben 
in die aufere Welt aufgeben. Dieses Dinglersche Dilefmma entstand dadurch, 
dafi} er jenem Prinzip den Charakter eines logischen Satzes zuma. Das Dilemma 
srschwindet, wenn man das Unbeobachtbare als das annimmt, was es ist — ein 
euristisches Prinzip, eine niitzliche und bequeme Arbeitsvorschrift fiir Unter- 
isuchungen. Riewe. 


1Enos E. Witmer. Physical theory and a monistic conception of the universe. Phys. 
Rev. (2) 60, 173, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsylvania.) ,,In 
ieser Arbeit ist der Versuch gemacht, die Relativitats- und die Quantentheorie von 
nem allgemeineren Standpunkt aus zu interpretieren, der auch die Biologie und 
ie Psychologie in einer zufriedenstellenden Weise einbeziehen kann.“ (Weitere 
Angaben fehlen, d. Ref.) Riewe. 


. A. Fink. Physics as ,useful fiction“. Phys. Rev. (2) 60, 173, 1941, Nr. 2. (Kurzer 
itzungsbericht.) (C. K. Williams Co.) Nach den Definitionen fiir Wissenschaft, 
Physik, Philosophie, Fiktion und Niitzlichkeit (usefulness) wurde die physikalische 
Wissenschaft als eine menschliche Tatigkeit, die sich aus rohen Anfangen entwickelt 
, vom asthetischen und psychologischen Standpunkt aus behandelt. Die tblichen 
larakteristika einer physikalischen Theorie wurden besprochen und erklart durch 
» Theorie der »hiitzlichen Fiktion*. Am Beispiel der Kraft zeigte Vert. die 
e Natur physikalischer Begriffe. Der Gehalt der gegebenen Theorie sei aus- 
ckt in dem Satz: ,,Das Denken kénnen wir ansehen als die Fiktion, die uns 
nm hilft.“ Riewe. 
olf Thun. Technische Statistik. ZS. f. Instrkde. 61, 898—399, 1941, Nr. 12. 
neiche.) Die ,,Technische Statistik“ ist eine vom Vert. entwickelte Form der 
ensionsanalyse, die auSer den drei Grofen des CGS-Systems noch weitere drei 
n benutzt, und zwar das Hebelverhiltnis r als Kenngrofe der auf eine Dreh- 
bezogenen Gréfe, die Verschiebekraft s (Verhaltnis der elektrostatischen 
hungskraft zu der ihr »verhaltnisgleichen“ Spannung) als Kenngréfe elek- 
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trischer und magnetischer Groé%en und die Temperatur ¢t. Die méglichen Gle 
chungen werden katalogisiert und sollen eine Erleichterung fiir das Arbeiten w 
Erlernen der Physik bedeuten. Rieu 


A. Seheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalise 
Technischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, Marz 1942. Phys. ZS. 4 
140, 1942, Nr. 9/10. (Berlin-Charlottenburg.) 

C. M. Marsh. Co-operation between instrument makers and instrument. Jour 
scient. instr. 18, 231—234, 1941, Nr. 12. (Cambridge Instr. Co.) Ded 


P. Hackemann und H. Kiisters. Untersuchungen an piezoelektrischen Gasdruc 
messern. ZS. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 36, 187—190, 1941, Nr.9. (Brau 
schweig, Luftfahrtforsch.-Anst. Hermann Goring, Inst. Kinematik.) Es wurde e 
piezoelektrischer Gasdruckmesser konstruiert, der sich dadurch auszeichnet, dé 
Quarzsiule und Stempel durch eine geeignet durchgebildete Feder miteinand: 
verspannt sind und nur ein einziger Einbaukoérper Verwendung findet. F, Ser 


P. Coheur. Mesure de la température a partir des raies de rotation de Al 
Physica 8, 1075—1076, 1941, Nr. 9. [S.1498.] Ritsel 


H. Neuert. Zdahirohre und ihre Verwendung in der Mefitechnik. Arch. techn. Mes 
120, T 85—86, 4 S., 1941. (K6ln.) [S. 1475.] *Wul 


J. R. Cosby and C. W. Lampson. An electronic switch and square wave oscillate 
Rev. Scient. Instr. 12, 187—190, 1941, Nr. 4. (Blacksburg, Virginia, Polytechn. Ins 
Richmond, Virginia, Univ., Dep. Phys.) Ein Multivibrator sperrt im Gegentakt iib 
je eine Vorréhre den Anodenstrom zweier Endréhren, die im Gegentakt geschalt 
sind und also abwechselnd gesperrt sind. Die beiden zu untersuchenden Spa 
nungen werden dem zweiten Steuergitter dieser Endréhren zugefiihrt, der A 
gang fiihrt zum Oszillographen, an dem gleichzeitig Strom und Spannung ein 
Vorganges oder dergleichen beobachtet werden kann. Die Wellenform an di 
Gittern der Endréhren ist sehr sch6n rechieckig, Schaltung und Gréfe der Schal 
teile werden mitgeteilt. Rieu 


Herbert J. Reich. An electronic switch for the simultaneous observation of tt 
waves with the cathode-ray oscillograph. Rev. Scient. Instr. 12, 191—192, 192 
Nr. 4. (Urbana, Ill, Univ., Dep. Electr. Eng.) Eine der vorstehend beschrieben: 
sehr 4hnliche Anordnung. Rie 


2. Mechanik 


Pietro E. Brunelli. Chiarimenti sugli stati critici per flessione di alberi in rapi 
rotazione. Atti di Torino 74, 563—572, 1939, Nr.5. Rechnerische Untersuchung d 
kritischen Drehgeschwindigkeit von an den Endpunkten gelagerten Achsen. Sché 


J. Bulashevich. Calculation of elastic constants of some metals. Journ. exp. theor; 
Phys. (russ.) 11, 353—363, 1941, Nr. 2/3. [Orig. russ.] [S. 1480.] Ui 


G. Lehmann. Zuschrift zu G. Schnadel: Festigkeitsversuch und Wahrscheinlichke 
rechnung. Schiffbau 42, 326—330, 1941, Nr. 20. (S. diese Ber. 22, 2502, 1941.) 

Kritik von Schnadel gliedert sich hauptsichlich in zwei Teile, einmal in c 
Diskussion tiber die Anwendung der DahImannschen Gleichungen und z 
anderen tiber die Anwendung des  Wahrscheinlichkeitsnetzes fiir die aus d 
DahIlmannschen Gleichungen ermittelten Zahlenwerte. Es werden die Fehl 
quellen bei der Bestimmung der Durchbiegungen, u. a. besonders die Verspannunge 
einer eingehenden Betrachtung unterzogen. Die durch Meffehler bedingt 
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btreuungsgrenzen haben mit den durch physikalische Grenzbetrachtungen  er- 
wmittelten Werten nichts zu tun. Es mu® nur der aus dem Wahrscheinlichkeitsnetz 
ermittelte Wert innerhalb der physikalisch méglichen Grenzen liegen. Dies war in 
der vorliegenden Arbeit auch der Fall. Lehmann stellt die ‘Werte aus arith- 
imetischen Mitteln und die aus dem Wahrscheinlichkeitsnety, ermittelten Werte fiir 
Auflagerkraft und Einspannmoment des Versuchsschottes gegentiber. Wiahrend die 
nit Hilfe des Wahrscheinlichkeitsnetzes ermittelten Werte das wirkliche Geschehen 
darstellen, versagt das arithmetische Mittel unter gegebenen Bedingungen védllig. 
Emgehend wird die Anwendung des Wahrscheinlichkeitsnetzes und der Umfang 
des Zahlenhaufens erértert. Hinterthan. 


G. Sechnadel. Festigkeitsversuch und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Erwiderung 
uf die Zuschrift von Dr. Ing. G. Lehmann. Schiffbau 42, 331—332, 1941, Nr. 20° 
Sehnadels Kritik richtet sich dagegen, da8B Dr. Lehmann mit nur elf un- 
hbhangigen Werten eine Wahrscheinlichkeitsrechnung betreiben will. Schnadel 
oezweifelt, daf die Wahrscheinlichkeitsrechnung bei dem gewahlten Beispiel eine 
ywesentliche Verbesserung und neue Erkenntnisse bringt und versucht an Beispielen 
mvie Durchbiegung von Schotten die Richtigkeit zu beweisen. Hinterthan. 


Wulien Kraytchenko. Sur un principe de minimum dans Vhydrodynamique des 
Wluides visqueux. C. R. 213, 977—980, 1941, Nr. 26. Verf. unternimmt es, ein 
Minimumgesetz fiir den Fall langsamer, bleibender Bewegung in zaher inkompes- 
isibler Strémung aufzustellen, wobei die Fliissigkeit dem Angriff einer auferen 
‘Kraft unterworfen ist und durch ein gleichmafiges Potential hervorgerufen wird. 
Es werden Integrale entwickelt, die es erméglichen, die Probleme auf ein Minimum- 
jorinzip hinzuleiten. Hinterthan. 


Maurice Roy. Ecoulement a symétrie de rotation dun fluide compressible. C. R. 
214, 141—144, 1942, Nr. 4. Es wird die rotationssymmetrische Bewegung einer kom- 
pressiblen Fliissigkeit um eine Drehachse untersucht. Die aufgestellten Formeln 
estatten es, auf einfache Weise neue Erkenntnisse auf diesem Gebiete zu ge- 

innen. Hinterthan. 


rnst Mohr. Uber den Navier-Stokesschen Spannungsansatz fiir zihe Flissigkeits- 
troémungen. Luftfahrt-Forschg. 18, 327—330, 1941, Nr. 9. (Breslau.) Den Spannungs- 
ansatz von Navier-Stokes begriindet man im allgemeinen in der Weise, da® 
ee sich an das Vorbild des plastischen Kérpers halt. Man geht also rein phano- 
menologisch vor, wie dies schon seinerzeit Newton mit seinem speziellen: Ansatz 
ir eindimensionale Strémungen getan hat. Erst Maxwell konnte an diesen 
sindimensionalen Strémungen und fiir den Fall, da& die Fliissigkeit ein (ideales) 
Gas ist, den physikalischen Mechanismus, durch den der Schub in Stromungs- 
htung zustande kommt, aufdecken: danach ist dieser Schub nur »scheinbar“, 
em er lediglich den Ersatz fiir einen gewissen Transport an makroskopischer 
vegungsgréfe darstellt, wie er durch die Br own sche Molekularbewegung baw. 
ch die Diffusion bedingt ist. Es ist klar, da dieser Mechanismus nicht an den 
zialfall der eindimensionalen Strémungen gebunden, sondern als Ausdruck der 
sion, durch die sich eine Fliissigkeit scharf von einem plastischen Korper 
erscheidet, auch fiir beliebige Strémungen zustandig sein wird. Bedenkt man 
| andererseits, daf beim plastischen Korper die Spannungen ihre Ursache in 
n gewissen Zusammenhalt der Molekiile haben, So erscheint es von: vornherein 
swegs selbstverstandlich, daf dieser Unterschied im Mechanismus der Reibung 
hen Fliissigkeit und plastischem K6orper sich nicht auch im Spannungsansatz 
n soll, sicher aber auf jeden Fall wiinschenswert, wenigstens nachtraglich 
den allgemeinen Ansatz im Sinne Maxwells zu begriinden. Tatsachlich 
einem bei diesem Versuch ein anderer Ansatz nahegelegt, der im Gegensatz 
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zu dem von Navier-Stokes die Form einer unsymmetrischen Matrix ha 
Ohne einer endgiiltigen Entscheidung vorzugreifen, werden an der Hand eine 
speziellen Strémung einige Griinde angefiihrt, die auf eine Bejahung dieses neue 
Ansatzes hinzuweisen scheinen. Klarzumachen, dafs hier tatsachlich eine Fragi 
vorliegt, die ihrer endgiiltigen Beantwortung noch harrt, ist der eigentliche Zwee 
dieser Arbeit. (Zusammenfassung d. Verf.) W. Seid 


F. Patat und G. Seydel. Uber ein Rotationsviscosimeter zur Untersuchung struktur 
viscoser Stoffe. Chem. Fabr. 14, 415—421, 1941. (I. G. Hochst, Techn. Abt. Verf 
Techn.) Es wird ein Rotationsviskosimeter beschrieben, das aus dem Ka4mp fj 
schen Viskosimeter mit mehreren Verbesserungen entwickelt worden ist un 
Messungen der Thixotropie, Dilatancy, elastischen Nachwirkungen und von Relaxd 
tionszeiten gestattet. Die Strémungsverhdltnisse im Viskosimeter werden be 
rechnet und die Folgerungen hieraus im Einklang mit Eichmessungen befunden, di 
mit Stoffen bekannter viskoser Eigenschaften durchgefiihrt wurden. Zum Schl 
wird iiber MeBergebnisse von Mischungen strukturviskoser Stoffe berichtet, die i 
der Farbdrucktechnik besondere Bedeutung haben (Weizenstarke-Cellapret bzv 
Cellapret-Dextrin); ferner werden Diagramme einer Celluloseatherlésung und eine 
technischen Leimes angegeben. *Wulf 


C. Rossi. Viskositit und Struktur hydrophiler Kolloide. Erste Mitteilung. Kolloic 
ZS. 97, 129—135, 1941, Nr.2. (Mailand/Italien, Kgl. Polytechn., Inst. chem. Ind. 
[S. 1484.] W. Seid: 


I. I. Shukow und G. F. Dneprow. Der Binfluf von Rohrzucker auf die Uber 
fiihrungszahlen, elektrische Leitfihigkeit, Viskositit und Konzentration der Wassei 
stoffionen in Salzséurelésungen. Journ. Chim. gén. (russ.) (72) 10, 291—294, 194¢ 
Leningrad, Staatsuniv., Wiss. Forschungsinst. Chem.) [Orig. russ.] [S. 1487.] 

*Gerassimof| 
W. Ja. Kurbatow und T. A. Rensina. Diffusion von Farbstoffen und die Grépe ihre 
Kristallpolyamphionen. Arb. Leningrader chem.-technol. Rote-Fahne-Inst. Lenii 
grader Rates (russ.) 9, 15—87, 1940. [Orig. russ.] Die Untersuchung der Diffusion 
geschwindigkeit (I) von verschiedenen Farbstoffen in Gelen von Agar-Agar un 
Gelatine, sowie in Zuckerlésung und in konzentriertem H,SO, in Abhangigkeit vo 
Pu ergab sehr deutliche Beeinflussung von I durch das py der Lésung fiir all 
untersuchten Farbstoffe. I ist fiir Gelatine und Agar-Agar deutlich verschieder 
I wachst bei sauren Farbstoffen mit der Verschiebung der Lésung zum alkalische! 
Gebiet; fiir basische Farbstoffe wachst I in der Richtung der sauren Reaktion; be 
substantiven Farbstoffen wachst I entsprechend den Befunden mit sauren Fark 
stoffen beim Ubergang in das alkalische Gebiet, nur beim Farbstoff Benzobra 
mit den vielen basischen Gruppen bleibt I gleich Null. In konzentriertem HSC 
zeigt die Untersuchung von I, daf} saure Farbstoffe schneller diffundieren, wen’ 
das gefarbte Ion einfacher ist; alle basischen Farbstoffe haben in konzentrierter 
H2SO, etwa die gleiche I; substantive Farbstoffe difundieren schneller, wenn s 


viel Aminogruppen besitzen. Die Gréfe C'* - D (C = Konzentration des Farbstofi 
und D = Diffusionsgeschwindigkeit bei verschiedenem py) ist nicht konstan 
bleibt aber bei ahnlichem py relativ konstant. Im Zusammenhang mit der beot 
achteten I und dem wahrscheinlichen isoelektrischen Zustand des Farbstoffs kan 
angenommen werden, daf im isoelektrischen Zustand die Kristallpolyamphion 
des Farbstoffs besonders gro sind; in dem Mafe der Entfernung vom Isozustan 
verkleinern sie sich als Folge der Verstarkung der Hydrolyse. Die Einteilung de 
Farbstoffe in kolloide und kristallkolloide Gruppen ist nach Ansicht der Verf 
unrichtig, da die Farbstoffe bei der Anniherung an den isoelektrischen Zustan 
Kristallpolyionen und Kristallpolyamphione (d. h. Kolloide) bilden, bei gentigende 
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Entfernung von dem Isozustand aber Ionen (d. h. Kristalloide) bilden. Je kompli- 
ierter der Aufbau des gefirbten Ions ist, um so mehr Anionen- und Kationen- 
gruppierungen besitzt dieses Ion, und um so leichter bilden sich auch bei starken 
Abweichungen von dem _ Isozustand Kristallpolyionen und sogar Kristallpoly- 
lamphionen; je einfacher der Aufbau des gefiirbten Ions aber ist und je weniger 
rentgegengesetzt geladene Atomgruppierungen dieses Ion besitzt, um so schneller 
verlauft die Diffusion und um so schwicher ist die Abweichung vom Isozustand. 
‘Die Untersuchungsresultate bestitigen die SchluBfolgerungen aus der Kristall- 
ypolyamphionentheorie tiber den Ubergang eines beliebigen Stoffes aus dem kol- 
dloiden in Ionenzustand in Abhingigkeit von der Entfernung vom Isozustand. Unter- 
‘sucht wurden im einzelnen folgende Farbstoffe: Pikrinsaure, Alizarinorange R 
\(Color-Index Nr. 40), Rose Bengale (Nr. 779), Echtrot B (Nr. 88), Chloraminorange 
(Nr. 88), Saureviolett (Nr.717), Chrysoidin G (Nr. 20), Malachitgriin (Nr. 657), 
‘Kristallviolett (Nr. 681), Echtblau (Nr.731), Kongorubin (Nr. 376), Benzobraun 
(Nr. 612), Diazoblauschwarz (Nr. 552). *y. Fiiner. 


‘Hans Sehwarz. Uber Laufflichenschutz-Verjahren fiir Leichtmetall-Kolben. Alu- 
‘minium 24, 106—110, 1942, Nr. 3. (Stuttgart, Priiffeld Mahle K.-G.) [S.1521.] Leon. 


Raymond Jamin. Sur la similitude aérodynamique dans les moteurs et les com- 
presseurs. C. R. 213, 473—476, 1941, Nr.15. Es wird auf die Aufstellung von 
Bedingungen fiir die mechanische Ahnlichkeit von Kreiselgeblasen eingegangen 
und auf die von Capon und Brooke (Review und Memorial, Nr. 1336, Juni 
1930) gebildeten Ausdriicke Bezug genommen. Ferner wird die Ahnlichkeits- 
bedingung fiir einen Viertakt-Explosionsmotor ohne Vorverdichtung behandelt. 

: Hinterthan. 
Masamichi Negishi. A new small-type relative motion recoxder and its application. 
Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 6, IV-7—IV-10, 1940, Nr. 24, japanisch; engl. Ubersicht 
§.S-27. Gerat zur Messung von Relativbewegungen an Eisenbahnwagen und Wagen- 
teilen; kleinste Frequenz 0,04sec, gréfSte Amplitude + 25mm. Riewe. 
Arthur L. Collins. Pipe-line flow of solids in suspension. A symposium. Discussion. 
Proc. Amer. Soc. Civil Eng. 67, 1445—1447, 1941, Nr.8. Durch registrierende Mef- 
einrichtungen fiir die Strémung wasseriger Sandsuspensionen in Rohrleitungen 
a 5 ° 
wird die Foérderleistung von Pumpen beim Baggern untersucht. W. Seidl. 


Léopold Eseande. Etude des oscillations provoquées dans les chambres d’équilibre 
par les manoeuvres d ouverture instantanée. Remarque sur le calcul des cheminées 
déversantes. C. R. 213, 861—863, 1941, Nr. 24. Die Arbeit tiber die Wellenbewegung 
beim plotzlichen Offnen einer Ausgleichskammer nimmt Bezug auf Ausfihrungen, 
die bereits friiher (C. R. 213, 768, 1941) angefithrt worden sind. Es werden 
aphische Darstellungen der friiher ermittelten Ergebnisse veréffentlicht, wobei 
e versuchsmafig gewonnenen Werte mit den theoretischen verglichen werden. 


ckverlust im Zufiihrungskanal als auch dem Einflu®, der durch die Anderung 
er Fallhohe bewirkt wird, Rechnung getragen. In der zweiten Gruppe wird der 
u®8 der Fallhéhe vernachlassigt. Hinterthan. 
sopold Escande. Recherches experimentales sur les oscillations a Vintérieur des 
Eades déquilibre a étranglement. C. R. 214, 471—473, 1942, Nr. 10. Die vor- 
ende Arbeit iiber die Wellenbewegung beim plétzlichen Offnen bzw. Schliefen 
Ausgleichskammer bildet eine Erginzung zu den friiher (C. R. 213, 768, 1941) 
ffentlichten Versuchen. Die vorliegenden Untersuchungen wurden an den 
n gleichen Modellen fortgesetzt, nur mit dem Unterschiede, dai im Falle des 
Ben Modelles in die Standlinie eine Drosselklappe mit einer diinnen kreis- 


nigen Offmung von 27cm Durchmesser eingesetzt war. Die Untersuchungen 


ierbei werden zwei Gruppen gebildet. In der ersten Gruppe wird sowohl dem 


~ 


aoe 
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ergaben eine Ubereinstimmung in den Ergebnissen zwischen den theoretischen } 
Uberlegungen und den Versuchen, und zwar mit demselben Grad von Genauigkeit 
und Sicherheit wie die Ergebnisse ohne Einschniirung ergeben hatten. Hinterthan. 


G. Vogelpohl. Uber die Reibungsverluste in Schiffswellenlagern. Schiffbau 42, 
343—348, 1941, Nr. 21. (Berlin, T. H., Inst. Techn. Strémungsforsch.) Es wird der 
im Schrifttum des Schiffbaus als wahrscheinlich angegebene Wert fiir den Reibungs- 
verlust in den Lagern der Schiffswellenleitungen von rund */; v. H. der Maschinen- 
leistung in mehrfacher Hinsicht einer Priifung unterzogen. Da die Reibungszahl 
ein Maf fiir die Giite einer Lagerung ist, weil sie angibt, in welchem Verhaltnis 
der unvermeidbare Reibungswiderstand zur aufnehmenden Last steht, wird seine 
Berechnung vollstindig durchgefiihrt. Es wird der Reibungsverlust im Gleitlager, 
die Reibung in Dampfmaschinen und in Bremsen eingehend auch unter Bertick- 
sichtigung von Wellendurchbiegung und Schiefstellung einzelner Lager behandelt. 
Der Verlust von 1/; v.H. der Maschinenleistung je Traglager entspricht einer 
Reibungszahl von iiber 0,2. Diese Zahl ist doppelt so gro wie bei in Ol arbeitenden 
Bremsen und dreimal so grofs, wie sie im Betrieb von in Ol arbeitenden Kupplungen 
erreicht wird. Aus diesem Grunde erscheint ein soicher Reibungsverlust als sehr 
unwahrscheinlich. Hinterthan-. 


Robert Mundt. Uber die Reibungsverluste in Schiffswellenlagern. Zuschrift. Schiff- 
bau 43, 14, 1942, Nr.1. (Schweinfurt.) Auf Grund von vorliegenden Erfahrungen 
ist die Annahme berechtigt, dafi die Reibungszahlen ein Vielfaches des in der 
Arbeit von Vogelpoh!l zugrunde gelegten Wertes betragen, weil auf den Lagern 
keine gleichmafigen, sondern stark verdanderliche Belastungen ruhen, die auch 
jederzeit die Richtung 4ndern. Es wird ferner darauf hingewiesen, daf} die ge- 
messenen Reibungsverluste Veranlassung dazu waren, Pendelwellenlager als Lauf- 
lager fiir Schiffswellen einzubauen und lésbare Kupplungen oder Flanschen in 
Kauf zu nehmen. Hinterthan. 


G. Vogelpohl. Uber die Reibungsverluste in Schiffswellenlagern. Erwiderung.. 
Schiffbau 43, 14—15, 1942, Nr.1. Im Gegensatz zu Mundt behauptet der Verf., 
da} ein mit wechselnder Last beanspruchtes Lager stets leichter zu schmieren ist, 
als ein soleches mit ruhender Last. Danach miiiten also auch die Reibungszahlen 
in solchen Fallen kleiner sein. Der Verf. betont in seiner Erwiderung, da er 
lediglich die Reibungszahl der Schiffswellenlager mit denen guter Gleitlager ver- 
glichen hat. Hinterthan. 


H. Hauttmann. Mit Silizium und Aluminium beruhigter Thomasstahl fiir Schiffs- 
nieten. Mitt. Forsch.-Anst. Gutehoffnungshiitte 9, 95—104, 1941, Nr. 5. (Oberhausen.) 
[S..1514.] Hinterthan. 


Right Hon. J. T. C. Moore-Brabazon. Development of heavier-than-air craft. Nature 
148, 213—215, 1941, Nr. 3747. In einem historischen Uberblick wiirdigt der Minister 
fiir die Luftfahrtproduktion besonders die Erfindung der Briider Wright, kommt. 
dann auf die Flugversuche von Santos Dumont mit dem Motor von Leva-. 
vasseur und die weitere bekannte Entwicklung zu sprechen bis zu den sprung- 
haften Fortschritten des Weltkrieges von 50 auf 500 PS. Danach gab England seine 
Vorherrschaft in der Luft auf, man setzte tiberall Kriegsmaschinen fiir den Ver-— 
kehr ein, nur Deutschland bautie zwangsweise neue zivile Flugzeuge. Eine neue 
Epoche zum Langstreckenflug leitete Douglas ein, was zum heutigen Lang- 
streckenbomber fiihrte. Man ist jetzt bei 2000 PS und 1 Pfund pro PS an Gewicht 
angekommen. Luft- oder Fliissigkeitskiihlung ist noch nicht entschieden. In Zukunft 
wird ein wirtschaftliches Fliegen wohl in etwa 12000m Héhe Stattfinden, was die 
Druckkabine erfordert. Weitstreckenbomber mit vier Motoren erreichen heute 
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450 km/Std., fressen aber viel Benzin. Kampfeinsitzer von 2000PS erreichen 
600 km/Std. Zu erwarten ist eine Erhéhung der Flachenbelastung mit Starthilfe. 


ahr: 3 Winckel. 
F. C. Sheffield. ,,G-men* of the air. Flight 41, g, 1942, Nr. 1729. Wenn man beriick- 


sichtigt, daf} die Végel mit der Lingsachse des K6érpers in Flugrichtung liegend 
fliegen, erscheint es unnatiirlich, da8 der Mensch fiir das Fliegen die sitzende 
Stellung gewahlt hat. Mit der Einfiihrung von Héchstgeschwindigkeitsfliigen mugs: 
diese Frage iiberpriift werden, da die physiologische Leistungsfahigkeit des Menschen 
ihre Grenzen erreicht hat. Ein gesunder Mensch vertragt eine Beschleunigung 
von 30 m/sec*. In sitzender Stellung wirkt die Zentrifugalkraft vom Kopf zum Sitz. 
Diese Kraft kann die Pumpkraft des Herzens iibersteigen. Ergebnis ist: Schwache- 
anfalle, Ubelkeit und Schwarzsehen. Der Mensch vertragt eine Beschleunigung 
von 5 bis 6g 3 bis 4sec lang ohne besondere Folgen. Um eine Ausdehnung des 
Gefaisystems zu verhiiten, miifte man theoretisch den Korper in einen Behidlter 
mit einer versiegelten Fliissigkeit einschlieBen. Praktisch hilft ein Bandagieren der 
Beine und des Kérpers. Durch Tiefstellen des Sitzes, Hochheben der Beine, vor- 
gebeugte Korperhaltung usw. kann eine Beschleunigung von 7 bis 8g fiir 3 bis 
fsec ausgehalten werden. Fiir eine weitere Steigerung legt sich der Pilot zweck- 
mafsig auf den Boden. Ergebnis: 11 bis 15g fiir 2 bis 83min. Die Russen haben ein 
frainingsgerat fiir die Steigerung der Beschleunigungsertraglichkeit eingefiihrt. 

Winckel.. 
ndicator*. Electrics versus hydraulics. Flight 41, f. 1942, Nr.1724. In England 
a8 sich immer noch keine Entscheidung dariiber fallen, ob der elektrische oder 
hydraulische Antrieb fiir Flugzeugausriistungen vorzuziehen ist. Im allgemeinen 
ist man geneigt, sich nach der elektrischen Seite auszurichten, weil die Elektro- 
technik schulmafig weiter verbreitet ist als die Hydraulik. *Zudem wire es gefiahr- 
lich, sich zur Zeit auf die Hydraulik allein oder die Elektrik allein umzustellen, weil 
Jamit auch das ganze Personal umgeschult werden mii®ite. Es wird noch auf eine 
Tendenz in der amerikanischen Entwicklung hingewiesen, gemischte Systeme zu 
verwenden, d. h. 6lhydraulische Pumpen, die eiektrisch angetrieben werden. Winckel. 


Electric control*. Electric versus hydraulics. Flight 41, 122, 1942, Nr.1728. Als 
frwiderung gegen die obige Arbeit meint Verf., da®B der hydraulische Antrieb fir 
curze und kurzzeitige lineare Bewegungen richtig ist, der elektrische fiir rotierende 
angdauernde. Als Nachteile der elektrischen Steuerung wird angefiihrt, dafi 1. die 
Drehzahl von Motoren zugunsten der Gewichtsreduzierung extrem hoch ist, was 
ainen grofen Getriebeaufwand erfordert, um in eine lineare langsame Bewegung ~ 
u untersetzen. 2. Die Anlage muf fiir den hohen Anlaufstrom des direkt geschal- 
en Motors ausgelegt werden. 3. Die Wartung ist grofier als bei hydraulischen. 
agen. Als Beispiel fiir ein giinstiges Zusammenarbeiten von Hydraulik und 
ektrik wird die Werkzeugmaschine angegeben, wo die Hauptwelle elektrisch und 
Einzelbewegungen hydraulisch ausgefiihrt werden. Winckel. 


"hree dimensional seeing. Flight 41, f, 1942, Nr. 1726. Die Firma Bartow Beacons 
. in Philadelphia (Pa.) hat fiir Gelandeerkundung vom Flugzeug ein Ste reo- 
oboskop entwickelt, das die Eigengeschwindigkeit des Flugzeugs fiir stereo- 
isches Sehen ausnutzt. Die Basis, die sich aus dem Augenabstand ergibt und 
- kleine Entfernungen ausreichend ist, wird fiir grobe Entfernungen dadurch 
ert, da das Objekt stroboskopisch eat sere es baa 
lange durch di eucgeschwindigkeit bestimmt ist. , Bab 

ee Rattan ee ~ etwa 3 - Das Gerat enthalt zwei Sehrohre, die 
| einer umlaufenden Lochscheibe abwechselnd freigegeben werden. Bildwechsel- 
quenz 16 Hertz. Das Gerat wird tragbar oder fiir den Einbau in die Flugzeug- 
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zelle hergestellt. Als hauptsachliches Anwendungsgebiet ist die Gelindeerkundung 
fiir Notlandungen gedacht. Winckel. 


Wired for warmth. Flight 41, 28, 1942, Nr. 1724. Auf Grund mehrjahriger Versuchs- 
arbeiten fiihrt die US-Luftflotte geheizte Fliegeranziige der General Electric Co. ein.. 
Der Anzug besteht aus wollenem Gewebe, das auf der Innenseite von Drahten 
durchzogen ist und einem Innenfutter, das aus Baumwolle besteht. Das Wollgewebe, 
das ein guter Isolator ist und Wiarmeverluste verhindert, wird schrag geschnitten, 
so daf es mit den gewundenen Drihten Bewegungsfreiheit gibt. Das Futter erlaubt 
Wirmeausstrahlungen von den Drahten zum Kéorper. Der Anzug enthalt zwei 
Stromkreise, Stiefel und Handschuhe je einen. Durch Temperaturregelung ist die 
Kombination verwendbar von +70 bis —60°C. Er kostet weniger als die alte’ 
schafslederne Kleidung. Winckel. 


Dimitri-Riabouchinsky. Commentaires sur la théorie des ondes planes. C. R. 213, 
469—472, 1941, Nr. 15. Seit den Untersuchungen von Wellen mit endlichen Ampli- 
tuden von Riemann unter Einbeziehung der von Rankine und Hugoniot 
untersuchten Erscheinungen von Expansionswellen, hat immer wieder der Luft- 
widerstand von in der Bewegung befindlichen Geschossen interessiert. Ria- 
bouchinsky selbst hat eine Theorie entwickelt, die den Widerstand eines 
Geschosses bei Uberschallgeschwindigkeit behandelt. Hierbei laft der Verf. zu, 
da die Stromfaden in der Kompressionszone vor der Spitze des Geschosses eine 
Kontraktion erfahren ahnlich derjenigen, auf die beim umgekehrten Problem, beim 
Ubergang von einem konvergenten in ein divergentes Rohr, Wert gelegt werden 
mu. Zuriickgreifend auf bereits verdffentlichte Arbeiten (1. Bulletin Technique 
du Ministére de l’air 67, 1930, 8.10 u. 55; 2. diese Ber. 20, 634, 1939; 3. The roya 
Aeronautical Society aeronautical reprints 77, Lond. 1935, S.97) fiihrt der Verf. ei 
Beispiel an, das die Kontraktion eines auf ein Hindernis treffenden Gasstrahl 
behandelt. Der Strahl tritt aus einem konvergenten-divergenten Rohr von kreis- 
rundem Querschnitt (engste Stelle 16,6mm Durchmesser, Miindungsdurchmesse 
18,6mm) auf eine Scheibe von 10mm Durchmesser. Der Schatten des Strahl 
wurde auf einer lichtempfindlichen Platte festgehalten, auf der die Verdichtungs- 
wellen zu erkennen sind. Hinterthan. 


E. Kutzseher. Schallverzugsrechner bei Abhérgerdten fiir den Flugzeugschall. Er 
génzung und Berichtigung. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 230, 1942, Nr.15/16. (Kiel.) 
1. Die abgeleiteten Formeln fiir den Schallverzug sind nicht allgemein giiltig. I 
besondere darf fiir tgy und tga nicht » und a gesetzt werden, wenn die Flug 
geschwindigkeit oder der Héhenwinkel sehr grof ist. 2. Die Flakhypothese fiir de 
Verzugsrechner besagt, da} die Anderungen von Flughéhe, Geschwindigkeit un 
Zielweg konstant sein sollen. 3. Neben den einstationaéren Ortungsverfahren werde 
im Ausland auch mehrstationare Anlagen verwendet, die aber weniger befriedigen 
4. Die Formel des Kotangentenverfahrens v t/e = H/h gilt exakt. 5. Fiir die Be 
stimmung der Spur und der Zielwegrichtung wird zur Verdeutlichung ein Beispie 
angegeben. 6. Den Kurven der Bilder 8 und 9 der Originalarbeit liegen falsch 
Auswertungen zugrunde. Winckel 


F. Morgan, M. Muskat and D. W. Reed. Studies in lubrication. X. Friction pheno 
mena and the stick-slip process. Journ. appl. Phys. 12, 743—752, 1941, Nr. 10. (Pitts. 
burgh, Penn., Gulf Res. Devel. Co.) [S. 1519.] 
M. Muskat and H. H. Evinger. Studies in lubrication. IX. The effect of the pres 
sure variation of viscosity on the lubrication of plane sliders. Journ. appl. Phys. 11 
739—748, 1940, Nr. 11. (Pittsburgh, Penn., Gulf Res. Developm. Co.) [S. 1518. 
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Elliott W. Montroll and Joseph E. Mayer. Statistical’ mechanics of imperfect gases. 
Journ. Chem. Phys. 9, 626—637, 1941, Nr.8. (New Haven Conn., Yale Univ. 
Sterling Chem. Lab.; New York, N. Y., Columbia Univ., Chem. Dep.) In An- 
lehnung an Urse1] (1927) sind verschiedentlich formale Ausdriicke fiir die physi- 
kalischen Eigenschaften von unvollkommenen Gasen und kondensierenden Systemen 
abgeleitet worden, in denen sogenannte ,,irreduzible Integrale* von der Form 


ye Licteter s ake 
Pa = Pais JZAtapdin+1} w@+12i>7=1) 


und 
"tae [m2=1>j=21 
AY) = ae SLIT F (7; 5) f (tex) A {mm} ie = kz1 
; == 
auftreten, wobei das Symbol {m} die 3 n-Koordinaten einer bestimmten Reihe von 
Molekilen darstellt: {m2} = 21, 1, 21, ..., 2,3 d{n} = daidm...d Zn) Sowie {v} 
eine analoge Bedeutung fiir eine andere Reihe von Molekiilen hat, wahrend V (7; 5) 
die potentielle Wechselwirkungsenergie eines Molekiilpaares mit dem Abstand ts5 
und 7 (r;;) = [exp. (— V (r;,;)/k T}] —1 ist. Zwar laBt sich bei dem einfachsten 


Glied #6: = { 4a r?f(r)dr die Integration leicht durchfiihren; jedoch erfordert 


schon fs. eine neunfache Integration einer ziemlich komplizierten Funktion, so daf 
die allgemeine Auswertung der obigen Ausdriicke praktiseh kaum méglich ist. — 
Verff. stellen nun fest, da® einige dieser mehrfachen Integrale mit den iterierten 
Kernen einer Integralgleichung zusammenhangen, die jeze Funktion V (r, ;) ent 
halt. Verif. entwickeln ein Rechenverfahren, das jene Integrale durch die Eigen- 
werte der Integralgleichung ausdriickt. — Angewendet wird dies Rechenverfahren 
zur Berechnung des dritten Virialkoeffizienten (C) in der Zustandsgleichung 
Poj/k T = 1+ B/v+ C/v?-+... sowie der molekularen Verteilungsfunktion 


( F, {2} = exp {—V (ry,)/kT} [1+ So” A, {2} | 
eee Wi 


m — 
bei verschiedenen Temperaturen. Diese Verteilungsfunktion ist im wesentlichen 
ie Wahrscheinlichkeit dafiir, zwei bestimmte Molekiile in zwei kleinen Volumen- 
lementen mit dem Abstand r zu finden; F: {2} ist mit der Fourier-Darstellung 
ler Streuintensitat von Réntgenstrahlen im Gas verwandt. — Die Ergebnisse sind 
graphisch dargestellt und im ersten Falle mit vorliegenden Messungen an Argon 
rglichen. Zeise. 
Elliott W. Montroll. Statistical mechanics of nearest neighbor systems. Journ. 
hem. Phys. 9, 706—721, 1941, Nr.9. (New Haven, Conn., Yale Univ., Sterling 
hem. Lab.) Die Berechnung der Zustandssumme eines Systems von Teilchen, 
dem nur Wechselwirkungen zwischen nachsten Nachbarn berticksichtigt werden, 
wird auf die Lésung eines Eigenwertproblems zuriickgefiihrt, namlich einer 
inearen homogenen Integralgleichung. Fiir eine genaherte Losung wird ein 
stérungsverfahren angegeben. Die Theorie wird angewandt auf ein zweidimensio- 
Modell eines ferromagnetischen Kérpers im Anschluf an (noch nicht voll- 
dig veréffentlichte) Untersuchungen von Wannier und Kramers. Hund. 


W. Thompson. The free energy of methyl cyanide, and equilibrium constants of at) 
is Pisce ca mraeet, Trans. paday Soe. 37, 344—352, 1941, Nr. 7. (Oxford, , 
Iniv. Museum, Inorg. Chem. Lab.) Auf Grund der bekannten Tragheitsmomente 
nd der Schwingungsfrequenzen wurden im Temperaturbereich von 18 bis 927° die 
pie, die freie Energie und die spezifische Wirme von CH;CN berechnet. Auf 
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Grund dieser Zahlen wurdeu fiir 27 bis 727° ‘die Gleichgewichtskonstanten fir - 
folgende Reaktionen berechnet: CH,-+ CyNs CH;CN-+ HCN, 2CH,-+ CeoNe | 
=~ 2CHyCN-+ He, Cy Ha + 2HCN = 2CH;CN, CH,-+ HCN [= CH;CN -++ Hp, ' 
C2H,¢ + C2No@™ 2 CH3CN, 2 Ce grapn NH, CH;CN, CH, + CNC1[=CH3CN -++ HCl 
und CH,-+ CNC] —™ C H. sCl ie HCN. Fir CH, CoH,, CeHs, CoN2 und NHs wurden | 
unter Verwendung y der neuesten molekularen. Daten ebenfalls die oben genannten — 
thermodynamischen Funktionen berechnet. O. Fuchs. | 


M. W. Towbin. Zur Theorie der Fugazitét. Journ, phys. Chem. (russ.) 13, 1852 ° 
—1857, 1939. [Orig. russ.] Verf. fiihrt in die thermodynamische Betrachtung des | 
physikalisch- -chemischen Gleichgewichtes eine neue Zustandsfunktion 7 ein, die die 
Geschwindigkeit eines hypothetischen Prozesses der Effusion eines Stoffes aus dem / 
System ins Leere darstellt, wobei das System einheitlich bleibt (Geschwindigkeit 
eines einseitigen Prozesses). Es wird die Abhangigkeit der Funktion 7 des idealen 
Gases von den anderen Parametern des Systems abgeleitet und die Annahme aus- 
gesprochen, dafi die Fliichtigkeit (Fugazitat) eines Stoffes der Funktion » fiir diesen 
proportional ist, wobei der Proportionalitatsfaktor von der Natur des Systems un- 
abhangig ist; aus dieser Beziehung la8t sich der absolute Wert der Funktion » fir 
Stoffe in verschiedenen Zustainden ableiten. Fiir ein reales Gas erhalt man: 
n = [pV/(V—b)] V(M/2 RT) e~71*7", wobei a und b die Konstanten der 
van der Waalsschen Gleichung sind. *R. K. Miiller. 


Kenneth S. Pitzer and William D. Gwinn. Nitromethane: the heat capacity of the 
gas, the vapor density and the barrier to internal rotation. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 63, 8313—3316, 1941, Nr.12. (Berkeley, Cal., Univ., Chem. Lab.) In einem 
Durchflufikalorimeter wird C, von reinem Nitromethandampf bei 68, 100, 135 und 
175° C bei mehreren Drucken zwischen 0,11 und 1,00 at bestimmt und auf p = 0 
extrapoliert. Die Extrapolation auf unendlich kleine Durchfluigeschwindigkeit ist 
geniigend genau, wie die Messungen mit zwei Thermometern, die verschieden weit 
vom Heizer entfernt sind, ergeben. 


A DLE ECE a Ae eat er Sie a Peel 373 406 448 
GaP r=" O0vat Mane wake 5 — — 18,12 18,8 
OAR a ee ae — 16,70 LAL? 18,33 

(Ory Eo eee peor = onl Seen LOI86 16,38 _ — 
baht (comes, doles lec tite (15,25) 16,11 16,87 18,18 

AG ]d Dae eth ee a — 2,5 1,25 0,6 
Herechnic beens eae ems 5,5 2,5 1,24 0,56 
Pet te Prim NBER ater yo Sig egaes ERY) 151:7 0,98 1,10 
Ber. fiir 800 cal-Barriere. . . 1,20 aby 1, 14 det 


Nach der Dumas-Methode werden die Dampfdichten bestimmt (keine Zahlen- 
angaben) und der zweite Virialkoeffizient berechnet. Die eigenen und Alteren 
Messungen lassen sich durch die empirische Formel wiedergeben: 


B = 100— (4,19 105/T) — (1,91 - 1023/78) em3/Mol. 


Die molare “Verdampfungswarme beim Siedepunkt ist — 8,225 + 0,025 keal. Der 
wahrscheinlichste Wert fiir die Potentialbarriere der inneren Rotation ist 800 cal; 
dieser niedrige Wert wird durch Vergleich des Nitromethans mit anderen Stoffen 
wahrscheinlich gemacht. Die Entropie des idealen Gases bei + 25° C ist 
65,64+ 0,15 Clausius, wobei die Korrektur fiir die Potentialbarriere in die Ver- 
suchsfehler fallt. W. A. Roth. 


__ Sophus Weber. Uber den Hinflup es AbkommoditionskocHinienten auf die Wirme- 
Jeitung und Radiometerkrajt in Gasen. Medd. Danske Vid. Selskab. 19, 1942, Nr. ree ay 
39S. In einer fritheren Arbeit (s. diese Ber. 20, 2695, 1939) hatte der Vert. wenelat 
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dats fiir den Warmetransport (Warmeleitung) von Gasen die Beziehung K=k-e pa 
gilt, wobei k die Warmeleitfahigkeit, « die molekulare Warmeleitfahigkeit, p der 
Druck, 4 die mittlere freie Weglinge und k eine Konstante ist. k hat fiir einatomige 


Gase den Wert k = 15/4, fiir mehratomige Gase k = “P(e = 2). Dieser 
x 
Ansatz gilt zunichst fiir Gase im Max wellschen reeds fiir den Zustand der 
molekularen Warmeleitung (Knudsen-Zustand, Abstiinde der festen Wande <A) 
geht k wahrscheinlich in den Wert k = 2 iiber. Verf. berechnet in Fortsetzung 
der 1. Arbeit den Warmetransport q allgemein (sowohl fiir den Max wellschen 
Zustand als auch fiir den molekularen Knudsen-Zustand), und zwar a) zwischen 
zwei unendlich grofen parallelen Platten im Abstand d, b) zwischen zwei koaxialen 
Zylindern mit den Radien rp und ry. Fiir ro/A bzw. 7;/A —> oo erhalt man dann aus 
der Beziehung b) die Schleiermachersche Formel (Schleiermacher- 
sches Verfahren zum Messen der Warmeleitfahigkeit; fiir ro/A bzw. r,/A—> 0 gibt 
die vom Verf. abgeleitete Formel den richtigen Grenzwert fiir die rein molekulare 
Warmeleitung. Das Verfahren wird auch auf konzentrische Kugelschalen erweitert. 
Der Veri. vergleicht dann die entwickelten Beziehungen mit Messungen der Warme- 
leitfahigkeit von reinem Neon, mit Versuchen am Hitzdrahtmanometer von Knud- 
Sen und mit Versuchen tiber das Verhalten des Akkomodationskoeffizienten. Die 
Ubereinstimmung mit der Theorie kann als befriedigend angesehen werden. Zum 
Schluf wird der theoretische Zusammenhang zwischen dem Warmetransport und 
der Radiometerkraft (Knudsen) aufgezeigt und das Ergebnis an Versuchen von 
Knudsen (Warmeabgabe von Platinbindern), sowie besonders an neuen Ver- 
suchen von Rasmussen mit einem aus einem vertikalen Platinband (lem . 
Breite) bestehenden Radiometersystem gepriift. Unter gewisser EKinschrankung 
hinsichtlich der um das Radiometerband entstehenden Strémung stimmen Experi- 
ment und Theorie befriedigend tiberein. : Fritz. 


S$. Gribkova. Heat conductivity of vapours of some ethers. Journ. exp. theoret. 
Phys. (russ.) 11, 364—371, 1941, Nr. 2/3. [Orig. russ.] Nach bekannter Methode wird 
die Warmeleitfahigkeit einiger (10) Ather einer aliphatischen Reihe im Temperatur- 
intervall von 50 bis 130°C bestimmt. Die Warmeleitfahigkeit andert sich pro- 
portional mit der Temperatur und nimmt mit wachsendem Molekulargewicht ab. 
Im Falle isomerer Verbindungen hat der Stoff die gréfere Warmeleitfahigkeit, 
dessen Molekiil kleiner ist. So ist z. B. die Warmeleitfahigkeit von Athyl-} -butyl- 
ather und Di-N-propylather, die beide unverzweigte Ketten darstellen, bei beiden 
die gleiche, aber gréfer als die des Di-i-propylathers, dessen Strukturformel zwei 
Verzweigungen aufweist. Trey. 
W. W. Barkas. Wood water relationships. VI. The infiuence of ray cells on the 
shrinkage of wood. Trans. Faraday Soc. 37, 535—547, 1941, Nr. 10. (Aylesbury, 
ucks, Princes Risborough, Forest Prod. Res. Lab.) Dede. 


aymond Jamin. Sur la similitude aérodynamique dans les moteurs et les com- 
esseurs. C. R. 218, 473—476, 1941, Nr. 15. [S. 1463.] Hinterthan. 


. Webrli und N. Gutzwiller. Der Dampfdruck und das Bandenspektrum von 
lellurdichlorid. Helv. Phys. Acta 14, 307—809, 1941, Nr. 5/6. (Kurzer Sitzungs- 
ericht.) (Basel.) [S. 1501.] ; Ritschl. 
P. Conner and C. P. Smyth. The equilibrium diagram of the system carbon 
achloride-t-butyl chloride as revealed by dielectric constant measurements. Journ. 
er. Chem. Soe. 63, 3424—3428, 1941, Nr. 12. (Princeton, N. J., Univ., Frick 
Lab.) Von Tetrachlorkohlenstoff-tert. Butylchlorid-Gemischen : wurden 
chen —23 und — 98° bei fallender und steigender Temperatur t iiber den 
n Konzentrationsbereich die Dielektrizititskonstante e fiir die Frequenzen 
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0,5, 5 und 50 Kilohertz gemessen. Der ¢-Bereich umfa®t den fliissigen und festen 
Zustand. Ergebnisse: « von Butylchlorid fallt am Erstarrungspunkt (— 55°) bei 
fallendem ¢ sehr stark ab, ein Zeichen, dai im festen Zustand die Dipole ein- 
gefroren sind. Bei — 90° tritt nochmals ein geringer Abfall in ¢ ein, dessen Ursache 
unklar ist. Auch bei Tetrachlorkohlenstoff tritt eine geringe Abnahme von « bei 
— 60° auf infolge Einfrierens der Rotation der Molekiile. Bei den Mischsystemen 
wird der (e,t)-Verlauf komplizierter. Hier treten betrachtliche Unterschiede 
zwischen den Erwirmungs- und Abkiihlungskurven auf. Beziiglich der Ubergangs- | 
temperaturen t, (= Temperatur, bei der die Rotation der Molekiile aufhért) laBt | 
sich allgemein sagen, daf t,, jeder Komponente durch die Anwesenheit der anderen : 
Komponente erniedrigt wird. Auf Grund der (e,t)-Kurven wird ein Gleich- | 
gewichtsdiagramm fiir obige Mischungen gezeichnet, aus dem sich mehr Einzel- 
heiten ablesen lassen als aus einem aus rein thermischen Daten gewonnenen. Fur 
die drei Frequenzen wurden praktisch iibereinstimmende Werte erhalten. Die 
Untersuchung der festen Liésungen mit einem Polarisationsmikroskop zeigt, daf 
die Kristallgitter isotrop sind, solange die Molekiile die gleiche Rotationsbeweglich- 
keit wie im fliissigen Zustand besitzen, dagegen anisotrop, wenn die Molekiil- 
rotation ganz oder zum Teil eingefroren ist. O. Fuchs. 


Léon Moreau. Die Methode der Entgasung durch Elektronenbombardement in ihrer 
Anwendung auf die Bestimmung von Gasen in Nickelehrom. Métaux et Corros. (3) 
(17) 16, 125—126, 1941. [S. 1515.] *Striibing. 


W. A. Kargin, P. S. Wassiliew und 0. I. Dmitrenko. Der Hinflufi der Léslichkeit 
der Silbersalze auf ihre Adsorption in gemischten Gelen von Kieselséure und 
Sesquioxyden. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 1628—1639, 1940. (Moskau, Karpow- 
Inst. phys. Chem., Lab. Koll.-Chem.) [Orig. russ.] [S. 1483.] *R. K. Miiller. 


R. M. Keefer and H. G. Reiber. Interaction of ions and dipolar ions. III. Solubility 
of thallous salts in glycine and in alanine solutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 
3504—3507, 1941, Nr.12. (Davis, Cal., Univ., Div. Chem., Coll. Agr.) Teil II vgl. 
diese Ber. 22, 853, 1941. Verff. bestimmten bei 25° die Léslichkeit von T1Br in 
Wasser unter Zusatz von KNOs; (0 bis 0,1 Mol/Liter), Alanin (0 bis 0,1 Mol/Liter) 
und von Glycin (0 bis 0,2 Mol/Liter) und die von T1JO; in Wasser unter Zusatz von 
Alanin und von Glycin (je 0 bis 0,2 Mol/Liter). In allen Fallen wird die Léslichkeit 
mit zunehmender Konzentration der zugesetzten Substanz erhéht. TIBr und T1JO3 
bilden mit den Aminoséuren Komplexionen, deren Struktur fiir beide Salze gemaB 
der Unterschiede der Loéslichkeitszunahme verschieden ist. O. Fuchs. 


Tito Franzini. Centrifugazione dell’idrogeno occluso nei metalli. Rend. Roma (7) 
2, 862—869, 1940, Nr. 10. [S. 1481.] Schon. 


S. Ju. Jelowitseh und G. M. Shabrowa. Der Mechanismus der katalytischen Athylen- 
hydrierung an Nickel. I. Kinetik des Prozesses. Journ. phys. Chem.. (russ.) 13, 
1761—1774, 1939. [Orig. russ.] Die Kinetik der Hydrierung von C,H, wird im 
Druckbereich 0,04 bis 0,2mm an einem aktivierten Ni-Katalysator untersucht, der 
durch Reduktion von NiO im H2Strom bei 250° erhalten ist. Die Geschwindigkeit 
der C,H,-Hydrierung folgt der Gleichung d q/dt = a-e—°% (a = Anfangsgeschwin- 
digkeit der Reaktion; « = Konstante; q = in Reaktion getretene Stoffmenge). 
Verff. messen die Adsorptionsisothermen der Reaktionsteilnehmer im untersuchten 
Druckbereich. Die Abhiingigkeit der Anfangsgeschwindigkeit der Reaktion vom 
Anfangsdruck des stéchiometrischen Gemisches ist von erster Ordnung. Bei kon- 
stantem C,H,-Druck folgt auch die Geschwindigkeit der Hydrierungsreaktion einer 
Gleichung erster Ordnung. Die Aktivierungsenergie der Hydrierungsreaktion wird 
zu 5000 + 1000 cal/Mol ermittelt, das Maximum des Temperaturkoeffizienten liegt 
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bei etwa 40°. Die Untersuchungsergebnisse werden nach dem von Langmuir 
9 


‘Hinshelwood und Schwab entwickelten Schema der Adsorptionskatalyse 
dargestellt. *R. K. Miiller. 


‘$. Ju. Jelowitsch und G. M. Shabrowa. Der Mechanismus der katalytischen Athylen- 
hydrierung an Nickel. II. Die Rolle der aktivierten Adsorption von Athylen und 
Wasserstojf beim Hydrierungsprozep. Allgemeines Schema des Prozesses. Journ. 
phys. Chem. (russ.) 13, 1775—1786, 1939. (Leningrad, Inst. chem. Phys. Katalyse- 
labor.) [Orig. russ.] (1. vgl. vorstehendes Referat.) In dem Temperatur- und Druck- 
bereich, in dem die C2H,-Hydrierung stattfindet, wird aktivierte Adsorption beider 
Reaktionsteilnehmer festgestellt. Auch diese aktivierte Adsorption folgt fiir beide 
Komponenten der Gleichung d q/dt = a-e~“". Die Aktivierungsenergie der akti- 
vierten Adsorption wird fiir C.H, zu 9000+ 1000cal/Mol, fiir H2 zu 16000+1000cal/Mol 
bestimmt. Die Anfangsgeschwindigkeit der C,H,-Hydrierung ist etwa 40- bis 60 mal 
so grofi} wie die Anfangsgeschwindigkeit der aktivierten Adsorption von C,H, und 
H,. Die Abhangigkeit der Anfangsgeschwindigkeit der aktivierten Adsorption vom 
Anfangsdruck ist bei Hy von erster Ordnung, bei C2H, von einer Ordnung unter 1. 
Bei stufenweiser aktivierter Adsorption der Komponenten tritt keine Hydrierung 
ein. Verff. erlautern die Rolle der aktivierten Adsorption fiir den Mechanismus 
der katalytischen Hydrierung und geben ein Schema des Mechanismus der Hydrie- 
Trungsreaktion. *R. K. Miiller. 


Gerhard Damkéhler und Walter Eggersglii®. Reaktionsprodukte eines im Motor 
kurzzeitig komprimierten, aber nicht geziindeten Benzin-Lujft-Gemisches. ZS. f. 
phys. Chem. (B) 51, 157—186, 1942, Nr.3. (Braunschweig, Luftfahrtforsch-Anst. 
Hermann Goring, Inst. Motorenforsch.) Ein Gemisch aug Luft und Benzin (vor- 
wiegend Heptan) wurde bei schwachem Luftiitberschu8 (4’-= 1,11) vor Eintritt in 
einen Einzylinder-Otto-Motor auf 140°C vorgewaérmt und durch Fremdantrieb ohne 
elektrische Ziindung verdichtet, so dafi die Austritistemperatur des Gasgemisches 
202,59 C, dagegen bei der entsprechenden Kompression reiner Luft nur 142,59C 
betrug; die Temperaturdifferenz von 60,0°C wird den Vorreaktionen in dem ver- 
dichteten Gemisch zugeschrieben, die sich in den von Schmidt und Miihlner 
aufgenommenen Druck-Zeit-Diagrammen erst hinter dem Maximum der Druck- 
kurve bemerkbar machen. Ahnliches nehmen Verff. auch fiir die Temperatur-Zeit- 
Kurve an. Dem verwendeten Verdichtungsverhiltnis « = 5 entspricht eine Tempe- 
Tatur des Gasgemisches von mehr als 400°C, die fiir etwa 5-10 sec herrscht. — 
Mittels eines seitlich in den Auspuff eingefiihrten Glasrohres werden Gasproben 
abgesaugt und in fiinf Kiihlfallen, die auf verschiedenen Temperaturen gehalten 
werden, kondensiert (soweit méglich). Infolge der hohen Absaugegeschwindigkeit 
103 Liter/Std.) wurde die beabsichtigte Trennung der Reaktionsprodukte nur un- 
vollkommen erreicht. Von den Inhalten der Kiihlfallen wurde je eine wasserige 
nd Atherische Lésung hergestellt und auf COs, Saéuren, Peroxyde, Aldehyde und 
Ikohole analysiert. Die Trennung der einzelnen Sauren erfolgte mit Hilfe der 
erteilungskoeffizienten (Wasser/Ather). In den insgesamt 206 Litern abgesaugten 
ases (NPT), die 15,8 g Benzin (= 0,158 g-Mol) entsprechen, wurden: folgende Pro- 

mengen (in 10-4g-Mol) gefunden: Saiuren 38,0; Peroxyde 1,60; Formaldehyd 
32,3; Acetaldehyd 74,6; hohere Aldehyde 15,4; Alkohole 80; CO, 7,14; H20 < 1690. 
s Uberwiegen des Formaldehyds stimmt mit anderen Beobachtungen tiber die 
odukte unvollstindiger Verbrennungen tiberein. Verff. folgern aber abweichend von 
nderen Autoren, da® der Formaldehyd auf einem anderen Wege als die hoherem Alde- 
hyde, und zwar nicht durch deren Abbau, sondern in der Hauptsache durch Radikal- 
Kettenreaktionen entstanden sei. Hierbei stiitzen sich Verff. auf einen Vergleich 
von ihnen aus der Temperaturerhohung geschatzten Reaktionswarme, der 
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Wasserbilanz und der Reaktionswirmen verschiedener denkbarer Bildungsméglich: 
keiten (Reaktionen zwischen valenzchemisch abgesattigten Molekilen, Radikal: 
ketten; Radikalrekombinationen). Welche Radikale aber im einzelnen an dei 
Formaldehydbildung beteiligt sind, kénnte nur durch systematische Hinzelunter. 
suchungen festigestellt werden, wobei aus der Menge des gebildeten Formaldehyds 
auf die Konzentrationen gewisser Radikale im Reaktionsraum zu schliefien ware 
was nach Verff. ein Gegenstiick zur Parawasserstoffmethode sein wirde. Zeise 


F. S. Dainton. The unsensitized slow combination of hydrogen and oxygen between 
the second and third explosion limits in the temperatur range 500—560° C. Journ 
Chem. Phys. 9, 826—827, 1941, Nr.11. (Cambridge, Engl., Univ., Lab. Phys. Chem.) 
Aus Messungen der Reaktionsgeschwindigkeit bei der langsamen Oxydation von H; 
mit O, (2:1) im Druckgebiet zwischen der zweiten und dritten Grenze und im 
Temperaturbereich zwischen 500 und 560°C (Pyrex- und Glasgefafie, teilweise mi’ 
KCl ausgekleidet) hatten Oldenberg und Sommers (vgl. diese Ber. 22, 2479) 
1941) gefolgert, da® die Arrhenius-Gleichung erfiillt und daher keine Verzweigung 
der Reaktionsketten in jenem Bereiche vorhanden sei. Verf. wendet dagegen ein: 
1. In den ersten 4min nimmt, wie eine photographische VergréBerung der Druck- 
Zeit-Kurven jener Autoren zeigt, nicht nur die Geschwindigkeit der Reaktioni 
)(A p)/Ot, sondern auch deren erste Ableitung 0? (4 p)/d¢? zu und ergibt die Auf- 
tragung von log p gegen die Zeit t eine Gerade, so dafi der Netto-Verzweigungs- 
faktor © (= Differenz zwischen dem Koeffizienten der linearen Verzweigung, der 
fiir unverzweigte Reaktionen Null ist, und dem Koeffizienten des Kettenabbruchs) 
anfanglich positiv ist. 2. Das Kriterium von Semenoff, wonach fiir eine un- 
verzweigte Kettenreaktion der Wert von # im Ausdruck: Reaktionsgeschwindigkeil 


— R,e~#/®T unabhingig von 7 ist, wahrend bei einer verzweigten Kettenreaktion 
der experimentelle Wert von H mit 7 ansteigt, ist von jenen Autoren falsch an- 
gewendet worden. 38. Wie allgemein angenommen wird und Kowalski (1982 
1933) auch direkt gezeigt hat, sind die Reaktionsketten im Ziindbereiche zwischen 
der ersten und zweiten Explosionsgrenze verzweigt, so dafS§ es unwahrscheinlich 
ist, daf§ durch die kleine Druckerhéhung beim Ubergang von der explosiven zur 
langsamen Reaktion (unterhalb bzw. oberhalb der zweiten Grenze) der Mechanis- 
mus so radikal geandert wird; es hatten dann Unstetigkeiten der experimentellen 
Gréfen an der zweiten Grenze beobachtet werden miissen, wahrend im Gegenteil 
v. Elbe und Lewis (1941) eine stetige Anderung der Geschwindigkeit mit de 
Druck in der Nahe der zweiten Grenze und Kowalski im gleichen Bereich die 
Induktionsperiode als stetige Funktion des Druckes gefunden haben. Zeise 


Charles Prévost. Sur une application des réactions synioniques a la séparation 
quantitative de Veffet stérique et de Veffet de polarité. C. R. 214, 357—859, 1942. 
Nr. 8. Verf. bestimmte die Umsetzungsgeschwindigkeit » von CH;—CH,—CH.,—CH,Cl 
CH;—CH=CH—CH;Cl, CHs;—CHCI—CH;,—CHs und CH;—CHCI—CH=CH, mi 
AgNOs, Wasser, Natriumacetat, Natriumalkoholat, Pyridin und NH;. Es wird gezeigt 
da} die »-Werte vor allem von der Beweglichkeit des Cl-Atoms im den einzelnen 
Verbindungen abhangt und nur in geringem Mafse von sterischen Einfliissen. Das 
Verhiltnis der Beweglichkeiten des Cl-Atoms in einer ges&ttigten und in der dazu 
gehérigen ungesattigten Verbindung betragt im Mittel etwa 5,3. 0. Fuchs. 


Charles Rosenblum. The photolysis of ketene in the presence of hydrogen ané 
methane. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3322—3329, 1941, Nr.12. (Princeton, N. J. 
Univ., Frick Chem. Lab.) [S.1506.] ~~. Kortiim-Seile 


8. Z. Roginski and V. BE. Tartakovskaja. Investigation of inter-solvate exchange | 
bromine ions in various solvents. C. R. Moskau (N.S.) 24, 709—711, 1939, Nr.’ 
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(Leningrad, Inst. Chem. Phys.) Bei der Mischung wisseriger und alkoholischer 
Losungen von Brom-, Jod- und Chlorsalzen beobachtet man eine Verzogerung im 
Austausch der Solvathiillen der einzelnen Anionen. Es gelingt den Verff. durch 
fusatz von Silbernitratlésungen zu den einzelnen Lésungsgemischen nacheinander 
Niederschlage zu erhalten, die wesentlich zuerst die Halogenionen der urspriing- 
lichen widsserigen Lésungen und spiter die der urspriinglichen alkoholischen Lésung 
enthalten. Als Nachweis dient der Zusatz radioaktiver Substanzen zu einer der 
LOsungen vor der Mischung und Messung der Radioaktivitat der Niederschlage, die 
kurz nach der Mischung mit Silbernitrat erhalten wurden. Erwarmung sowie 
fangeres Aufbewahren der Mischung vor der Fallung laft die urspriinglichen 
Solvathiillen verschwinden’ und gibt dann auch keine mefbaren Unterschiede 
yegentiber noch spater erhaltenen Niederschligen. Man beobachtet diese Effekte 
pei der Mischung von Lésungen in Athylalkohol und Wasser bei ver- 
schiedenen Konzentrationen, Glycerin, Aceton und Methylalkohol mit Wasser sowie 
jlycerin mit Aceton. Ersetzung des Silbernitrats durch entsprechende Quecksilber- 
salze zeigte die gleichen Ergebnisse. Holzmiiller. 


3. Z. Roginsky and P. B. Afanasiey. Kinetics of intersolvate exchange. C. R. Moskau 
(N.S.) 26, 376—379, 1940, Nr. 4. (Leningrad, Inst. Chem. Phys.) Die aus Mischungen 
yon wasserigen Bromkalilésungen und radioaktiven Indikatoren mit solehen aus 
Acetonlésungen durch Fallung mit Silbernitrat erhaltenen Niederschlage zeigen 
yerschiedene Radioaktivitaét. Das erst einige Zeit nach der Mischung eintretiende 
aleichgewicht 1aft folgende Erklarungen zu. Einmal kann man an eine verschieden- 
itige Geschwindigkeit der Fallung von Silberbromid aus acetonischer und wiisse- 
iger Lésung denken, dariiber hinaus ist ein an Platzwechselerscheinungen er- 
mnernder Austausch der Solvathiillen denkbar. Bei der *Abwesenheit von Aus- 
auschprozessen mufi unmittelbar nach der Mischung die Radioaktivitét mit der aus 
iner wisserigen Lésung erhaltenen Vergleichssubstanz korrespondieren, im Falle 
les vollstandigen Austausches bei gleichen Substanzmengen jedoch nur halb so 
ros sein. Die Verff. schlieSien aus ihren Ergebnissen auf das Vorhandensein von 
\ustauschprozessen der Solwvathiillen, finden jedoch nur geringe Austauschkrifte. 
Messungen der Temperaturabhangigkeit ergaben bei 32° Temperaturerhéhung eine 
3eschleunigung der Gleichgewichtseinstellung auf den dreifachen Wert. 
¢ Holzmiiller. 
. S. Roginski. Die Struktur von Lisungen und der Mechanismus der homogenen 
talyse nach Versuchen mit Halogenen. Bull. Acad. Sci. URSS., Cl. Sci. chim. 
Tuss.) 1940, 17—38. (Leningrad, Inst. chem. Phys., Lab. Katal.) [Orig. russ.] Der k 
te Teil der Arbeit ist inhaltlich identisch mit den vorstehend referierten tae 
beiten. — Im 2. Teil wird die Bromierung von Benzol am ZnBrs-Katalysator und 
lie Umlagerung von Bromnaphthalin mit AlBr; unter Verwendung von Radio- 
topen untersucht. Die Bromierung wird durch das entstehende Brombenzol 
hemmt. Diese Reaktion ist erster Ordnung; ihre Aktivierungsenergie betragt 
000 cal/Mol. Anders und langsamer verlauft der isotope Umsatz des freien Br f 
em Katalysator; die Aktivierungsenergie dieser Reaktion betragt 18 000 cal/Mol. . 
e Verschiedenheit der Reaktionen spricht dafiir, da die Bromierung nicht nach e 
2m Ubertragungsschema vor sich geht und da auch keine intermediare Bildting ue 
iner aktiven Substanz aus Br und dem Katalysator stattfindet; wahrscheinlich oak 
rkt der Katalysator unmittelbar auf das Benzol ein. Ahnliche Ergebnisse wurden e 
xi der Untersuchung der Umlagerung der a- und f-Naphthaline erhalten. *Derjugin. 


dW. Aciigeriey and Victor K. LaMer. Bachange and panel AiR of 
's. bases. and salts in deuterium-protium oxide mixtures. The ton product con- 
fof deuterium oxide. Journ. Amer. Chem. Soe. 63, 3256—3262, 1941, Nr. 12. (New 
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York, N. A., Columbia Univ., Dep. Chem.) Durch analytische Messung der beiden 
Gheichgewichte 


1/> HgO + 1/2 Hg + 1/2 HO + KBr(H20) = 1/2 HgsBre -+- KOH(H20) 
und 1/2 HgO + 1/. Hg + 1/2 D2O + KBr(D20) = 1/2 HgeBre + KOD(D;20) 


wurde durch Differenzbildung das Gleichgewicht 
1/2 H2O + KOD(D20) ++ KBr(H,0) = 1/2 D2O + KOH(H,0) + KBr(D20) 


bei 20, 25 und 30° bestimmt. Aus 4 F = — RT In [K(H20)/K(D20)] (K = Gleich- 
gewichtskonstante fiir die letztgenannte Reaktion) and aus AS) =.= dAF/OT 
wurden die Anderungen der freien Energie und der Entropie berechnet. Die 
Warmeténung schlieflich ergibt sich aus 4F = 4H—TAS. Fir das Verhaltnis 
K (H20)/K (D:0) wurde so z. B. erhalten 1,53 + 0,01 bei 20° und 1,55 bei 30°, fur 
AH 200 cal/Mol; weitere Einzeldaten siehe im Original. Bei der Diskussion wird. 
unterschieden zwischen der Anderung der freien Energie der Austauschreaktion 
und der Anderung der freien Energie fiir z. B. KBr beim Ubergang von einem 
Lésungsmittel (H,O) zum anderen (D0). Es wird gezeigt, dafi fiir das Gleich- 
gewicht vor allem die Austauschreaktion mafgebend ist. — Fiir einige weitere 
Austauschreaktionen wurden die K-Werte auf Grund bekannter Léslichkeitswerte 
berechnet. Fiir das Ionenprodukt [D*] [DO-] wurde bei 25° der Wert 1,54- 10% 
erhalten. Die Léslichkeit von TIC] und Ca(OH): wurde bei 25° in H,O und D:0 
gemessen. O. Fuchs. 


R. E. Burk, Leona Laskowski and H. P. Lankelma. Kinetics of the thermal de- 
composition of straight chain paraffins. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3248—3250, 
1941, Nr.12. (Cleveland, O., Univ., Dep. Chem.) Unter der Annahme, daf} die 
Wahrscheinlichkeit einer Sprengung einer (C—C)-Bindung in einem langkettigen 
Paraffin fiir jede einzelne Bindung gleich gro ist und dafi die Bruchstiicke ein 
Olefin und einen neuen Kohlenwasserstoff bilden, ergibt sich die Beziehung 


b= (H—1)0e7 FET ik = Geschwindigkeitskonstante, n = Zahl der C-Atome, 
v = Schwingungsfrequenz eines gebundenen C-Atoms = 3,45: 10! sect, E = tem- 
peraturunabhangige Aktivierungsenergie). Der Vergleich mit bekannten experi- 
mentellen Daten bestatigt die Richtigkeit dieser Annahme und die Konstanz von 
E (= 63,0 + 0,5keal/Mol). Ferner wird versucht, den Reaktionsmechanismus 
kinelisch zu deuten, doch stimmen die so erhaltenen Beziehungen mit den Mef- 
ergebnissen nicht tiberein. 0. Fuchs. 


B. A. Krawetz, S. A. Jantowski und A. 8. Ssokolik. Die Selbstentziindung von Heaxan- 

 Luftgemischen. Journ. phys. Chem. (russ.) 13, 1742—1760, 1939. (Leningrad, Inst. 
chem. Phys.) [Orig. russ.j Das Auftreten von ,,Druckminima“ in der Tieftem- 

peraturzone der Selbstentziindungsgrenze kann entweder durch »Verunreinigung“ 

des frischen Gasgemisches mit Restgas (und den darin enthaltenen Aldehyden und 

Peroxyden) oder durch verlangsamte Anfiillung der Bombe mit Reaktionsgemisch 

verursacht werden. Kinen stark ausgepragten hemmenden Einfluf zeigt CO,, offen- 

bar infolge der Adsorption an der Wand des Reaktionsgefafes und der Hemmung 

der Kettenverzweigung; auch die klopfhindernden Eigenschaften der Restgase im. 

Motor sind vermutlich teilweise auf diesen Effekt zuriickzufiihren. Eine Ver- 
kiirzung der Verzégerung der Selbstentziindung durch den Druck ist nur dann in 

_ stirkerem Mage méglich, wenn die Mdéglichkeit einer Verunreinigung des frischen 
Gemisches durch Produkte der der Entziindung vorausgehenden Oxydation 
stattfindet; zugleich wird eine wesentliche Zunahme des Temperaturkoeffizienten 
i ‘ .. 
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beobachtet. Die Hauptursache der ,,zufialligen“ Schwankungen der Verzégerung in 
der Tieftemperaturzone wird in dem Einflu® der EinlaSdauer eefunden. 
*R. K. Miller. 
A. G. Gaydon. The flame spectrum of carbon monoxide. LI. Application to ,,after- 
burning“. Proc. Roy. Soc. London (A) 178, 61—73, 1941, Nr. 972. (London, Imp. 
Coll., Chem. Technol. Dep.) [S. 1497.] Ritschl. 


4. Aufbau der Materie 
H. Neuert. Zihirohre und ihre Verwendung in der Meftechnik. Arch. techn. Mess. 
120, T 85—86, 4S., 1941, (Kéln.) Zahlrohre sind lange Zeit fiir technische Mes- 
sungen nicht verwendet worden, weil ihre Auflésung eine héhere Strahlungsinten- 
sitat als von etwa 10 Stéfen pro Sekunde aufzunehmen nicht gestattete. Erst der 
von Trost eingefiihrte Zusatz von Dampfen (z. B. 10 Torr Alkohol bei 100 Torr 
Argon) hat die Anwendung der Zihlrohre bei gréferen Intensititen besonders in 
der Réntgentechnik méglich gemacht. Es wird sodann die Konstruktion der Geiger- 
Miller-Zahlrohre beschrieben, der Mechanismus des StoSvorganges im Zahlrohr 
und seine Beeinflussung, besonders seine Unterbrechung durch, die Au®eren Schalt- 
bedingungen. Die Wirkung des Dampfzusatzes im Zahlrohr ist zu erklaren durch 
das Abreifien des Entladungsvorganges, dank der positiven Raumladung, die sich 
bei schweren Molekiilen um den positiv geladenen Zahldraht herum ausbildet und 
verhaltnismafiig lange vorhalt. Solche Zahlrohre kénnen sogar ohne extrem’ hohe 
auBere Ableitwiderstande betrieben werden und die Zeit zur Ausbildung einer 
ausreichenden Spannung, die zur Ziindung durch ein Elektron oder eine Korpuskel 
notig ist, wird dadurch auf 10° sec erniedrigt. Es werden,sodann die Instrumente 
zur Beobachtung von Entladungsstéfen (Fadenelektrometer, Oszillographen zum 
Teil auch in Verbindung mit R6éhrenverstarkern) behandelt: Dann wird auf die 
qualitative Erfassung der Zahlrohrstéfe und die Bestimmung der Trennscharfe 
eingegangen, auf die technische Ausfiihrung von Zahlrohren und schlieBlich auf 
Lie Anwendung und Empfindlichkeit des Zahlrohrverfahrens zur Messung von 
Borpuskularstrahlen, wie auch elektromagnetische (Wellen-) Strahlung. *Wuljf. 


Karl Spangenberg. Use of the action function to obtain the general differential 
equations of space charge flow in more than one dimension. Journ. Franklin Inst. 
2, 365—371, 1941, Nr.4. Auf Grund allgemeiner Uberlegungen gewinnt Verf. 
nf Gleichungen fiir die fiinf auftretenden Groen. Die Gleichungen sind: 
oissonsche Gleichung, Elektronengeschwindigkeit als Funktion des Potentials, 
romdichte als Funktion der Raumladung, Kontinuitat des Stromes, Hamilton- 
akobische Gleichung. Die Feldstérke, Elektronengeschwindigkeit, Raum- 
adungsdichte und die Stromdichte lassen sich durch die Wirkung der letzten Glei- 
hung ausdriicken, und fiir diese eine Vektorgleichung finden, die nichthomogen 
nd nichtlinear ist. Im allgemeinen Fall ist sie nicht zu lésen, im eindimensionalen 
liefert sie n? (n —1) (2n — 3) Bn —5)e?"—©—0 und damit eine Reihe von 
Werten fiir n (0, 1, 3/2, 5/3). Die ersten Werte sind uninteressant, der letzte 
‘ert die bekannte Formel fiir die Raumladungsbegrenzung des Stromes in einer 
de mit planparallelen Elektroden. Die Arbeit will zur Losung der gegebenen 
torgleichung fiir mehr als eine Dimension anregen. ee cae Riewe. 
fred yon Ardenne. Zur Priifung von kurzbrennweitigen Hlektronenlinsen. Hine 
he Methode und thre Ah ZS. f. Phys. 117, 602—611, 1941, Nr. 9/10. 
gibt eine Methode an, aus Vergréferung und Bildweite die resultierende 
weite und aus der Verzeichnung den Offnungsfehler zu bestimmen. Als 
wird ein feinmaschiges Drahtnetz vorgeschlagen; Objektiv- und Okularlinse 
Oae 
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miissen je fiir sich untersucht werden. Am Schluf der Arbeit wird auf das experi- 
mentelle Ergebnis hingewiesen, da®B sich bei Erhéhung des Magnetfeldes durch 
Vergrof®erung des Stromes eine zweite Minimalbrennw eite ergibt. Der Einfluf§ der 
Aufladungen am Objektivrande, von Objektivblenden, Polschuhformen, Polschuh- 
abmessungen und verschiedenen Anodenspannungen wird durch Einzelergebnisse 
und zusammengefafite Ergebnisse gezeigt. Schirmer. 


F. Frey. Die Kennzeichnung von Préparattrégern zum Ubermikroskop. ZS. £. techn: 
Phys. 28, 82, 1942, Nr. 3. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. phys. Chem. Elektro- 
chem.) Die kreisférmigen Blenden, die gewohnlich als Plattentrager des Elek- 
tronenmikroskops benutzt werden, haben den Nachteil, keine ausgezeichneten 
Stellen zu besitzen, die eine gute Orientierung auf dem Zwischenbildschirm ermog- 
lichen. Verf. ist es gelungen, Priaparattrager herzustellen, deren Blenden selbst 
am Rande dadurch gekennzeichnet sind, dafi an einer Stelle ein Span keilformig 
(etwa 1/19 des Blendendurchmessers tief) in die Blenden6ffnung hineinragt. a 


H. 0. Miiller. Die Ausmessung der Tiefe iibermikroskopischer Objekte. Kolloid-Zs. 
99, 6—28, 1942, Nr.1; auch Dissert. T. H. Berlin. (Berlin, Siemens & Halske A-G.J 
Lab. Elektronenopt.) Verf. bespricht zunaéchst die Grundlagen der Herstellun 
stereoskopischer Bilder und ihrer Ausmessung sowie die dazu benutzten Vorrich- 
tungen, insbesondere den Pulfrichschen Stereokomparator. Er gibt die Formeln 
fiir die Berechnung der Tiefenausdehnung dy eines von den Aufnahmeobjektiven 
um den Abstand y entfernten Objektes in Abhangigkeit von dem Unterschied d p, 
der Seitenparallaxe beider Bilder, der Basis b und der Vergréferung V. Ks ist 
dy = (yd p,)/(b V). AnschlieBend geht er auf die Verhaltnisse im Ubermikro: 
skop ein, bei dem Stereoskopaufnahmen mit einem feststehenden Objektiv und 
einem zwischen den beiden Aufnahmen um den Winkel y gedrehten Objekt her 
gestellt werden (+ 7/2 bzw. ~—vy/2 zur Mikroskopachse). In diesem Fall is 
dy = dp,/(2Vsiny/2). Verf. geht dann auf die Herstellung stereoskopische 
Bilder im Ubermikroskop naher ein. Er weist auf die hierfiir vorteilhafte grofe 
Tiefenscharfe des Ubermikroskops hin, beschreibt dann den von ihm benutzter 
Stereokopf zur Aufnahme der Teilbilder mit Ausschleusen des Objektes, wobe! 
das Objektiv an seinem Platze verbleibt, sowie den gieichfalls von ihm benutzter 
Stereokopf ohne Ausschleusen des Objektes, bei dem gleichfalls das Objektiv a 
seinem Platze verbleibt. Auf die Unterschiede der benutzten Stereoképfe von der 
friiher von anderen Autoren benutzten wird hingewiesen. AnschlieSend besprich 
Verf. eine neue von ihm benutzte Anordnung zur Herstellung von tibermikro! 
skopischen Stereoaufnahmen: den Stereokondensor, bei dem der Bestrahlungstei 
des Ubermikroskops gegen dessen Abbildungsteil geneigt wird. Stereoaufnahmer 
werden hierbei dadurch erméglicht, dafi die lichte Offnung des Objektivs erheblick 
groBer ist als der Querschnitt des abbildenden Elektronenstrahlenbiindels i 
Objektiv. Auf die Theorie des Verfahrens, seine Vorteile und Nachteile wird nahe 
eingegangen. Es wird sodann gepriift, ob eine Falschung der Ergebnisse dadurek 
herbeigefiihrt werden kann, daf fiir die Auswertung nach lichtoptischen Gesichts 
punkten entwickelte Gerite benutzt werden, da ja die Bildentstehung im Uber 
mikroskop von der lichtoptischen wesentlich abweicht. Auch die Tatsache, dai be 
Verwendung von magnetischen Linsen, wie man sie insbesondere zur Erzielun 
héchster Auflésung bendétigt, die beiden Teilbilder gedreht werden, ist bei de 
stereoskopischen Auswertung zu beachten und bedeutet oft eine grofe Schwierig 
keit. Verf. weist auf eine Méglichkeit hin, diese Schwierigkeit dadurch zu beheben 
daf§ auch die Basisrichtung selbst bei den gleichen elektronenoptischen Daten wi 
das Objekt im iibermikroskopischen Endbild abgebildet wird. — AnschlieSend wir 
als Anwendungsbeispiel eine Stereoskopaufnahme der Diatomee Pleurosigma ang 
latum ausgewertet. — Endlich beschreibt der Verf. noch eine andere Methode z mu 
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Tiefenbestimmung iibermikroskopischer Objekte: das Schragbestiubungsverfahren 
das auf der ,,Schattenwirkung* beruht, die — besonders einzeln auf einem Objekt. 
trager liegende — Objekte bzw. Objekterhéhungen bei einer schrag auf die Trager- 
folie treffenden Metallbestaéubung erzeugen. Das Verfahren der Schragbestaubung 
wird eingehend beschrieben und in seiner Genauigkeit diskutiert, wobei auch auf 
den Einfluf des durch die endliche Ausdehnung der Bestéubungsquelle bedingten 
Halbschattens und auf die durch Streuung der zur Bestaéubung benutzten Silber- 
dampfteilchen in das Kernschattengebiet hinein bedingten Fehlermoglichkeiten 
naher eingegangen wird. — Zum Schlu® geht der Verf. noch auf die Bestimmung 
der Vergr6éferung im Ubermikroskop niher ein, da deren genaue Kenntnis fiir die 
Objektvermessung sowohl beziiglich der Tiefenausdehnung als auch der Héhe und 
Breite erforderlich ist. Picht. 


B. HeB und R. Jaeger. Uber die praktische Reichweite der Sekunddrelektronen 
radiumahnlicher Réntgenstrahlung. Phys. ZS. 43, 117—120, 1942, Nr. 7/8. (Berlin- 
Charlottenburg, Phys.-Techn. Reichsanst.) Aus dem Sattigungswert der Elektronen- 
austrittsstrahlung wurden mit Réntgenstrahlen einer Minimalwellenlange von 
25 X-E., bis herab zu 12,3 X-E. die praktischen maximalen Reichweiten der Riick- 
stofelektronen gemessen und mit derjenigen von Radium (B+ C) verglichen. Die 
Reichweiten der Riickstofelektronen dieser Strahlung liegen noch wesentlich héher 
als die der kurzwelligsten Réntgenstrahlung, was sich aus der spektralen Energie- 
verteilung erklart. Die Rontgenstrahlung wurde mit einer leistungsstarken 1 Million- 
Volt-Anlage der Siemens-Reiniger-Werke und einer von der Osram K.-G. und der 
AEG. entwickelten Réhre erzeugt. Die gemessenen Werte wurden mit den Zahlen 
verglichen, die sich aus Berechnungen W. V. Mayneords nach der Klein- 
Nishinaschen quantenmechanischen Theorie ergeben., Die Ubereinstimmung 
ist befriedigend: Fiir die Praxis der Ionisationsmessung radiuméhnlicher Réntgen- 
strahlung ergeben sich Folgerungen fiir die notwendige Kammerwanddieke. _R. Jaeger. 


S. S. Roginski. Erhaltungsgesetze bei Kernreaktionen. Bull. Acad. Sci. URSS., Cl. 
i. chim. (russ.) 1940, S.183—16. (Leningrad, Ind-Inst.) [Orig. russ.] Fir das 
Gesetz der Erhaltung der Ladung gibt Verf. eine auch fiir Kernreaktionen anwend- 
bare Formulierung: 2 ,Ne+2,2,e=<2,N,¢+ 2,Z; e = konstant; hierbei sind N, 
Ordnungszahlen der schweren Teilchen, Z, die Ladungen der am Prozef} beteiligten 
ichten Teilchen (Elektronen und Positronen); N, und Z, die entsprechenden 
GréBen fiir die Produkte der Kernreaktion, e die Ladung des Elektrons. Fiir 
otopenreaktionen gilt das Gesetz der Erhaltung der Massezahlen: die Summe der 
assezahlen bei einer Kernreaktion ist konstant. *R. K. Miiller. 
Z. Roginski and V. E. Tartakovskaja. Investigation of inter-solvate exchange of 
omine ions in various solvents. C. R. Moskau (N.S.) 24, 709—711, 1939, Nr. 7. 
eningrad, Inst. Chem. Phys.) [S. 1472.] 
Z. Roginsky and P. B. Afanasiey. Kinetics of intersolvate exchange. C. R. Mos- 


u (N. S.) 26, 376—379, 1940, Nr. 4. (Leningrad, Inst. Chem. Phys.) [S. 1473.] 
{ Holzmiiller. 


C. A. Coulson. Momentum distribution in molecular system. iennits Le The single 
jond. Proc. Cambridge Phil. Soc. 37, 55—66, 1941, Nr.1. (Dundee, Univ. Coll.) 
458.] Vera 
Coulson and W. E. Duncanson. Momentum distribution in molecular systems. 
II. Carbon and the C —H bond. Proc. Cambridge Phil. Soc. 37, 67—78, 1941, 
r.1. (Dundee, Univ. Coll.; London, Univ. Coll.) [S. 1458.] 

istribution 1% S. t III. Bonds of 
. Coulson. Momentum distribution in molecular systems Part [ 
r order. Proc. Cambridge Phil. Soe. 37, 74—81, 1941, Nr.1. (Dundee, Univ. 


[S.1458.] 


. Th—Cl = 2,61, Se—Cl = 2,13. Die angegebenen Werte sind auf + 0,02. bis 


kurven itiberein. Die Entscheidung gegen die Annahme des Valenzwinkels — 18¢ 
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W. E. Duneanson. Momentum distribution in molecular systems. Part IV... The 
hydrogen molecular ion H}. Proc. Cambridge Phil. Soc. 37, 397—405, 1941, Nr. 4. 
(London, Univ. Coll.) [S. 1458. ] 

W. E. Duneanson and C. A. Coulson. Momentum distribution in molecular systems. 
Part V. Momentum distribution and the shape of the Compton line for CHa, C2He6, 
CoH, and ‘CsHs. Proce. Cambridge Phil. Soc. 37, 406—421, 1941, Nr.4. (London, | 
Univ. Coll.; Dundee, Univ. Coll.) [S. 1458.] Hund. 


C. A. Coulson and W. E. Duneanson. Momentum distribution in molecular systems. 
Part VI. Shape of the Compton line for methane CH. Proc. Cambridge Phil. Soe. 
38, 100—108, 1942, Nr. 1. (Dundee, Univ. Coll.; Bangor, Univ. Coll. N. Wales.) 
[S. 1458. ] 

R. E. Burk, Leona Laskowski and H. P. Lankelma. Kinetics of the thermal decom- 
position of straight chain paraffins. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3248—3250, 1941, 
Nr. 12. (Cleveland, 0., Univ., Dep. Chem.) [S. 1474.] O. Fuchs. 


P. E. Marrack. Notes on the two-centre problem in wave mechanics. II. Some nei 
solutions of the wave equation. Proc. Cambridge Phil. Soc. 37, 384—396, 1941, Nr. 4. 
(London, Admiralty.) [S. 1458.] Hund. 
J. A. A. Ketelaar. The infra-red absorption and reflection spectra of KHF2 and of 
KDF,. Journ. Chem. Phys. 9, 775—776, 1941, Nr. 10. (Leyden, Netherlands, Univ., 
Lab. Inorg. Phys. Chem.) [S. 1501.] 
L. N. Liebermann. A rotational analysis of some CS2 bands in the near ultraviolet 
system. Phys. Rev. (2) 60, 496—505, 1941, Nr.7. (Chicago, Ill. Univ., Ryerson 
Phys. Lab.) [S. 1502.] 
Robert S. Mulliken. Correlation of energy levels of linear and bent triatomic mole 
cules, and the ultraviolet CS: absorption spectrum. Phys. Rev. (2) 60, 506—513, 
1941, Nr. 7. (Chicago, Ill., Univ., Ryerson Phys. Lab.) [S. 1502.] Ritschl. 


M. W. Lister and L. E. Sutton. The investigation by electron diffraction of the 
structures of some tetrahalides. Trans. Faraday Soc. 37, 393—406, 1941, Nr.8 
(Oxford, Dyson Perrins Lab.) In Fortsetzung der systematischen Untersuchungen 
der Verff. iiber die Atomabstinde in Dampfmolekiilen wurden folgende Stoffe! 
hergestellt und mit schnellen Elektronen vermessen: CBri, CJ,, SiBr,, Sid,, GeBr 
GeJ,, SnBr,, SnJ,, PbCl,, TiCl-, TiBr,, ZrCl,, ThCl, und SeCl,. In allen Fallen 
auch beim SeCl,, entsprachen die beobachteten Interferenzerscheinungen einem 
Tetraedermolekiil. Die in A gemessenen Atomabstainde sind: C—Br = 1,94) 
C—J = 2,15, Si—Br = 2,14, Si—J = 2,43, Ge—Br = 2,29)-Ge—J = 2,50, Sn—Br 
=.2,44, So—J = 2,64, Pb—Cl = 2,43, Ti—Cl = 2,18, Ti—Br = 2,31, Zr—Cl = 2,38] 


+ 0,05 A genau. Hinige der angegebenen Abstinde sind kiirzer als die Summe der 
betreffenden kovalenten Atomradien. O. Steiner 


M. W. Lister and L. E. Sutton. The sive signe by electron diffraction of some 
dihalides of cadmium, tin and lead. Trans. Faraday Soe. 37, 406— 419, 1941, Nr. 8; 
(Oxford, Dyson Perrins Lab.) Im Anschlu$ an die im vorigen Referat besprochene 
Arbeit wurden die folgenden Dihalide mit schnellen Elektronen vermessen: CdCle 
CdBre, CdJz, SnClz, SnBrz, SnJz, PbCl,, PbBry und PbJs. Die Molekiile der Cd. 
Halide sind wahrscheinlich linear, die anderen untersuchten Molekiile jedoch nicht 
Die theoretischen Intensitatskurven der Sn- und Pb-Dihalide stimmen fiir die an 
genommenen Valenzwinkel 95° und 180° am besten mit den gemessenen Intensitits 


me.) 


griindet sich auf den Symmetriecharakter der Maxima. Die Methode der Radial 
verteilung erweist sich als unzuverlassig: je nachdem man nur a Maxima oder 
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auch die Minima der Intensitit dabei beriicksichtigt, erhilt man etwa 1809 oder 
etwa 95° als Valenzwinkel. Der Widerspruch laGt sich beheben, wenn man einen 
grofen Temperatureffekt annimmt. Die in A gemessenen Atomabstiinde sind: 
Sd—Ci = 2,23, Cd—Br = 2,89, Cd—J = 2.56, Sn—Cl = 2,42, Sn—Br = 2,55 
Sn—J = 2,73, Ph—Cl = 2,46, Ph—Br = 2,60, Pb—J — 2,79. Die angegebenen 
Werte sind auf + 0,02 bis + 0,03 A genau. Die Kovalenzverhiiltnisse werden dis- 
kutiert. O. Steiner. 
Lotte Kellner. The vibrations and the molecular structure of urea and guanidonium. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 177, 456—475, 1941, Nr.971. Die Schwingungen von 
Harnstoff und Guanidonium. wurden fiir ein Feld berechnet, das Valenz- und 
Winkelkrafte enthalt. Es wurde angenommen, dai Harnstoff die Symmetrie C2, 
und Guanidonium die Symmetrie C3), besitzt. Man kann jede beobachtete Frequenz 
der beiden Substanzen einer definierten Schwingung unter dieser Annahme zu- 
ordnen. Die Kraftkonstanten wurden ermittelt. Die Werte stehen mit der Annahme 
im Einklang, dafi in beiden Molekiilen quantenmechanische Resonanz vorkommt. 
Im Harnstoff hat die C—N-Bindung 28% Doppelbindungscharakter, die C=O- 
Bindung entsprechenden Einfach-Bindungscharakter. Das Guanidonion zeigt voll- 
standige Resonanz; jede C—N-Bindung hat !/; Doppelbindungscharakter. Es wurden 
Kurven gezeichnet, die die Beziehung zwischen den Valenzkraftkonstanten und dem 
Bindungscharakter darstellen. Ritschl. 


Jean-Paul Mathieu et Daniel Massignon. Spectres de vibration et structure des 
dérivés nitrés aliphatiques. Ann de phys. (11) 16, 5—46, 1941, Juli/Sept. (Sorbonne, 
Lab. Rech. Phys.) [S. 1503.] Ritschl. 


. M. Keefer and H. G. Reiber. Interaction of ions and digolar ions. III. Solubility 
j thallous salts in glycine and in alanine solutions. Journ. Amer. Chem. Soe. 68, 
04—3507, 1941, Nr. 12. (Davis, Cal., Univ., Div. Chem., Coll. Agr.) [S. 1470.] 

O. Fuchs. 
M. Eliashevich. A simple method for calculation of vibrational frequencies of poly- : 
atomic molecules. C. R. Moskau (N.S.) 28, 604—608, 1940, Nr.7. (State Opt. Inst., 
ab. Molec. Spectrosc.) Es wird eine allgemeine Methode zur Aufstellung der 
ewegungsgleichungen zum Zweck der Berechnung der Schwingungsfrequenzen 
mehratomiger Molekiile angegeben. Als nullte Naherung wird das Valenzkraft- 
System genommen wegen seiner angendherten Giiltigkeit fiir sehr viele Molekiile. 
Die Gleichungen werden in Vektorform geschrieben, wodurch die Berechnungen 
sehr vereinfacht werden. Ritschl. 


Yves-René Naves et Bernard Angla. Description analytique des huiles essentielles 
par mesure de Veffet de solvant sur leur pouvoir rotatoire. C. R. 213, 570—572, 


1941, Nr.17. [S. 1493.] : Szivessy. 


Charles Rosenblum. The photolysis of ketene in the presence of hydrogen and 
vethane. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3322—3329, 1941, Nr.i2. (Princeton, N. J., 


‘Univ., Frick Chem. Lab.) [S. 1506.] Kortiim-Seiler. 


Elliott W. Montroll and Joseph E. Mayer. Statistical mechanics of imperfect gases. 
ourn. Chem. Phys. 9, 626—637, 1941, Nr.8. (New Haven, Conn., Yale Univ., Ster- 
ing Chem. Lab.; New York, N. Y., Columbia Univ., Chem. Dep.) [S. 1467.] Zeise. 


us Weber. Uber den Einflup des Akkomodationskoejfizienten auf die Wirme- 


ophu mee 
situng und Radiometerkrajt in Gasen. Medd. Danske Vid. Selskab. 19, 1942, 2 11, ee 
bid } ritz. 


9 S. [S. 1468.] aaah 
I Shukow und G. F. Dneprow. Der Hinfluf von Rohrzucker auf die Uber- 
ungszahlen, elektrische Leitfihigkeit, Viscositat und Konzentration der Wasser- 


_ Energieanteil, wihrend bei den Metallen mit flichenzentriertem Raumgitter in 
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stoffionen in Salzséurelisungen. Journ. Chim. gén. (russ.) (72) 10, 291—294, 1940. 
(Leningrad, Staatsuniv., Wiss. Forschungsinst. Chem.) [Orig. russ.] [S. 1487.] 

1 *Gerassimoff. 
Giuseppe Frongia. Untersuchung der Raman-Bande des aktivierten Wassers bet: 
3400 cm—. Ric. sci. Progr. teen. Econ. naz. 11, 350, 1940. (Cagliari, Phys. Inst.) | 
[S. 1504. ] HBV ene 


Mme Eugénie Cotton née Feytis. Sur l’anisotropie magnétique du caoutchouc. C. R. 
214, 485—488, 1942, Nr. 10. [S. 1518.] W. Klemm. 


C. V. Raman, P. Nilakantan and P. Rama Pisharoty. Quantum theory of X-ray 
reflexion. Nature 147, 805, 1941, Nr. 3739. (Bangalore, Ind. Inst. Sci., Dep. Phys.) 
[S. 1505.] R. Jaeger. 


Elliott W. Montroll. Statistical mechanics of nearest neighbor systems. Journ. 
Chem. Phys. 9, 706—721, 1941, Nr.9. (New Haven, Conn., Yale Univ., Sterling 
Chem. Lab.) [S. 1467.] Hund. 


J. Bulashevich. Calculation of elastic constants of some metals. Journ. exp. theoret. 
Phys. (russ.) 11, 353—363, 1941, Nr. 2/3. [Orig. russ.] Verf. erweitert die An- 
schauungen von Frenkel (s. diese Ber. 9, 1769, 1928) iiber die Natur der elasti- 
schen Krifte. Auf empirisch erhaltene Formeln wird vollstandig verzichtet. Die 
durch eine Deformation verursachte Veranderung der Energie besteht, wenn keine 
Volumenverinderungen eintreten, aus zwei Anteilen: der Energie der Atomreste 
und der elektrostatischen Energie der positiven lonen und Valenzelektronen. Fiir! 
die Berechnung dieses zweiten Anteils benutzt Verf. eine neue Methode. Er ersetz 
diesen Anteil durch die Energie elementarer Kugeln mit veranderlicher Ober 
flachenladung, zu der er die Energie von Quadrupolen hinzufiigt, die er in den 
Knotenpunkten des nichtdeformierten Gitters annimmt. Betrachtet werden: das 
raumzentrierte Gitter und das flachenzentrierte Gitter ftir den Fall einer Dehnung 
mit Querkontraktion (konstantes Volumen) und fiir den Fall einer Schubdefor- 
mation. Die abgeleiteten allgemeinen Formeln werden zur Berechnung der elasti 
schen Konstanten von Na und Cu verwandt und dadurch gepriift. Fir Na wird 
z. B. bei der Berechnung von c¢,,°10!! die elektrostatische Energie der Ionen und 
Valenzelektronen gleich 0,480 und die AbstoSungsenergie der Atomreste gleich 
0,188. Das gibt zusammen abztiglich der Van der Waalschen Energie (0,003) 
fiir diese Konstante c,, den Wert 0,665-:10!!, wahrend sie nach Versuchen 0,65 
betragt und, nach der Art von K. Fuchs (s. diese Ber. 17, 197, 951, 1936) be- 
rechnet, 0,580 ergibt. Bei Cu ist die Ubereinstimmung mit den experimentellen 
Daten etwas schlechter, und die Konstante (c,,—c¢,,)°1011 = 0,154 fir Na wird 
nach K. Fuchs besser (0,141) erhalten, als nach der Methode des Verf. (0,253) 
Im allgemeinen, behauptet Verf., pravaliert bei den Alkalien der elektrostatische 


folge der geringeren Atomabstande die AbstoBungsenergie vorherrscht. Trey 


J. A. Lely und J. M. Bijvoet. Die Kristallstruktur von Lithiumcyanid. Recueil Trav 
chim. Pays-Bas 61, 244—252, 1942. (Utrecht, van ’t Hoff Lab.) Pulveraufnahmen! 
und eine WeifSenberg-Aufnahme von LiCN fiihrten zu einer rhombischen Zelle 
mit den Dimensionen a == 3,73, b = 6,52, c = 8,73 A. In der Zelle sind bei eine 
Dichte von 1,075 4 Molekiile enthalten. Raumgruppe ist Di3— Pmen. Die end 
giltige Struktur wurde mit Hilfe einer Fourier-Analyse festgelegt. Es liegen je 
41Li, 4C und 4N in "a yz; 8/ayz; Sa, /e+ y, Y2— 23 1/a, /2—y, e+ 2 mit de 
Parametern ypj = 0,471 + 0,003, 2,3; = 0,374 + 0,003, C, = 0,261 + 0,008 
C, = 0,190 + 0,002, N, = 0,142 + 0,002, N, = 0,094 + 0,002. Aus dem E 
tronendichtediagramm folgt, daf’ die Anzahl der Elektronen von Li, C 


‘ 
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N 2,2:5,9:7,9 ist. Dies zeigt an, da®S das Li-Atom ionisiert ist und da® das Elek- 
tron auf das N-Atom iibertragen ist. In dem Gitter ist jedes Li-Atom von einem 
C-Atom und drei N-Atomen umgeben, die die Ecken eines unregelmafigen 
Tetraeders umgeben. Die CN-Gruppe ist asymmetrisch von vier Li-Atomen um- 
geben, eines um das C-Atom und drei um das N-Atom. Die Abstiinde Li_C und 
Li—N in der gleichen (10 0)-Ebene betragen 2,11 bzw. 2,06 A, in benachbarten 
Ebenen 2,19 A. Die niedrige Koordination und die sehr asymmetrischen Um- 
gebungen bedingen grofe Lécher in der Struktur in Ubereinstimmung mit der 
niedrigen Dichte. Der Kontakt zwischen dem Li-Atom und der CN-Gruppe geht 
hauptsachlich zu dem N-Atom, wodurch auch eine Rotation der CN-Gruppe nicht 
stattfindet. Auch der sehr niedrige Schmelzpunkt (160°) des LiCN diirfte auf die 
niedrige Koordination zuriickzufiihren sein. “Gottfried. 


VY. Danilov and 0. Kozachkoyskij. Arising of cristallization centres in supercooled 
liquids. 111. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 346—352, 1941, Nr. 2/3. [Orig. 
Tuss.] Bei den Versuchen dieser III. Mitteilung wird &hnlich verfahren, wie bis- 
her (s. diese Ber. 21, 1078, 1940). Kristallisationszentren, die in Salol im Tem- 
peraturintervall von 0° C bis — 44°C innerhalb 5 min sich bilden, aber wegen ihrer 
Kleinheit nicht sichtbar sind und auch nur sehr langsam wachsen, werden mit der 
Lésung in ein Wasserbad von + 33°C gebracht. Jetzt wachsen sie schnell und 
werden gezahlt. Neue Keime entstehen bei dieser Temperatur nicht. Daf die 
Anzahl der Keime bei bestimmten Unterkiihlungstemperaturen ein Maximum hat, 
ist bekannt und wird bestatigt. Neu ist, dafs man zwei Arten von Salol (A und B) 
nach ihrem Verhalten bei der Kristallisation unterscheiden kann. Wenn man den 
Einflu8 der wiederholten Erwarmungen und Abkiihlungen durch Mittelbildung (?) 
ausschaltet, zeigt Salol A drei Maxima bei — 28° C, — 22%C und — 12°C, wahrend 
Salol B nur ein Maximum bei — 22°C aufweist. Salol kristallisiert an Verunreini- 
gungen. Man kann also annehmen, da die Art der Verunréinigungen verschieden 
ist: bei A —3 verschiedene Beimengungen, bei B — nur eine Art von Kristalli- 
sationskeimen. Durch Filtration kann die Anzahl der Keime verringert werden, 
desgleichen durch Erhitzen iiber den Schmelzpunkt hinaus. Die Vorstellung, daf 
Salol sich in eventuellen Spalten der Kristallisationskeime auch nach dem Schmelzen 
noch in festem Zustande erhalt, um spater beim Abktihlen die ersten Keime zu 
liefern, bestatigt sich nicht. .Verf. verweist daher auf die Beteiligung von Adsorp- 
tionserscheinungen, ohne naher darauf einzugehen. Trey. 


Tharles Racz. Sur la théorie de la cristalloluminescence. C. R. 214, 371—374, 1942, 
Nr. 8. [S. 1505.] Schon. 


§. Pekar. A theory of a contact between metal and dielectric or a semiconductor. 


Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1210—1224, 1940, Nr. 11. [Orig. russ.] [S. oe 
rey. - 


i iovanni Bertolino. Azione della luce rossa durante Peccitazione delle sostanze 
osforescenti. Cim. (N.S.) 18, 339—345, 1941, Nr.7. (Torino, Univ., Ist. Fis.) 
ee ir mist ith naphth 

Weigert. The fluorescence of hydrocarbons and oj their mixtures wt naphtha- 
ene. ee etl Soe. 36, 1033—1035, 1940, Nr. 10. (Northwood, Middles., 


Mount. Vernon Hosp.) [S. 1505.] 


o Franzini. Centrifugazione dell’idrogen 
862—869, 1940, Nr.10. In einem Teil eines Pal diu 
sserstoff eingefiihrt und der Draht einmal tibersattigt, ein andermal unterhalb 


atti i ; A Zentrifugieren wird die 
- Sattigungsgrenze mit Wasserstoff getrankt. Durch I : 
Be tiang as Wasserstoffs verschoben. Der Wasserstoffgehalt wird nach der 


idrogeno occluso nei metalli. Rend. Roma (7) 
ladiumdrahts wird elektrolytisch 


. stehen, — Ausscheidungen bei Legierungen lassen sich gleichfalls mit dem Ab- 


_Additionsverbindung wird diskutiert. 
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Fiseherschen Beziehung (Ann. d. Phys. 20, 503, 1906) aus der Anderung des 
elektrischen Widerstandes bestimmt. Die Verschiebung durch die Zentrifugalkraft 
wird mit der von Coehn und Mitarbeitern (diese Ber. 11, 1975, 1930; 13, 52, 
1932) im elektrischen Feld erzwungenen verglichen. Es scheint, da nur ein Bruch- 
teil des gelésten Wasserstoffs in ionisierter Form vorliegt. Schon. 


J. C. Clark and N. L. Fritz. Use of ultraviolet source for interferometer measure- 
ments of thickness of thin metallic films. Rev. Scient Instr. 12, 483—484, 1941, 
Nr.10. (East Lansing, Mich., State Coll.) Es wird eine Methode beschrieben zur 
Messung der Dicke metallischer Filme, welche die Wellenlange 3654A des 
Hg-Spektrums als Lichtquelle fiir das Michelson-Interferometer benutzt. Diese 
kurze Wellenlinge erzeugt eine relativ gréfere Streifenverschiebung im Inter- 
ferenzstreifensystem, so da diinnere Filme als bisher gemessen werden kénnen. 
Auch die Genauigkeit wird erhéht. Die Methode ist geeignet zur Messung fur 
Filme vom Dickenbereich 150 bis 600 A. Ritschl. 


H. Mahl. Die iibermikroskopische Oberflichendarstellung mit dem Abdruck- 
verfahren. Naturwissensch. -30, 207—217, 1942, Nr.14/15. (AEG, Forsch.-Inst.) 
Verf. weist zundichst auf die Schwierigkeiten hin, die grundsatzlich fiir die tiber- 
mikroskopische Oberflachenabbildung von submikroskopischen Objekten bestehen, 
sowie auf dit Versuche verschiedener Autoren, diese Schwierigkeiten zu tber- 
winden (Reflexions-, Abtast- und Emissionsverfahren). Er betont dann, dafi das 
von ihm entwickelte Abdruckverfahren, tiber das in der Arbeit in geschlossener 
Darstellung berichtet wird, als bisher einziges Verfahren unverzerrte tibermikro- 
skopische Oberflachendarstellungen ausgedehnter Objekte liefere. — Es wird das 
Abdruckverfahren naher beschrieben. Es kénnen natiirlich aufgewachsene Ober 
flachenfilme sowie kiinstlich aufgebrachte Oberflachenschichten benutzt werden. 
Sie mtissen sich einwandfrei ablésen und reinigen lassen sowie strukturlos sein. 
Das Verfahren ist nicht fiir alle Stoffe gleich giinstig. Die besten Ergebnisse’ 
wurden bei Aluminium und Aluminiumlegierungen durch elektrolytische Oxydation 
(Oxydfilm) erzielt. Als kiinstlich aufgebrachte Schichten wird z. B. ein Zaponlack- 
film benutzt. —- Es werden sodann Abbildungsbeispiele gebracht. — AnschlieBend 
wird besprochen, dafi die Bildkontraste trotz ihrer Ahnlichkeit mit einer licht- 
optischen Reflexionsaufnahme nur von der Schichtdicke des Filmes herriihren, da 
es sich ja um Durchstrahlungsaufnahmen handelt. Dies bringt natiirlich fiir die 
Deutung der Aufnahmen Schwierigkeiten mit sich, die bei den verschiedenen 
Methoden der Filmerzeugung verschieden sind. Es wird darauf hingewiesen, dai 
durch Stereoauinahmen die Méglichkeit gegeben ist, die Kontraste, die durch 
Dickenunterschiede im Abdruckfilm bedingt sind, von denen zu unterscheiden, die 
mit der raumlichen Gestalt der zu untersuchenden Oberflache in Zusammenhan 


druckverfahren sichtbar machen. — Es folgt eine Zusammenstellung verschieden 
arliger, mittels Abdruckverfahren gewonnener Untersuchungsergebnisse. Picht. 


J. Russel Bright and Joseph J. Jasper. Molecular surface energy of sulfur dioxide 
addition compounds. I. Journ. Amer. Chem. Soe. 63, 3486—3488, 1941, Nr. 12. 
(Detroit, Mich., Univ., Dep. Chem.) Von dem Additionsprodukt aus Schwefel- 
dioxyd und Dimethylanilin, C,H;(CH;),N -SO,, wurden zwischen 0 und 30° die 
Dichte @ und die Obérfischeuspannurie o gemessen. Die Ergebnisse lassen sich 
darstellen durch: @ = 1,1746 — 0,001 253 t baw. o = 43,874 —0,1799 t. Beide Wert 
sind gréGer als die fiir reines Dimethylanilin. Die E6tvéssche Konstante ergibt 
sich zu 4 bis 5. Das Parachor berechnet sich’ zu, 405,4, es ist um 2/o gréfer als 
das aus den Einzeldaten der Komponenten berechnete, _ mogliche Struktur de 
0. Fuchs. 
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Wz. A. Kargin,. P. S. Wassiljew und 0. I. Dmitrenko. Der Hinflup der Léslichkeit 
der Silbersalze auf ihre Adsorption in gemischten Gelen von Kieselsiure und 
Sesquioxyden. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 1628—1639, 1940.. (Moskau, Karpow- 
Inst. phys. Chem., Lab. Koll.-Chem.) [Orig. russ.] Die Adsorption von Ag-Salzen 
an hochgereinigten gemischten Gelen von SiO, und Al,O, ‘bzw. Fe,O, nimmt mit 


zunehmender Léslichkeit ab in der Reihenfolge. AgNO,—Av,SO,—AgC,H,0, 
—AgNO,. Die Adsorption von Ag,SO, wird durch Zugabe von K,SO, infolge der 
Verminderung der Léslichkeit erhéht. Bei Einfiihrung eines Ag-Salzes in einer 
Suspension, die Elektrolyte enthalt, wird die maximale Adsorption von Ag’ durch 
die Adsorbierbarkeit des Ag-Salzes mit der geringsten Léslichkeit bestimmt, das 
durch die Umsetzung zwischen dem suspendierten Ag-Salz und der Elektrolyt- 
lésung entstehen kann. Allgemein stellen Verff. fest, da® bei molekularer Adsorp- 
tion die Adsorbierbarkeit jedes Ions durch seine Umsetzung mit anderen im 
System vorhandenen Jonen bestimmt wird und nicht unabhingig fiir sich betrachtet 
werden kann. *R. K. Miller. 
8. Ju. Jelowitsech und G. M. Shabrowa. Der Mechanismus der katalytischen Athylen- 
hydrierung an Nickel. I. Kinetik des Prozesses. Journ. phys. Chem. (russ.) 13, 
1761—1774, 1939. [Orig. russ.] [S. 1470.] 

8. Ju. Jelowitsch und G. M. Shabrowa. Der Mechanismus der katalytischen Athylen- 
hydrierung an Nicicel. II. Die Rolle der aktivierten Adsorption von Athylen und 
Wasserstojf beim Hydrierungsprozef. Allgemeines Schema des Prozesses. Journ. 
phys. Chem. (russ.) 13, 1775—1786, 1939. (Leningrad, Inst. chem. Phys., Kata- 
lyselab.) [Orig. russ.] [S. 1471.] . *R. K. Miiller. 


. S. Roginski. Die Struktur von Lésungen und der Mechanismus der homogenen 
Katalyse nach Versuchen mit Halogenen. Bull. Acad. Sci. URSS., Cl. Sci. chim. 
russ.) 1940, S.17—388. (Leningrad, Inst. chem. Phys., Lab- Katal.) [Orig. russ.] 
S. 1473.] *Derjugin. 
. N. Krylowa. Die Oberjlichenoxydation von Metallen an der Luft. Bull. Acad. 
ci. URSS., Cl. Sci. techn. (russ.) 1938, S.89—112, Nr.10. (Leningrad, Staatl. opt. 
Inst.) [Orig. russ.] [S.1520.] *R. K. Miiller. 


L. H. Germer and Addison H. White. Electron diffraction studies of thin films. 
I. Anomalous powder patterns produced by small crystals. Phys. Rev. (2) 60, 
47454, 1941, Nr.6. (New York, N.Y., Bell Teleph. Lab.) Aus einer wieder- 
egebenen Reihe von Elektronenbeugungsaufnahmen, die an auf Formvar nieder- 
geschlagenen Cu-Filmen von 3, 6, 12, 24, 45, 90 und 780 A Dicke gewonnen wurden, 
ersieht man, dafi der 200-Cu-Ring bei den diinnsten Kristallen relativ zu schwach 
uftritt. Das Verhiltnis der Intensitaét des 200-Cu-Rings zu der des 111-Cu-Rings 
eht von 0,42 bei Filmen von 67 A Dicke herunter auf 0,14 bei Filmen von 20 A 
Dicke, wihrend der theoretische Wert fiir grofe Cu-Kristalle 0,48 ist. (Die Be- 
‘stimmung dieses Intensitatsverhaltnisses ist freilich dadurch erschwert, dats der 
weite Formvar-Ring mit dem 111-Cu-Ring nahezu zusammenfallt.) — Zwecks 
erechnung der mit abnehmender Kristallgrofe zu erwartenden Verhaltnisse 
tersuchen die Verff. die theoretische Intensitatsverteilung fir annahernd kugel- 
mige Gasmolekiile, die aus N gleichen Atomen in der Anordnung eines flachen- 
rierten kubischen Gitters bestehen. N = 4 entspricht der Tetraederanordnung, 
= 13 entspricht einem Atom und seinen 12 nachsten Nachbarn, N = 50 ent- 
ht einem Atom und seinen Nachbarn in den Entfernungen a/2 V2, a/2- V4, 
/ nd: a/2:¥8..Fe = 379 mit 20,4 A Durchmesser wurde die Berechnung 
j ee eames Die wiedergegebenen theoretischen Intensitats- 
ven zeigen, da® bei N = 4, = 13 oder = 55 noch kein 200-Ring angedeutet 


_dallsche Streulicht untersucht sowohl bei senkrecht zur Einfalls- und Beob- 
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ist, wahrend bei N = 379 der 200-Ring schon vdllig ausgebildet ist und iiberhaupt | 
die relativen Intensitaéten aller Ringe annaéhernd dieselben sind, wie bei grofen 
Kristallen. (Intensititskurven fiir Werte zwischen N = 55 und N = 379 sind nicht 
durchgerechnet. Der Ref.) Die Gréfe der Kristalle ergibt sich auf diesem Wege 
etwas kleiner als aus der Halbwertsbreite der Beugungsringe. O. Steiner. 


S. S. Wojutzki und Je. M. Dsjadel. Uber den Mechanismus der Filmbildung aus 
Emulsionen einiger hochpolymerer Verbindungen. Colloid. Journ. (russ.) 6, 717 
—728, 1940. [Orig. russ.] [S. 1518.] *y, Finer. 


©. Rossi. Viskositét wnd Struktur hydrophiler Kolloide. Erste Mitteilung. Kolloid- 
ZS. 97, 129—135, 1941, Nr.2. (Mailand/Italien, kgl. Polytechn., Inst. chem. Ind.) 
Im Anschlu8 an friihere Arbeiten (Gazz. chim. Ital. 67, 691, 751, 1937; 68, 3, 1938) 
untersucht Verf. die Zihigkeit 2 bis 5°/oiger wasseriger Bentonitsuspensionen in 
einem Rotationsviskosimeter nach Hatsechek. Gemessen wurden fiir Dreh- 
geschwindigkeiten Q von 0,55 bis 20 U/min des auferen Zylinders, die Grenzwerte 
@ des Ablenkungswinkels des tordibel aufgehangten inneren Zylinders. In den 
Versuchen iiberlagern sich die Wirkungen der Thixotropie und der Struktur- 
viskositét. Bei hédheren Konzentrationen wurde  (Q) als reproduzierbar nachge- 
wiesen, unabhangig von der mechanischen Vorbehandlung der Suspensionen. Die 
gleichen Grenzwerte gm (Q) ergaben sich bei Messungen mit periodisch verander- 
lichem Q. Mit abnehmender Konzentration erfordert die Einstellung des Gleich- 
gewichts immer langere Zeiten, bei 3,5°%o bereits itiber 7 Stunden, so daf} hier 
keine reproduzierbaren gy (2) erzielt wurden. Im Anschluf an die Versuche wer- 
den Fragen der Kolloidstruktur diskutiert. — Nach der Terminologie des Verf. 
wird die durch Thixotropie bedingte Verzégerung in der Einstellung des Gleich-. 
gewichts ,,Reibungshysterese“ benannt; der durch K- m/Q berechnete Wert der 
inneren Reibung ist als ,,mittlerer Reibungskoeffizient“ zwischen den Dreh- 
geschwindigkeiten O und 2 an den Zylinderwaénden aufgefait und mit JZ be- 
zeichnet, im Gegensatz zu der schubspannungsabhéngigen ,,wahren inneren Rei- 
bung“ 7, strukturviskoser Fliissigkeiten. W. Seidl. 


W. Ja. Kurbatow und T. A. Rensina. Diffusion von Farbstoffen und die Gréfe ihrer 
Krystallpolyamphionen. Arb. Leningrader chem.-technol. Rote-Fahne-Inst. Lenin- 
grader Rates (russ.) 9, 15—87, 1940. [Orig. russ.] [S. 1462.] *y, Fiiner. 


S. Petralia. Sopra un effetto ottico nei colloidi. Cim. (N.S.) 18, 371—879, 1941, 
Nr.8. An verschiedenen Lésungen, die Str6mungsdoppelbrechung zeigen (wisserige 
Lésungen von Benzopurin, Kongorot, Anilinblau), besonders aber an verschiedenen 
kolloidalen Lésungen (Bravaissches Eisen, Vanadiumpentoxyd, Wolframsdure, 
Stearinsdure und Bentonit) wurde untersucht, ob sich bei der Strémung die Licht- 
durchlassigkeit sowohl in Strémungsrichtung wie senkrecht dazu Andert. Die 
Lésungen zeigten keine Anderung, von den Kolloiden war beim Bravaisschen 
Eisen und beim Vanadium die Lichtdurchlissigkeit in der Strémungsrichtung 
grofer, senkrecht zu ihr kleiner als im ruhenden Zustand. Stearinsiure verhielt 
sich umgekehrt. Auch im elektrischen und im magnetischen Feld (im ersteren) 
konnten jedoch nur Stearinséure und Bentonit untersucht werden) verhalten sich 
die Koiloide ebenso. Schon. 


Stefano Petralia. Sopra la luce Tyndall da colloidi in campo magnetico. Cim. (N. S.) 
18, 410—417, 1941, Nr.9. An kolloidalem Silber, Bravaisschem Eisen, Bentonit- 
und Stearinsdure- Kolioiden wurde der Einfluf eines Magnetfeldes auf das Tyn- 


achtungsrichtung stehendem Magnetfeld, wie bei parallel zu beiden stehendem Feld 
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beiden beobachtet wurde. Eingestrahlt wurde sowohl natiirliches wie in verschie- 
denen Richtungen linear polarisiertes Licht. Bei kolloidalem Silber blieb das 
Streulicht nahezu unverandert, bei den anderen Kolloiden anderte es sich unter 
dem Kinflufi des Magnetfelds in gleicher Weise. Bei zur Hinfalls- und Beob- 
achtungsrichtung senkrechlem Feld wird das Streulicht verstirkt, in den tibrigen 
Fallen geschwacht, und zwar sowohl bei natiirlichem wie bei beliebig orientiertem 
polarisiertem Licht. Fiir langwelliges Licht ist die Wirkung sehr viel stirker als 
fur kurzwelliges. Die Erscheinung, die mit der Abweichung der Teilchen von der 
Kugelgestalt zusammenhingt, kann wegen der noch nicht ausreichenden Mef- 
genauigkeit noch nicht quantitativ erfaBt werden, Schon. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


J. Fischer. Stromverdringung im Kreiszylinderrohr. Hochfrequenztechn. u. Elek- 
troak. 58, 171—174, 1941, Nr.6. (Frankfurt a. M., Hartmann u. Braun A. G., Ent- 
wicklungslab.) Die schon von vielen Verff. behandelte Aufgabe der Stromverdran- 
gung wird in der vorliegenden Arbeit nochmals unter dem Gesichtspunkt behandelt, 
da fiir die praktische Auswertung der Formeln zur Berechnung der Strom- 
verdrangung lediglich allgemein iibliche und meist vorhandene Funktionstafeln, so 
z. B. die von Jahnke-Emde, verwendet werden kénnen. Die besondere Aus- 
wertung spezieller Funktionen ist bei Benutzung der hier abgeleiteten Formeln 
nicht erforderlich. Roeschen. 


P 

G. Fejér und P. Scherrer. Anwendung des Hohlraumleiters zur Messung der 
Dielektrizititskonstante im Gebiet der Zentimeterwellen. dielv. Phys. Acta 14, 141 
143, 1941, Nr.3. (ETH. Ziirich.) [S.1511.] Riewe. 


. Fradkina and I. Eltzin. On the paper by V. Kalinin and Z. Posadskova: ,,On the 

litis effect. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 378, 1941, Nr. 2/8. [Orig. russ.] 

V. Kalinin and Z. Posadskova. Once more on the Slatis effect. Ebenda S. 374. 

. Eltzin and E. Fradkina. Conclusions. Ebenda 8.375. Die an der durch eine 

Arbeit von E. Fradkina (s. diese Ber. 21, 2468, 1940) veranlaiten Polemik 

Beteiligten streiten iiber das Wesen der Korrektion, die von Slatis (s. diese Ber. 

19, 2041, 1938) bei der Anwendung der zweiten Drudeschen Methode zur 

essung von Dielektrizitétskonstanten von Fliissigkeiten eingefiihrt worden ist. 

Fradkina hat eine Korrektion der Korrektion vorgeschlagen, durch die der 

Koeffizient der gegenseitigen Induktion berichtigt wird. Es stellt sich heraus, daf 

ierbei von der Verf. der Einflu% der Kapazitat zu Unrecht vernachlassigt worden 

Daher kann ihre Arbeit (s. oben) nicht als endgiiltige Lésung betrachtet 

werden. Trey. 

ueo Cavallaro. Spettroscopia nell’hertziano con oscillatore a magnetron. Mem. at 

Roma 12, 571—589, 1941, Nr.11. (Genova, Univ., Ist. Chim.) Nach einem Hinweis 

if die allgemeine physikochemische und technische Bedeutung der Messung der 

ispersion und Absorption elektromagnetischer Wellen hoher Frequenzen wird die 

eue Anordnung des Verf. eingehend beschrieben. Verwendet wird ein Ultra- ae 
zwellensender mit einem Magnetron, der im Wellenlangenbereich zwischen 

-und 1,80m bei grofen Intensitaten so stabil arbeitet, dafi die Messungen mit 

reichender Genauigkeit durchgefiihrt werden konnen. ; Gemessen wird nach 

‘gweiten Drudeschen Methode, die neben der Dispersion auch die Absorption 

| bestimmen erlaubt. Untersucht wurden bisher n-Butylalkohol und Tsoamyl- 

hol. Bei 0,954 m liegt das Absorptionsmaximum bei 23° C. Die Werte schliefen 

gut an die friiher im Bereich zwischen 4,30 und 26m erhaltenen an. Schén. 
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W. P. Conner and C. P. Smyth. The equilibrium diagram of the system carbon: 
tetrachloride-t-butyl chloride as revealed by dielectric constant measurements. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 63, 3424—3428, 1941, Nr.12. (Princeton, N. J., Univ., Frick Chem-' 
Lab.) [S. 1469.] O. Fuchs. 


Henry 0. Marey 3rd and Jeffries Wyman jr. Anomalous dispersion of dipolar ions. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3388—3397, 1941, Nr.12. (Cambridge, Mass., Univ., 
Biol. Lab.) Ziel der Arbeit ist die Feststellung, ob die Molekiile von Zwitterionen 
(Aminosiuren, Peptide u. a.) in einem elektrischen Wechselfeld als ganze Mole- 
kiile rotieren oder ob nur einzelne Gruppen innerhalb des Molekiils rotieren. Unter- 
sucht wurden Lysylglutaminosiure und Triglycin, von deren wasserigen Losungen 
(0,23 baw. 0,25 Mol/Liter) fiir 115 000 Kilohertz die Dielektrizitatskonstante « bei 25° 
gemessen wurde. In Verbindung mit dem bekannten «-Wert fiir 4 = oo ergeben 
sich daraus die Relaxationszeiten (in Einheiten von 10sec) 4,31 bzw. 1,29. Die 
entsprechenden nach der Stokesschen Formel unter der Annahme, daf} die 
ganzen Molekiile rotieren, berechneten Werte sind 2,45 baw. 1,4; Verff. schliefen 
daraus, da®B dieser Fall tatsachlich zutrifft. — Zur Messung von « wurde eine neue 
MeSmethode entwickelt. Sie beruht darauf, daf} mittels eines Kathodenstrahl- 
oszillographen die Phasenverschiebung des Mefifeldes in zwei gieichen Zellen, von 
denen die eine mit Wasser, die andere mit der zu messenden Lésung gefiillt war, 
gemessen wurde. Auf diese Weise konnten e und die dielektrische Absorption 
gleichzeitig bestimmt werden. Der Phasenwinkel kann so auf + 10% und die! 
kritische Wellenlange bzw. die Relaxationszeit kénnen auf + 12 % genau bestimmt 
werden. O. Fuchs. 


Robert Guillien. Sur la dispersion de la constante diélectrique des aluns. C. R. 213, 
991—993, 1941, Nr. 26. Die Dielektrizitétskonstante « und die dielektrischen Ver- 
luste «’ von Aluminium-Ammonium-Alaun wurden im Frequenzbereich von 50 bis 
1,36 - 107 Hertz und 1m Temperaturbereich von 15 bis 300° abs. gemessen. «’ steigt 
mit zunehmender Temperatur zunachst sehr stark an, um sich nach einem scharfen 
Maximum schlieflich einem Grenzwert zu nahern. Z. B. ist fiir 50 Hertz e’ = 4,75 
bei 15°, 8,9 bei 55° (Maximum), 5,5 bei 300° (jeweils absolute Temperatur). Mit 
zunehmender Frequenz nimmt «/, ax ab und verschiebt sich nach héherer Tempe- 
ratur; z. B. ist bei 1,36-107 Hertz «’ = 4,75 bei 15°, 6,2 bei 105° (Maximum), 5,5 bei 
300°. Fiir «” werden keine Werte angegeben. ¢'’/e/’,, als Funktion von f/f,,._. 
(f = Frequenz) hat den von der Debyeschen Theorie geforderten Verlauf, nur 
liegen die experimentellen Werte etwas héher als die berechneten. O. Fuchs. 


P. Hackemann und H. Kiisters. Untersuchungen an piezoelektrischen Gasdruck- 
messern. ZS. f. d. ges. Schief- u. Sprengstoffw. 36, 187—190, 1941, Nr.9. (Braun- 
schweig, Luftfahrtforsch.-Anst. Hermann Goring, Inst. Kinematik.) [S.1460.] F. Seidl. 


~V. Rudnitzkkij.. On the Meissner-Ochsenfeld effect. Journ. exp. theoret. Phys. 
(russ,) 11, 107—112, 1941, Nr.1. [Orig. russ.] Nach einer etwas unklar durch- 
geftihrten Polemik gegen die Auffassung, da8 der Diamagnetismus der Supraleiter 
ihre primére Eigenschaft sei, aus der man die unendliche Leitfahigkeit ableiten 
miisse (London, Welker), entwickelt Rudnitzkij einen recht bemerkens- 
werten Versuch, den Meissner-Ochsenfeld-Effekt wenigstens qualitativ zu erklaren. 
Er schlagt vor, die Existenz eines metastabilen Zwischenzustandes anzunehmen, in 
welchem das diamagnetische Moment der Supraleiter als das Ergebnis der kine- 
tischen Begleitumstande der Bildung dieses Zustandes entsteht. Der thermodyna= 
misch giinstigste Grundzustand wire nach dieser Auffassung nicht mit der Be- 
_ dingung B = 0 verkniipft; nur durch die Stabilisierung der im Zwischenzustand 
- entstandenen Stréme, fiir die allerdings keine Erklarung gegeben wird, bewahr' 
der Supraleiter im Grundzustand das im Zwischenzustand erworbene diama 
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ische Moment. Nimmt man nun an, da die Bildung des Zwischenzustandes von 
fondensationskeimen ausgehe, die unter dem Einflu® der Oberflachenspannung 
yestrebt sind, sich zu vereinigen, so kann man sich wie Verf. meint, leicht vor- 
tellen, daf’ die Bewegung der Elektronen bei dieser Vereinigung den Keime im 
constanten Magnetfeld (es wirkt ja die Lorentz-Kraft auf sie) 80 erfolge, dai eine 
Vergrofierung des diamagnetischen Moments zustande kommt. Lauft, und das darf 
nan annehmen, der ganze Vorgang so ab, daf in jedem Augenblick die Lange- 
yinsche Formel gilt, so mufi bei einer bestimmten Gréfe der »Keime“ die Suszep- 
tbilitat den Wert 7 = —1‘1/,2% erreichen. Damit ist aber das Magnetfeld voll- 
tandig verdrangt und somit der Befund Meissners erklirt. Es werden schlie8- 
ich Formeln zur Berechnung des kritischen Radius der Keime gegeben, in denen 
iber die Oberflaichenspannung, eine gleichfalls unbekannte Grofe, vorkommt, so 
laf ihre Uberpriifung derzeit nicht méglich ist. K. M. Koch. 


Th. Mendelssohn and H. Dember. On the crystal photoeffect in highly insulating 
rystals. II. Diamond. Rev. Fac. Se. Univ. d’Istanbul (A) 6, 18—26, 1941, Nr. 1/2. 
im Anschluf} an friihere Messungen des inneren Photoeffektes an Zinkblende 
s. diese Ber. 20, 2222, 1939) messen die Verff. den Effekt an Diamant. Hierbei 
liente eine Quecksilberlampe als Lichtquelle, ihre Intensit&at wurde photoelektrisch 
yemessen. Die Anordnung entsprach der friiheren weitgehend, die Leitfahigkeit 
ler bestrahlten Kristalle wurde mit einem Perucea-Elektrometer gemessen. Die 
aMK zeigt beim Diamant ein ausgepragtes Maximum bei 550°C (ZnS 380°C), 
vahrend die Stromstarke im untersuchten Temperaturbereich (400 bis 700°C) von 
twa 2-108 auf etwa 5-104 Amp. exponentiell ansteigt; diese Messungen sind 
iber ebensowenig wie die an ZnS reproduzierbar, weil bei jeder Erhitzung des 
kristalls ein ,,Tempern“ einsetzt, das anscheinend auchy die Elektronenbander 
erschiebt. Die Ausbeute an inneren Photoelektronen nimmt mit der Schwingungs- 
ahl des Lichtes exponentiell zu, so wurde fiir den einen Kristall gefunden: 
¢-10-8 Elektronen pro Photon bei 4340 A und 6,7-10-> bei 2224 A. Den Schluf. 
iden einige Bemerkungen zur Theorie des Effektes von Frenkel (s. diese 
ser. 17, 215, 1936). Riewe. 


. I. Shukow und G. F. Dneprow. Der EHinfluf von Rohrzucker auf die Uber- 
whrungszahlen, elektrische Leitfihigkeit, Viscositat und Konzentration der Wasser- 
jfionen in Salzséurelésungen. Journ. Chim. gén. (russ.) (72) 10, 291—294, 1940. 
Leningrad, Staatsuniv., Wiss. Forschungsinst. Chem.) [Orig. russ.] Zuckerlésungen 
chselnder Konzentration enthielten bei allen Versuchen 0,1 norm. HCl. Die in 
her beschriebener Weise durchgefiihrte Elektrolyse zeigte folgendes Ergebnis. 
e Cl’-Ioneniiberfiihrungszahl verandert sich bis zu einem Gehalt von 30 Gewichts-% 
hrzucker nicht, von da ab sinkt sie. Zur Erklarung wird die Annahme heran- 
ogen, da® die Cl’-Ionen nicht nur hydratisiert, sondern durch die Zuckermolekiile 
ch solvatisiert werden. Die Aktivitét der H-lonen steigt mit zunehmender 
ekerkonzentration an. — An den untersuchten Lésungen wurden ferner die 
ten, spezifischen Leitfahigkeiten, Viskositaéten und pu-Werte bei 25 und 35% 
essen. *Gerassimoff. 


§. Lyslow. Aktive Massen fiir chemische Stromquellen. I.—V. Der Hinfluf’ 
er Oxyde und Hydroxyde auf die Bigenschaften der negativen Blektroden alka- 
er Akkumulatoren. I. Die Einwirkung von Calcium auf die Cadmium-Kisen- 
ode. Arb. Leningrader chem.-technol. Rote-Fahne-Inst. Leningrader Rates 
10, 71—94, 1941. [Orig. russ.] Alle Ca-Verbindungen, die auf eine Cd-Fe- 
rode gelangen, wirken vergiftend, besonders auf Cd. Die Gegenwart von Ca 
den Reduktionsproze8 bei der Aufladung. Mit zunehmendem Fe-Gehalt der: 
tro le geht der Einflu8 des Ca zuriick. — Il. Die Hinwirkung verschiedener 
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Zusiitze auf die Cadmiumelektrode. Gegengiiber CdO chemisch inerte Stoffe zeigen 
keinen EinfluB auf die elektrochemische Aktivitét einer Cd-Elektrode. Schwach 
aktivierend wirken u. a. Ba(OH), und Sr(OH)s, Mn(OH), driickt die Formierung 
der Cd-Elektrode herab, wird aber allmahlich assimiliert. — IJ. Die Hinwirkung 
von Mangan auf die Cd-Fe-Elektrode. In Form von Mn(OH): oder MnO, ein- 
gefiihrtes Mn wirkt vergiftend auf die Cd-Fe-Elektrode, jedoch geht der Einflu8 
mit zunehmendem Fe-Gehalt zuriick. — IV. Die Einwirkung von Mangan auf die 
Eisenelektrode. Ein Mn-Zusatz von 0,2 bis 0,5 % wirkt vergiftend auf die Fe-Elek- 
trode, und zwar wird ahnlich wie durch Ca(OH). die Reduktion des Fe bei der 
Aufladung gehemmt. Der Prozefi der Regeneration der Kapazitat bei den Arbeits- 
cyclen hingt mit einer Anderung des Mn-Gehaltes in den Elektroden nicht zu- 
sammen, — V. Zur Theorie der Einwirkung einiger Hydroxyde auf die aktiven 
Massen von alkalischen Akkumulatoren. Die Einwirkung der Hydroxyde zwei- 
wertiger Metalle auf Cd-Fe-Elektroden wird in Beziehung zu ihrem Kristallaufbau 
gebracht. Die Vorginge der Aktivierung, Stabilisierung und Vergiftung werden 
auf die Bildung isomorpher Verbindungen verschiedener Festigkeit zuriickgefiihrt. 
*R. K. Miiller. 

C. Drotschmann. Messungen an 85 *%igem kaukasischem Braunstein. Batterien 10, 
1830—132, 1941. (Berlin.) Weitere Versuchsberichte. Es wird eine Mefikurve mit- 
. geteilt, in der die Massenausnutzung als Funktion der taglichen elektrischen Be- 
lastung der Masse dargestellt ist; die Kurve hat mit 0,11 Amp.-Std./g ihr Maximu 
bei einer taglichen Belastung von etwa 1,3 Milliamp.-Std./g. Auch hinsichtlich 
der Puppenform wurde ein Optimalwert gefunden, und zwar dann, wenn die Hohe’ 
der Puppe etwa das 3-fache ihres Durchmessers betragt. *Reusse. 


A. Pollack. Neue Verfahren der Galvanotechnik. Oberflachentechn. 19, 15, 1942, 
Nr. 3/4. [S. 1523.] | 


A. Pollack. Neue Verfahren der Galvanotechnik. Verchromen aus Bédern ohne 
Sulfationen. Oberflachentechn. 19, 21, 1942, Nr. 5/6. [S. 1523.] Leon 


B. Markow, I. Schtscherbakow und W. Kalitowa. Uber die Elektrolyse des ge- 
schmolzenen Carnallits. Abhdngigkeit der Stromausbeute in bezug auf das Magne 
sium vom Magnesiumchloridgehalt in der Schmelze. Journ. phys. Chem. (russ.) 14/ 
220—224, 1940. (Swerdlowsk, USSR., Unichim., Elektrochem. Lab.) [Orig. russ.]/ 
Schmelzen von KCl-NaCl mit wechselndem Gehalt an MgCl, von 0 bis 6 Mol.-% 
wurden bei 700° mit Stromdichten von 0,1 bis 0,9 Amp./em? lektrolysiert, dabei 
wurden die Stromausbeuten, bezogen auf Mg, ermittelt. Bei mittleren Strom 
dichten verandert sich die Stromausbeute mit dem MgCl.-Gehalt linear. Verbleiben 
in der Schmelze nur wenige % MgCls, so tritt bei mittlerer Stromdichte merkliche 
Alkaliabscheidung ein; die Stromausbeute, bezogen auf Mg, fallt dann rasch bis 
Null. Ferner wurde beobachtet, daf je nach Stromdichte die Benetzbarkeit der 
Kathode mit dem Mg sich verandert, so wird bei geringen Stromdichten fein. 
disperses Metall erhalten. — Hinsichtlich technischer Auswertung wird mitgeteilt 
da ohne besondere Mafinahmen bei 3 Mol.-% MgCl, und 0,5 Amp./em? maxima 
80 % Stromausbeute erreicht werden kénnen. *Gerassimoff. 


A. De Sy und H. Haemers. Farbung der Gefiigebestandteile beim elektrolytischen 
Atzpolieren von Aluminiumlegierungen. Aluminium 24, 96—104, 1942, Nr. 3. (Gent 
Reichsuniv. Lab. Metallurg. Metallogr.) [S. 1521.] Leon 


L. Barbanti Silva e L. Ligabue. La temperatura del positivo nell’arco elettrico cor 
molte basi negative. Cim. (N.S.) 18, 361—366, 1941, Nr. 8. (Modena, Univ., Ist. Fis. 
Auf spektroskopischem Wege wird qualitativ die Temperatur der positiven Ko 
eines Kohlebogens mit' mehreren negativen Kohlen bestimmt. Wahrend bei 
wendung nur einer negativen Kohle die Temperatur auf 4200°K geschatzt w 
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betragt sie bei sechs negativen Kohlen, also bei entsprechend héherer Stromdichte, 
etwa 5000°K. Uber die Art der Kohleanoden werden keine naheren Angaben 
gemacht. Es handelt sich um nichtzischende Kohlebégen. Schon 
R. Vieweg und H. Klingelhéffer. Oberflachenstréme au} Kunststoffen. Kunststoffe 
32, 77—81, 1942, Nr.3. (Darmstadt, T. H., Inst. techn. Phys.) [S. 1517.] 

W. Eseh. Kriechstromerscheinungen an Phenolharz-Prepstoffen. Kunststoffe 32, 81, 
1942, Nr. 3. (Berlin.) [S. 1517.] Gast 


S. Pekar. A theory of a contact between metal and dielectric or a semiconductor. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1210—1224, 1940, Nr. 11. [Orig. russ.] Die 
Arbeit bildet eine Erganzung zur allgemeinen Theorie der Gleichrichtung des 
Verf. (s. diese Ber. 21, 348, 1940). Hier wird untersucht, wie grof die Feldstarke 
und die Raumladungen im Gebiet des Kontaktes zwischen einem Metall und einem 
Halbleiter (auch Isolator) bei verschiedenen Stromstirken und Stromrichtungen 
sind. Im Gebiet des Kontaktes ist die Feldstirke grof: sie gewihrleistet die dyna- 
mische Aufrechterhaltung der gréferen Elektrodendichte im Metall und damit 
auch der Kontakt-Potentialdifferenz. Das intensive elektrische Feld reicht tief in 
den Halbleiter hinein und fiihrt zu Raumladungen in diesem. Infolgedessen ent- 
steht hier in der Nahe des Kontaktes je nach der Richtung des Stromes entweder 
ein Elektroneniiberschufi oder ein Elektronenmangel. Bei Elektronenmangel kénnen 
erhebliche Kontaktwiderstande auftreten, die auch Unstetigkeiten im Potential- 
Verlauf zur Folge haben. Im Gegensatz zu einer Annahme von Schottky (s. diese 
Ber. 20, 2632, 1939) verandert sich die Tiefe dieser Halbleiterschicht mit wachsen- 
dem Strom. Sie ist grofer, wenn die Elektrizitatstrager in der Richtung vom Metall 
zum Halbleiter wandern. Im entgegengesetzten Fall nimmt die Tiefe der Schicht 
ab. Somit hat theoretisch ein jeder Kontakt zwischen ejnem Metall und einem 
Halbleiter unipolare Eigenschaften, was ja bekanntlich auch an zahlreichen Kombi- 
nationen nachgewiesen ist. Fiir eine Differentialgleichung, deren Lésung in Form 
einer Reihe erhalten wird, sind die Koeffizienteu bis zur fiinften Ordnung aus- 
gerechnet und tabelliert. Trey. 
Paul Rossier. Impossibilité dune solution algébrique simple dun probléme de 
agnétisme. C. R. Soc. de phys. Genéve 58, 254—256, 1941, Nr.3; Beilage zu Arch. 
se. phys. nat. (5) 23, 1941, Nov./Dez. Verf. stellt sich die Frage, ob die Magneti- 
sierungskurve eines Ferromagnetikums implizit als Wurzel eines einfachen alge- 
braischen Ausdrucks angendhert formal dargestellt werden kann. Er zeigt, daf 
allein wegen der Tatsache der Sittigung die Aufgabe mit einer biquadratischen 
‘orm oder einer speziellen Form dritten Grades zwischen Induktion und Feld oder 
ischen Permeabilitat und Feld nicht gelést werden kann. Doring. 
Elliott W. Montroll. Statistical mechanics of nearest neighbor systems. Journ. 
Chem. Phys. 9, 706—721, 1941, Nr.9. (New Haven, Conn., Yale Univ., Sterling 
Chem. Lab.) [S. 1467.] Hund. 
Mme Eugénie Cotton née Feytis. Sur l’'anisotropie magnétique du caoutchoue. C.R. 
4, 485—488, 1942, Nr. 10. [S. 1518.] 
A. Fobes and George N. Tyson: jr. The change in magnetic susceptibility of 
el disalicylaldehyde on hydrogenation. Journ. Amer. Chem. Soe. 63, 3530, 
1, Nr.12. (Claremont, Cal., Pomona Coll., Chem. Dep.) Bei der Hydrierung in 
yridinlésung bleibt der Paramagnetismus (3,0 Magnetonen) unverandert. W. Klemm. 
anne Foret. Paramagnétisme des ferrites de calcium hydratés. C. R. 213, 525 
26, 1941, Nr.16. Gemische von FeCl; und CaCls verschiedener Zusammensetaung 
len mit wechselnden Mengen Na2CO;-Lésungen gefallt und die magnetische 
ptibilitat des feuchten Niederschlages bestimmt. Es ergaben sich Werte, die 
r sind als die des Goethits; verschiedene Sodakonzentrationen ftthrten zu 
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praktisch identischen Werten. Zeitlich veranderten sich die Werte bei Anwesen- 
heit von Soda nicht im Gegensatz zum Eisenoxyd selbst. Die Suszeptibilitatswerte 
(offenbar bezogen auf 1g) liegem zwischen 55 und 98-10%. W. Klemm. 
I. Kikoin and I. Fakidoy. Thermomagnetic effect in paramagnetic bodies. Journ. 
exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 118—115, 1941, Nr.1. [Orig. russ.] Verff. bestimmen 
den Koeffizienten des Ettingshausen-Nernst-Effektes Q in einer paramagnetischen 
Ni-Cu-Legierung und finden, da er der in Analogie zum Curie-Weifscher 
Gesetz gebildeten Gleichung Q = C/(I’—Q) gehorcht. © ist hier die sogenannte 
paramagnetische Curie-Temperatur, C eine Materialkonstante und 7’ die Versuchs: 
temperatur, die zwischen 40 und 250°C variiert. O ergibt sich aus den magne- 
tischen Messungen gleich 50°, wahrend die Messungen des Ettingshausen-Nernst 
Effektes eher 9 = 40° liefern. Leider sind die Messungen gerade in der Nahe des 
Curie-Punktes, wo Q einen sehr grofen Wert annehmen miifite, etwas sparlich 
Messungen des Hall-Koeffizienten am gleichen Material, die friiher ausgefiihr 
wurden, haben eine Gleichung R = Ry)+ C/(T — @) ergeben, in der Ry ein von 7 
unabhingiges Glied ist. Die vorliegenden Mefiergebnisse sind jedenfalls eir 
weiterer Beitrag zu der von Kikoin schon frither (s. diese Ber. 17, 1480, 1936) 
gemachten Feststellung, daf$ die galvanomagnetischen Effekte in ferro- und para 
magnetischen Stoffen von der Magnetisierung J und nicht von der Induktion ab: 
hangen. K. M. Koch 


R. Moebes. Gegenseitige Beeinflussung von drahtgebundenen und drahtlosen Funk 
diensten. Elektrot. ZS. 63, 1183—116, 1942, Nr. 9/10. (Berlin.) [S.1511.] 

F. Streeker. Nichtlineare Verzerrungen mehrerer sinusférmiger Schwingungen in 
Hisen, Elektr. Nachr.-Techn. 18, 226—288, 1941, Nr. 10. (Berlin-Siemensstadt, Siemens 
& Halske, A.-G., Wernerw., Zentrallab.) [S. 1511.] Roeschen 


K. Stender. Anwendung eloxierter Dréhte in der Elektrotechnik. Aluminium 24 
147—150, 1942, Nr. 4. (Lautaw., Elektrowiss. Abt.) [S. 1524.] 


H. Mader. Uber die Hlektroschweifpung von Al-Legierungen. ElektroschweiSung 
13, 59—61, 1942, Nr. 4. (Leipziger Leichtmetallw. Rackwitz, Forsch.-Anst.) [S. 1524.5 

Leon 
K. Kegel. Mafnahmen zur hochfrequenten Entstérung von Maschinen und Gerite 
bis 500 W. AEG Mitt. 1941, S. 2838—244, Nr. 9/10. [S. 1514.] Roeschen 


Karl Spangenberg. Use of the action function to obtain the general differentia 
equations of space charge flow in more than one dimension. Journ. Franklin Ins 
232, 365—387, 1941, Nr. 4. [S. 1475.] Riewe, 


W. Schlechtweg. Réhrenbestiickung newerer technischer Verstérker. Elektr. Nachr 
Techn. 18, 219—221, 1941, Nr.10. (Berlin, Reichs-Rundfunk-Ges. m. b. H., Lab. 
[S. 1512.] Roesche 


W. Engbert. Welche Gréfen kennzeichnen die Verwendbarkeit einer Elektronen 
rohre zur Verstirkung kleinster Signale? Physica 8, 903—904, 1941, Nr.8. (Tele 
funken G. m. b. H., Réhrenentwicklungslab.) Die Arbeit stellt eine Erwiderun: 
des Verf. auf eine Bemerkung von M. J. O. Strutt und A. v. d. Ziel in Physiew 
8, 424, 1941 dar; es handelt sich dabei um die Definition der Kennzahl fiir de 
Rauschwiderstand einer Elektronenréhre. Verf. betont, da es bei der Beurteilun: 
von Réhrenfragen im allgemeinen als besonders erstrebenswert gilt, gerade rein: 
Rohrengréfen anzugeben, die nicht von Schaltungseffekten abhingig sind. Roescher 


Th. P. Tromp. Technologische Fragen bei der Gestaltung von Radiorohren. Philips 
Techn. Rundschau 6, 321—328, 1941, Nr.11. Die Arbeit bringt fiir den Réhrenbau 
eine Reihe technischer Einzelheiten der Einschmelzméglichkeiten. Das Proble 
der Umbhiillung der Réhre wird eingehend untersucht. Die Vor- und Nach 
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owohl der Glas- wie auch der Metallumhiillung werden sorgfaltig gegeneinander 
bgewogen, und Verf. kommt zu dem Ergebnis, da sowohl Glas- wie auch Metall- 
dhren allen heute in der Rundfunktechnik auftretenden Anforderungen gewachsen 
ind. Fiir das Gebiet der Meter- und Dezimeterwellen allerdings sind nach dem 
eutigen Stande der Technik nur die Glasréhren zu verwenden, Besonders ein- 
rehend wird die sogenannte ,,Schliisselréhre“ von Philips an Hand von Skizzen 


ind Lichtbildern in ihrem Entwicklungsgang beschrieben. Roeschen. 


i. G. Dorgelo. EHinige technologische Probleme bei der Entwicklung einer neuen 
erie Senderohren. Philips’ Techn. Rundschau 6, 257—263, 1941, Nr. 9. Infolge der 
unehmenden Nachfrage nach Réhren von gréferen Leistungen, aber mit einem 
Nutzeffekt, wie er bei Mittelwellen iiblich ist, wurde von Philips eine Serie 
euer Sendetrioden und Penthoden fiir das 5 bis 7m-Band entwickelt. Die Ge- 
ichtspunkte, die bei der Entwicklung dieser Kurzwellensenderéhren mafgebend 
varen, werden geschildert und die sich hieraus ergebenden konstruktiven Not- 
vendigkeiten eingehend besprochen. In dieser Serie wird fiir Gitter und Anode 
wusschlieBlich Molybdan wegen seiner hohen Hitzebestindigkeit verwandt. Alle 
Verbindungen sind mit Molybdaénnageln genietet oder direkt geschweift. Als 
<athodenmaterial kam thoriiertes Wolfram zur Anwendung, das eine spezifische 
{mission von 70mA/W gegeniiber 6mA/W bei reinem Wolfram hat. Der Kolben 
ler R6hren wird aus einer neu entwickelten Glassorte unter Verwendung einer 
ler Quarzlampe entlehnten Einschmelztechnik hergestellt. Besondere Erwihnung 
inden das Einschmelzverfahren und die oxydfreien Durchfiihrungen aus Wolfram 
imd Moiybdan, die selbst bei Betriebstemperaturen von 400°C und mehr voll- 
<ommen vakuumdicht bleiben. Ein Zirkongetter in Pulverform bindet schon bei 
iedrigen Temperaturen Gasreste. Sckundaremission wird gurch Zirkonisieren der 
jlektroden beseitigt. ae Roeschen. 


Manfred von Ardenne. Zur Priifung von kurzbrennweitigen Blektronenlinsen. Bine 
ainfache Methode und ihre Ergebnisse. ZS. f. Phys. 117, 602—611, 1941, Nr. 9/10. 
[S. 1475.] : Schirmer. 


. Frey. Die Kennzeichnung von Priéparattrigern zum Uvermikroskop. ZS. f. techn. 
Phys. 23, 82, 1942, Nr.3. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. phys. Chem. 
Elektrochem.) [S. 1476.] Szivessy. 
_ 0. Miiller. Die Ausmessung der Tiefe iibermikroskopischer Objekte. Kolloid-Zs. 
9, 6B—28, 1942, Nr.1; auch Dissert. T. H. Berlin. (Berlin, Siemens & Halske A.-G., 
ib. Elektronenopt.) [S. 1502.] Picht. 
f Himpan. Uber eine neuartige Ausniitzung einer Gasentladungsstrecke als 
hfrequenzdemodulator. Mitt. Forsch.-Anst. Dtsch. Reichspost 6, 73—88, 1941. 
serlin.) [S. 1512.] Roeschen. 
Neuert. Zahlrohre und ihre Verwendung in der Meftechnik. Arch. techn. Mess. 
0, T 85—86, 4 S., 1941. (Kéln.) [S.1475.] *Wulff. 


6. Optik | 
on Freed and 8. I. Weissman. Multipole nature of elementary sources of radiation- ae 
iejie interference. Phys. Rev. (2) 60, 440—442, 1941, Nr. 6. (Chicago, Ill, 1 ag 
George Herbert Jones Lab.) Mittels der Weitwinkelinterferenzen wurde i 
M Itipolcharakter von Fluorescein und des Europiumions untersucht. Zwischen ‘ 
nen Flache eines Halbzylinders und einem diinnen Glimmerplattchen von 
m Dicke befand sich in diinner Schicht die fluoreszierende Lésung (etwa 
‘ | 9a* 
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1/59 4 dick), deren Breitenausdehnung etwa 1/2) des erwarteten Abstandes der Inte 
ferenzstreifen war. Zur Interferenz kommen der direkte und der an der Riel 
seite des Glimmers totalreflektierte Strahl. Nach dem Durechgang durch ei 


Glan-Thomson-Prisma wurde die Strahlung in einem Drei-Prismenspektrographe 
aufgenommen. Die Interferenzstreifen durchsetzen die Linien auf der phote 
graphischen Platte. Zur Ausschaltung der Polarisation wurde die Strahlung hinte 
dem Glan-Thomson-Prisma durch ein //4-Plattchen zirkular polarisiert. Ein zweite 
1/4-Plattchen war vor dem Spektrographenspalt so angeordnet, dafi die einfallend 
Strahlung stets in der Ebene maximaler Durchlassigkeit des Spektrographen lineé 
polarisiert war. Zunachst wurde die Messung von Selényi (s. diese Ber. 2) 
2576, 1941) an Fluorescein durch Aufnahme der 45°-Interferenzen erganzt, da bi 
der Beobachtung unter 90° noch die Méglichkeit einer magnetischen Quadrupo 
strahlung bestand, die jedoch durch das Verhalten der 45°-Interferenzen au 
geschlossen werden konnte. Fluorescein strahlt als elektrischer Dipol. Auferde1 
wurde die Strahlung des Eu-Ions analysiert, bei dem fiir die Ubergange innerha 
der 4f-Schale die elektrische Dipolstrahlung im ungestérten Zustand verboten i 
Bei einer 2 mol-Lésung von Europiumnitrat in Glycerin ergab die Beobachtung de 
450- und der 22,5°-Interferenzen in den zur Strahlenebene senkrechten und pa 
allelen Polarisationsrichtungen, dafi der Ubergang J = 0—»>J = 2 (Gruppe b 
6100 A) einer elektrischen Dipolstrahlung, der Ubergang J = 0 —> J = 1 (Grup 
bei 5800 A) einer magnetischen Dipolstrahlung entspricht. Der Ubergang 0 
bei 5790 A war zu schwach. Er konnte jedoch in einer 0,2 mol-Lésung der Ammi 
niumsalicylaldehyd-Verbindung des Eu in Benzol beobachtet werden und entspric 
einer elektrischen Dipolstrahlung. Der Strahlungscharakter der 0 —> 1- und 0—> 
Uberginge ist in dieser Verbindung nicht rein. Das Auftreten der elektrische 
Dipolstrahlung beruht auf der niedrigen Symmetrie der inneren Felder, die C; ode 
noch niedriger sein muf, um den Ubergang 0 —> 0, und tetragonal oder niedrig 
sein mu®, um den Ubergang 0 —>2 médglich zu machen. Scho 


P. F. Titehmarsh. Lloyd’s single-mirror interference fringes. Proc. Phys. Soe. 
391—402, 1941, Nr. 4 (Nr. 298). (Sheffield.) Verf. behandelt einige Unstimmigkeite 
die er beziiglich des Lloydschen Interferenzversuches zwischen der urspriin 
lichen Darstellung von Lloyds, den Darstellungen in Lehrbiichern und seine 
eigenen Beobachtungen festgestellt hat. Es wird gezeigt, da die halbe zentra 
Franse beim Lloydschen Einspiegelsystem direkt beobachtet werden kann, fa 
die Fransen in einer Ebene beobachtet werden, die durch die Kante des Spiege 
geht und falls der Spiege! aus gewéhnlichem (nicht schwarzem) Glas besteht ur 
eine scharfgeschliffene Kante besitzt, die mit Licht beleuchtet wird, das an di 
entgegengesetzten Kante auftrifft. Die Benutzung von Glimmer zur Verschiebu 
des Fransensystems ist nicht geeignet, da die zentrale Franse bei Blau starker ve 
schoben wird als bei Rot. Die Verschiebung der zentralen Franse bei den ve 
schiedenen Farben kann ein verschobenes ,,weifes“ System hervorrufen, das 
einer schwarzen Franse vollkommen symmetrisch ist; diese schwarze Franse et 
steht aber nicht durch Zusammenfall der verschobenen Zentralfransen. Es 1a 
sich auch eine Dicke des Glimmers finden, bei der ein System entstel 
das zu einer weifen Franse symmetrisch liegt. Es laBt sich zeigen, da® der dur 
Reflexion hervorgerufene Phasensprung an einem weniger dichten Medium ~ 
_streifendem Eintritt sich im Bereich von JZ befindet, da sich ein System mit e n: 
schwarzen zentralen Franse bildet, wenn sich der Spiegel im Schwefelkohlenste 
befindet. Szivess 


Stefano Petralia. Sopra la luce Tyndall da colloidi im campo magnetico. Cim. (N.S 
18, 410—417, 1941, Nr. 9. [S. 1484.] 
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. Petralia. Sopra un effetto ottico nei colloidi. Cim. (N.S.) 18, 371-—879, 1941, 


\r. 8. [S. 1484.] Schon. 


. S. Rivlin. Optical refraction patterns. Part I. Theory. Proc. Phys. Soc. 58, 409 
—417, 1941, Nr. + (Nr. 298). (Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Verf. untersucht die Inten- 
itatsverteilung des Lichtes, das an einer rauhen ebenen Fliche gebrochen wird, 
venn die Beobachtung der punktformigen Lichtquelle durch die Fliche hindurch 
tiolgt, Die dann beobachtete Verteilung der Lichtintensitit riihrt von einer eroben 
\nzah] virtueller Bilder der punktférmigen Lichtquelle her, die durch die ver- 
chiedenen Facetten entstehen, aus welchen man die matte Oberfliiche zusammen- 
esetzt auffassen kann. Diese von der Lichtverteilung herrithrenden Streifen be- 
eichnet Verf. als die Refraktionsstreifen der Fliche. Verf. hat schon friiher (diese 
ser. 22, 1632, 1947) solche Refraktionsstreifen bei geschliffenen und geschabten 
‘Machen einer Anzahl kristalliner Materialien untersucht; in der vorliegenden Ab- 
iandlung wird die Bildung der Refraktionsstreifen mathematisch untersucht. Die 
ergeleiteten Formeln und Kurven zeigen die Intensitatsverteilung der Refrak- 
ionsstreifen, die durch eine mit Facetten gleichférmig bedeckte Flache hervor- 
erufen wird, wobei fiir die Facetten irgendeine spezielle Orientierungsverteilung 
mgenommen ist. Es wird gezeigt, dafs aus der Messung der Intensitatsverteilung 
n den Refraktionsstreifen das Gesetz der Facettenverteilung und Orientierung 
rrechnet werden kann. Szivessy. 


3. T. Barnes, E. Q. Adams and W. E. Forsythe. Total emissivity of various materials. 
journ. Opt. Soc. Amer. 30, 269, 1940, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nela Park, 
Jeveland, Ohio, Gen. Electr. Co.) Fiir verschiedene Kohlesorten; geschmolzenen 
juarz, Corex-D-Glas und fiir Nonex-Glas wurde bei 100, 320 und 500°C das Ge- 
amtemissionsvermégen bestimmt. Kohle: 0,76; 0,76; 0,71; geschmolzener Quarz: 
478; 0,80; 0,75; Corex-D-Glas: 0,80; 0,80; 0,76; Nonex-Glas: ‘0,82; 0,82; 0,78. Die 
ahlen geben die Werte fiir die verschiedenen Temperaturen in der Reihenfolge 
00, 320, 500° C. ; Schon. 
. Barbanti Silva e L. Ligabue. La temperatura del positivo nellarco elettrico con 
jolie basi negative. Cim. (N.S.) 18, 361—366, 1941, Nr.8. (Modena, Univ., Ist. 
is.) [S. 1488.] Schon. 
. Y. Baker. Spherical aberration in optical systems. Proc. Phys. Soc. 53, 581—537, 
1 


, Nr.5 (Nr. 299). Verf. behandelt die Gestalt der Kaustiken, wenn Aber- 
ationen von hoherer als der ersten Ordnung beriicksichtigt werden. Szivessy. 


ferhard Grabert. Winkelfehler am 90°-Dachkantprisma, ein Anwendungsbeispiel 
ir vektorielle Durchrechnung. ZS. f. Instrkde. 62, 145—149, 1942, Nr. 5. (Berlin, 
‘skaniaw. A.-G.) Nach einigen einleitenden Bemerkungen tiber die Anwendung 
é Vektorenrechnung auf optische Fragen, Einfithrung der Bezeichnungen und 
arstellung des Brechungs- und Reflexionsgesetzes in vektorieller Form leitet der 
erf. fiir die aufeinanderfolgende Spiegelung eines Strahles an zwel beliebig 
egeneinander geneigten spiegelnden Ebenen Formeln ab, die vom Referenten 
ereits 1926 fiir aufeinanderfolgende Spiegelung an beliebig vi elen beliebig 
geneinander geneigten ebenen Spiegeln in einer Arbeit (s. diese Ber. 8, 780, 
927) angegeben wurden, die dem Verf. anscheinend unbekannt gewesen ist. 
ese Formeln wendet er dann auf die spiegelnden Flachen eines Dachkant- 
Tismas an. Picht. 
-René Naves et Bernard Angla. Description analytique des huiles essentielles i ne 
nesure de Veffet de solvant sur leur pouvow rotatotre. C. R. 213, 570—572; 1941, es aes 
7. Verf. benutzt die Abweichungen vom Biotschen Gesetz, die bei optisch 4 
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aktiven, ftherisehen Olen auftreten, um Variationen in der Zusammenselzun: 
dieser Ole zu erschlieBen, die sonst nur durch lange und schwierige Einzelbestim 
mungen sich ermitteln lassen. Szivessy 
Roger Servant. Sur la dispersion des constantes de Kerr et de Cotton-Mouton. C.R 
214, 159—162, 1942, Nr.4; Berichtigung ebenda S. 290, Nr.6. Verf. hat vor kurzen 
(diese Ber. 22, 1574, 1941) gezeigt, da® bei einer grofien Anzahl von Stoffen dir 
Kerrsche oder die Cotton-Moutonsche Konstante durch die Forme 
B = 24/(42 —4?) dargestellt werden kann, wobei 4 die Wellenlange bedeutet un 
b und 4) Konstanten sind; bei Chlorbenzol laft sich z. B. hiermit die Dispersior 
des Kerr-Effektes von 1,2 u—0,3u darstellen. Die Bedeutung der Konstanten 

kann, wie Verf. zeigt, durch die klassische Theorie der Streuung verstandlich ge 
macht werden. Bei Gasen ergibt sich im Falle eines homéopolaren Gase 


bie oe a und im Falle eines heteropolaren Gases 
IU 
3 cos? O —1) (e) —1) _, 
poeta RTT m* x; 


hierbei ist'© der Winkel, den die optische Achse des Molekiils mit dem pe 
manenten Moment m bildet und « das Mas fiir die molekulare Anisotropie, wa 
rend die anderen Buchstaben die iibliche Bedeutung haben. Im allgemeinen Fall 
ist dann b = b, + b, zu setzen. Als Beispiel werden die Messungen von Quarle 
bei Kohlendioxyd herangezogen, wobei sich fiir den hieraus berechneten Depolar 
sationsfaktor ein mit den Becbachtungen von Cabannes und Rousset (dies 
Ber. 22, 2027, 1941) gut tibereinstimmender Wert ergibt. Der Fall einer Fiissi 
keit, bei dem die Verhaltnisse erheblich komplizierter sind, wird durch eine Nahe 
rungsbetrachtung erértert und es ergibt sich hier bei homédopolaren Molekiile 
b = (n?+ 2)? bi/9 n. Szivessy 
W. Loos. Kontraststeigerung mikroskopischer Objekte mittels des Phasenkontras 
verfanrens, ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 317—318, 1942, Nr. 19/20. (Hamburg.) Auszu 
aus einer vor kurzem in den ,,Naturwissensch. erschienenen Untersuchung vo 
K6hler und dem Verf. Szivess 


B. K. Johnson. An achromatic reflection microscope for use with visible or ultr 
violet light. Proc. Phys. Soc. 58, 714—719, 1941, Nr.6 (Nr.300). (Imp. Coll. Se 
Technol., Phys. Dep.) Verf. hat vor einiger Zeit (diese Ber. 16, 782, 1935) ein 
Auflichtbeobachtung bei mafigen Aperturen geeignetes UV-Mikroskop beschriebe 
Die vorliegende Abhandlung behandelt Verbesserungen des damals beschriebene 
Systems. Wahrend damals die Optik aus Glas und geschmolzenem Quarz bestan 
wurde jetzt, um auch gréBere Wellenlangenbereiche sowohl im sichtbaren als auc 
im ultravioletten Spektrum zu erfassen, als Objektiv ein LiF—Si0O.-Achrom 
benutzt; als~Spiegel wird cin Aluminium-Parabolspiegel verwendet. Die Kor 
struktionselemente der Anordnung werden niher ausgefiihrt und durch A bbildunge 
erlautert. Es schlieBt sich eine kurze Diskussion zwischen dem Verfasser un 
T. Smith an. Szivess? 
B. Knorr. Uber doppeltorische Linsen. ZS. f. ophthalm. Opt. 30, 49—538, 1942, Nr. 2 
(Jena.) Nach Boegehold erhalt man in den Symmetrie-Ebenen doppeltorisch 
Linsen eine punktmafige Abbildung fiir einen etwas weiteren Bereich, d. h. f 
starker positive und negative Fehlsichtigkeiten als mit kugelig begrenzten Linser 
Auferhalb der Symmetrie-Ebene treten jedoch, wie Verf. zeigt, auch bei neu 
doppeltorischen Linsen sehr grofe astigmatische Fehler auf. Da die Herstellun 
dieser Linsen wesentlich schwieriger ist als diejenige kugelig begrenzter Linse1 
bieten sie hinsichtlich der Korrektur der astigmatischen Fehler bei Brillenglaser 
keine praktisch bedeutungsvollen Vorteile. Dresle 
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‘S. Tolansky. Use of the term resolving power“ in spectroscopy. Nature 148, 54 
1941, Nr.3741. (Manchester, Univ., Phys. Dep.) Verf. weist darauf hin daB der 
Ausdruck 4/d A, der fiir das Auflésungsvermégen gebriiuchlich ist, fiir die Spektro- 
skopie der Atome und Molekiile wenig geeignet ist, da es nicht auf Wellenlangen 
‘sondern auf Wellenzahlen und ihre Differenzen ankommt. Am Beispiel des Auf- 
lOsungsvermégens eines Fabry-Perot-Interferometers und eines Gitters wird gezeigt, 
da beim Etalon 4/d2 mit der Wellenlange veriinderlich ist, wahrend der trennbare 
Wellenzahlabstand bei konstantem Reflexionsvermégen konstant bleibt, andererseits 
beim Gitter 4/d4 konstant ist, wahrend der trennbare Wellenzahlenabstand pro- 
portional y ist. Es wird daher vorgeschlagen, an Stelle von 4/d2 vielmehr d v, das 
ist die instrumentelle Linienbreite, zur Charakterisierung der Leistungsfahigkeit 
eines Spektralapparates einzufiihren. Ritschl. 


‘Mz. Haase. Interferenzlichtfilter. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 3183—314, 1942, Nr. 19/20. 
(Jena.) Kurzer Hinweis auf die Interferenzfilter der Firma Zeiss (s. diese Ber. 
S. 336). Das Verfahren wird erlautert und die Daten des H,-Filters mit tq, = 0,25 
und einer Halbwertsbreite von 2 mp mitgeteilt. Dresler. 


M. J. O. Strutt und A. van der Ziel.. Verringerung und Beseitigung der spontanen 
Schwankungen bei der Verstiirkung kleinster Photostréme. Physica 8, 576—590, 
1941, Nr. 6. (Eindhoven/Holland, N. V. Philips’ Gloeilampenfabr., Natuurk. Lab.) 
[S. 1512.] Riewe. 
Sophus Weber. Uber den Hinflufi des Akkomodationskoeffizienten auf die Wérme- 
leitung und Radiometerkraft in Gasen. Medd. Danske Vid. Selskab. 19, 1942, 
Nr. 11, 39 S. [S. 1468.] Fritz. 


Josef Heyes und Werner Lueg. Hin photometrisches Verfaktren zur Bestimmung der 
Oberflaichengiite. Werkstattstechn. 36, 98—104, 1942, Nr.5/6. (Kaiser Wilhelm-Inst. 


Eisenforsch.) [S. 1521.] Berndt. 
H. Krefit. Die technische Messung der Ultraviolettstrahlung. Licht 12, 90—98, 
1942, Nr.5. (Berlin, Studienges. elektr. Bel.) [S. 1526.] Dresler. 


J. T. MacGregor-Morris and A. G. Stainsby. A rotating differential photoelectric 
photometer for precision work. Proc. Phys. Soc. 53, 584—594, 1941, Nr.5 (Nr. 299). 
(Queen Mary Coll., Electr. Eng. Dep.) Clark und Wilson liefien eine Photo- 
zelle zwischen der zu messenden Lampe und der Standardlampe rotieren; der 
ommutierte Strom geht durch ein Galvanometer langer Schwingungsdauer, das 
a Gleichheit der Beleuchtungsstarken ohne Ausschlag bleibt. Der Nachteil dieser 
Methode liegt in der notwendigen hohen Rotationsgeschwindigkeit (1750 pro min). 
Lange und Teichmann, Gleason sowie Wood hingegen benutzten zWwei- 
tationére, mit den Riickseiten gegeneinandergestellte Zellen in Differential- 
haltung. In der vorliegenden Arbeit werden beide Methoden kombiniert; zwel 
ach Lange und Teichmann in Differentialschaltung befindliche Zellen 
otieren, der entstehende Strom wird kommutiert. Die Rotationsgeschwindigkeit 
ann klein bleiben; 100 U/min bei 2 sec Schwingungsdauer des Galvanometers sind 
sreichend. Die mittlere Abweichung vom Mittel aus 10 Beobachtungen ergab 
ch zu 0,06 % (gegeniiber 0,3 % fiir das Kontrastphotometer von Lummer und 
rodhun). Untersuchungen tiber etwa vorhandene systematische Fehler werden 
icht mitgeteilt. _ Dziobek. 
H.-J. Helwig. Kugel oder Kasten beim Ulbricht-Photometer? Licht 12, 85—-89, 
te Be! an re Leistungsbilanz der Ulbrichtschen Kugel 1aBt sich nach- 
sen, daB die Kugelform des Hohlraumes nicht unbedingt erforderlich ist. Es 
auch jeder andersgeformte Hohlraum benutzt werden, wenn a) die an der 
6ffnung ermittelte indirekte Beleuchtungsstarke dem Lichtstrom der im Hohl- 
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raum befindlichen Lichtquelle proportional ist, und b) die die Messungen beein-| 
triichtigenden Einfliisse des Fremdkérpers, des Aufhangeortes und besonders der: 
Lichtverteilung der eingebrachten Lichtquelle durch das Hilfslampenverfahren nach | 
DIN 5032 und durch bestimmte Mefivorschriften eliminiert werden kénnen. Die 
Reflexionseigenschaften der Hohlraumwandung sind, sofern die Wandung unselektiv 
und nicht vollkommen gerichtet reflektiert, auf das MeBergebnis ohne EinfluB. Der 
haufig geforderte diffuse Anstrich ist nicht notwendig. — An Hand zweier [)emon- 
strationsversuche konnte Verf. zeigen, dafi in einem wiirfelformigen Hohlraum 
Forderung a) in vollem Umfang erfiillt wird. Auch Forderung b) ist bei Konstanz 
von Aufhaingeort und Lichtverteilung streng erfiillt. Dresler. 


Three dimensional seeing. Flight 41, f, 1942, Nr. 1726. [S. 1465.] Winckel. 


J. ©. Clark and N. L. Fritz. Use of ultraviolet source for interferometer measure- 
ments of thickness of thin metallic films. Rev. Scient. Instr. 12, 483—484, 1941, 
Nr. 10. (East Lansing, Mich., State Coll.) [S. 1482.] Ritschl. 


J. Funke und P. J. Oranje. Uber die Entwicklung von Mischlichtlampen. Philips’ 
Techn. Rundschau 7, 34—40, 1942, Nr.2. Es wird die auch in Deutschland her- 
gestellte Mischlichtlampe beschrieben, die aus einem in Reihe mit einer Gliith- 
lampenwendel betriebenen Quecksilber-Hochdruckbrenner besteht, wobei Wendel 
und, Brenner in einem gemeinsamen Kolben untergebracht sind. Die Lampe ist 
unmittelbar ans Netz (Wechselstrom) anschliefibar. Verff. erértern die Gesichts- 
punkte, nach denen die Spannungsaufteilung auf Wendel und Brenner, auch in 
Riicksicht auf den cos ¢ erfolgt und beschreiben die von der Firma Philips in den 
Handel gebrachten zwei Lampentypen fiir 3000 und 5000lm mit einer Leistungs-. 
aufnahme von 160 und 250W. Da die vorgeschaltete Wolframwendel beim Ein- 
schalten der Mischlichtlampe stark iiberlastet ist, sendet die Mischlichtlampe zwar 
sofort nach dem Ziinden, d. h. ehe die Quecksilberentladung nennenswert an der 
Lichtstromerzeugung beteiligt ist, einen hohen Lichtstrom aus, die Lebensdauer 
der Wendel wird aber durch die Zahl der Schaltungen mafigebend beeinflu®t. Die 
Mischlichtlampe wurde so entwickelt, da sie eine mittlere Lebensdauer von 
2000 Stunden erreicht, wenn sie innerhalb dieser Zeit 700 mal geschaltet wird. 


L. C. Kalff. Die Beleuchtung des newen Utrechter Stadttheaters. Philips’ Techn. 
Rundschau 7, 1—8, 1942, Nr.1. Unter Bezugnahme auf die Beleuchtung in neueren 
Theatern der Reichshauptstadt beschreibt Verf. die neu geschaffene Beleuchtungs- 
anlage im Utrechter Stadttheater. Sie zeichnet sich durch eine zweckmafige und 
mafivolle Verwendung moderner Beleuchtungsmittel (Lichtarchitektur!) aus. Dresler. 


Walter Schmidt. Milderung von Spiegelungserscheinungen bei Lese- und Schreib- 
arbeiten durch Allgemeinbeleuchtung. Licht 12, 79—84, 1942, Nr.5. Die haufig 
stark stérende, durch Spiegelungserscheinungen bedingte Reflexwirkung durch 
blanke Schriftstiicke beim Schreiben oder Lesen kann bei reiner Allgemein- 
beleuchtung dadurch erheblich gemildert werden, da man das Verhaltnis zwischen 
der Leuchtdichte der durch Spiegelung blendenden Lichtquelle und der durch die 
Beleuchtungsstirke am Arbeitsplatz gegebenen allgemeinen Leuchtdichte des 
Schriftstiickes nicht zu grof8 werden la8t. Verf. hat in gréSeren Versuchsreihen 
die Abhangigkeit beider Faktoren voneinander fiir verschiedene Papiere und ver- 
schiedene Schriftarten bestimmt. Es ergab sich, daf§ bei Leuchtdichten der blen- 
denden Lichtquelle tiber 0,3sb Beleuchtungsstirken am Arbeitsplatz notwendig 
waren, um die Reflexblendung unschidlich zu machen, die nicht mehr als wirt- 
schaftlich tragbar erachtet werden kénnen. Hier hilft also nur die bisher iibliche 
seitliche Anordnung der Leuchte. Bei kleinerer Leuchtdichte der gespiegelten 
Lichtquelle laft sich jedoch die notwendige Beleuchtungsstirke durch reine All- 


1942 7. Apparate, Methoden. 8. Lichttechnik. 9, Photographie. 10. Anregung 1497 


gemeinbeleuchtung erzielen. Bei Platzbeleuchtung kann die Reflexblendung aus- 
sehlieBlich durch eine zweckmifige Anordnung der Tischlampen vermieden 


werden. Dresler. 


Federico Ferrero. Entwickeln in der Kiilte. Corriere fotogr. 38, 176—178, 1941. Die 
Herabsetzung der Entwicklungstemperatur wirkt sich hemmend auf die Entwick- 
lungskraft aus, stark bei Glycin-, Hydrochinon-Soda- und Brenzcatechinentwickler, 
weniger stark bei solchen, die Metol, Resorein, Rodinal oder Eikonal enthalten. 
Konzentrierter angesetzte Entwickler sind fiir Arbeiten in der Kilte geeigneter. 
Bei Metol-Hydrochinonentwicklern reagiert in der Kilte nur das Metol, man erhalt 
dann wenig kraftige Negative. — Tabellarische Zusammenstellung einiger Ent- 
wickler unter Angabe ihres ,,Temperaturkoeffizienten“ (nach Eder), der definiert 
ist durch die Zahl, um die die Entwicklungszeit verlangert werden muf, wenn die 
Entwicklungstemperatur um 10° sinkt (giiltig fiir den Temperaturbereich von 6 bis 
20°): Metol-Sodaentwickler: 1,5; Metol-Hydrochinon-Sodaentwickler: 1,7 bis 1,9; 
Rodinal: 2,0; Brenzcatechin-Pottascheentwickler: 2,8. *Giinther. 


Luigi de Fero. Das vereinfachte Kodachromverfahren. Corriere fotogr. 38, 162, 164, 
1941. Wahrend die friiher fiir die Entwicklung des Kodachromfilms angewandte 
Methode der ,,kontrollierten Diffusion“ acht Behandlungsbader nétig machte, wobei 
der Vorgang durch dreimalige Zwischentrocknung unterbrochen werden mufte, ist 
es jetzt mdglich, die Zahl der Bader auf fiinf zu beschranken und kontinuierlich zu 
arbeiten. Man hat gefunden, dafi das nach der Schwarz-Weifentwicklung (1. Bad) 
verbleibende, nichtbelichtete und entwickelte Halogensilber durch nachfolgende 
Belichtung mit farbigem Licht unter Verwendung bestimmter Farbentwickler zu 
farbigen Bildern neben dem Schwarz-Weifbild entwickelt werden kann. Zuerst 
belichtet man, von der Seite des Schichttragers her, die ufiterste rot-sensibilisierte 
Schicht mit rotem Licht und erzeugt (2. Bad) in ihr das blaugriine Bild. Bei diesem 
organg wird das in dieser Schicht noch vorhandene Halogensilber in metallisches 
g ibergefiihrt. Dann belichtet man die oberste, blaugriin-sensibilisierte Schicht 
des zu entwickelnden Kodachromfilmes mit blauviolettemh Licht) und entwickelt 
. Bad) diese zum Gelbbild. Dann wird (4. Bad) in der mittleren griin-sensibili- 
jierten Schicht das Purpurbild gebildet und schlieflich (5. Bad) das gebildete. 
metallische Ag aus sdmtlichen Schichten entfernt, so dafi die reinen Farbbilder 
Brigbleiben. Die Vorteile der neuen Methode bestehen darin, da auBer der Ver- 
kiirzung des Entwicklungsprozesses sich die Bildung der einzelnen Farben durch 
erwendung spektral genau definierten Lichtes besser kontrollieren lat, als das 
sher mittels der ,,kontrollierten Diffusion* beim Eindringen der verschiedenen 
ider in die einzelnen Schichten méglich war. *Ginther. 


igi de Fero. Binflup der Alkalien auf die Entwickler. Corriere fotogr. 38, 196, 
99, 1941. Verf. ordnet die Entwickler nach ihrem py: Metol mit 10°/o Natrium- 
iifit reagiert neutral, ahnlich verhalt sich Amidol. Hydrochinon beginnt bei einem 
4 — 85 zu entwickeln, wihrend Atzalkalischer Hydrochinonentwickler ein py, 
r 11 besitzt. Papierentwickler haben ein po = 10. Zur Feinkornentwicklung 
d neutrale oder schwach alkalische Entwickler am geeignetsten. Das fir sie 
akteristische py == 7—8 laBt sich durch Zusatz von Borax oder Natrium- 
aborat erreichen. Kodalk im Feinkornentwickler Kodak DK 20 ist identisch 
Natriummetaborat, das man erhalt, wenn man 381 g Borax mit 80¢ Atenatron 
amenschmilzt. Giinther. 


ide. II. lication to ,,after- 
Gaydon. The flame spectrum of carbon monoxide II. App a 
herd Proce. ae Soe. London (A) 178, 61—73, 1941, Nr. 972. (London, Imp. 
Chem. Technol. Dep.) In der vorhergehenden Arbeit (s. dies? Ber. 22, 1756, 


wurde gezeigt, da& die bei der Verbrennung in einer Kohlenoxydflamme 


: 
: 
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entstehenden CO,-Molektile anfangs in einem Zustand hoher Anregung der inneren 
Schwingungen sind. Es wird versucht, angenaherte Werte fiir die Lebensdauer 
dieser angeregten Zustinde abzuleiten. Die GréSenordnung der Lebensdauer der 
drei Schwingungstypen wird bestimmt. Aus der Ultraschalldispersion in CO, wer- 
den die Relaxationszeiten im Hinblick auf den Effekt der Feuchtigkeit auf die 
StoBzeiten der aktivierten Molekiile behandelt. Es besteht die Méglichkeit, dafi die 
enge Resonanz zwischen v,; und v, von CO, einen hohen Dissoziationsgrad nach der 
Verbrennung des trockenen Gases zur Folge hat. Die Versuche von Garner, 
David u. a. werden gedeutet. Die Lebensdauer der aktivierten Molekile betragt 
nach den Rechnungen wenige Zehntel Sekunden, wird aber durch Dissoziations- 
und Rekombinationsprozesse verlangert, durch Feuchtigkeit verringert. Die akti- 
vierten Molekiile sind normale CO,-Molekiile, bei denen die innere Schwingungs- 
energie keine Zeit gehabt hat, Gleichverteilung mit den anderen Freiheitsgraden 
zu erreichen. In langen Schichten trockenen brennenden Gases herrscht starke 
Absorption von heifiem Sauerstoff infolge von Ubertragung der Schwingungs- 
energie von CO, auf O,. Ritschl. 


P. Coheur. Mesure de la température a partir des raies de rotation de AlO. Physica 
8, 1075—1076, 1941, Nr.9. Fiir die Bestimmung der Temperatur einer Lichtquelle' 
aus der Intensititsverteilung der Rotationslinien von Banden ist neben Temperatur- 
gleichgewicht eine zweite Voraussetzung, dafi keine chemischen Prozesse die! 
Intensitatsverteilung beeinflussen. Beobachtungen der Intensitaétsverteilung vo 
Rotationslinien des AlO unter den verschiedensten Anregungsbedingungen (Bogen, 
Funken, explodierende Driahte) fiihren jedesmal zu einer Temperatur von) 
4000 + 300°, wihrend in einem Falle in dem gleichen Bogen aus CN-Banden eine 
Temperatur von 6500° abgeleitet wurde (Brinkmann, Utrecht 1937). Daraus 
folgt, daf die Intensitatsverteilung der AlO-Rotationslinien nicht durch das Tem 
peraturgleichgewicht, sondern durch den grundlegenden chemischen Prozef 
bedingt ist. Ritschl. 


W. H. Avery. An infra-red spectrometer for industrial use. Journ. Opt. Soc. Amer. 
31, 633—638, 1941, Nr. 10. (Houston, Texas, Shell Oil Co., Refinery Res. Lab.) Es 
wird die Bedeutung der Ultrarotspektroskopie fiir industrielle Analyse organischer 
Substanzen hervorgehoben. Verf. beschreibt ein fiir diese Zwecke geeignetes 
Ultrarotspektrometer, das sich durch Schnelligkeit der Ablesung, Handlichkeit, 
Stabilitét und Genauigkeit auszeichnet. Von einem Globarbrenner geht das Licht 
iiber einen Hohlspiegel durch die Absorptionszelle, dann wieder konvergent durch 
den Eintrittsspalt, von einem weiteren Hohlspiegel parallel zum Prisma, das zwei 
mal durchsetzt wird, und vom gleichen Hohlspiegel konvergent gemacht durch den 
Austrittsspalt zum Hmpfainger, einer kompensierten Thermosiule. Es kénnen 
wahlweise Prismen aus Quarz, Flufspat, Steinsalz und Bromkali verwendet werden 
Die Nullpunktswanderung wird durch Kontrolle des Kontinuums mittels Photo 
zellen ausgeschaltet. — Kinige Spektrometerkurven zeigen die Leistungsfahigkeit 
_ des Instrumentes. Ritschl 


William F. Meggers. The strongest lines of singly ionized atoms. Journ. Opt. Soc. 
Amer, 31, 605—611, 1941, Nr. 10. (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Fiir spek- 
tralanalytische Zwecke ist die Kenntnis der stirksten Bogen- und Funkenlinie 
der Elemente von Wichtigkeit. Der trither (s. diese Ber. 22, 2377, 1941) vom. Verf. 
veroffentlichten Liste der stiirksten Bogenlinien la®t dieser hier eine Liste de 
slarksten 1. Funkenlinien folgen. Es. werden zur Auswahl dieser Linien folgende 
Gesichtspunkte herangezogen: 1. Genaue relative Intensitaétsmessungen. 2. Beob- 
achtung der Persistenz der Linie bei Verdiinnung des leuchtenden Dampfes. 
3. Quantentheoretische Aussagen. Die dem entgegenstehenden Faktoren werder 
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besprochen. Trotzdem geiang die Aufstellung einer wenigstens vorlaufigen Liste, 
die folgende Angaben enthalt: Atomnummer, Element, zweites lonisationspotential 
unterer Energiezustand in em, Elektronenkonfiguration, Termbezeichnung des 
unteren Terms, angeregter Energiezustand in emt, Elektronenkonfiguration, 
Termbezeichnung des angeregten Terms und Wellenlinge in A. Die allzemeinen 
GesetzmaBigkeiten bei der Entstehung der starksten Linien werden besprochen. 

Ritschl. 
H. R. Kratz and J. E. Mack. Preliminary study of the doublet structure of the 
principal series of potassium. Phys. Rev. (2) 59, 915, 1941, Nr. 11. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Wisconsin; Princeton Univ.) Mittels eines Konkavspiegels und 
eines Prismas wird ein kontinuierlicher Lichtstrahl zwélfmal durch ein Stahl- 
absorptionsrohr geschickt, das mit Kaliumdampf und Wasserstoff gefillt ist. Der 
Absorptionsweg betragt 50m. Mit einem EF 1-Quarzspektrographen wird das Ab- 
sorptionsspektrum in Abhangigkeit von der Temperatur untersucht. Mehrere bisher 
unaufgeléste Linien wurden in Dubletts aufgelést. Die Zahl der Serienglieder 
wurde betrachtlich erweitert. Ritschl. 


J. B. Green. The spectra of the rare gases. Phys. Rev. (2) 59, 915, 1941, Nr. 11. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) Nach Shortley und Fried haben 
Konfigurationen mit hoher Azimutalquantenzahl in Atomen mit fast geschlossener 
Schale Termfolgen, die zu mehrfachen Grenzen gehen. Solche Falle sind die 
p’ f-Konfigurationen von Ne und Ar; bei Kr und X beginnt die Entartung zu ver- 
schwinden. Die Zeeman-Effekte von Kr und X der p*f-Konfigurationen zeigen 
g-Faktoren, aus denen hervorgeht, dafi die Kopplung der p> a-Grenze nur einen 
elektrostatischen und einen elektromagnetischen Parameter enthalt. Gewisse Ano- 
malien im Paschen-Back-Effekt lassen sich nicht so einfagh deuten. Ritschl. 


. W. Phillips and W. L. Parker. Spectra of argon in the extreme ultraviolet. 
Phys. Rev. (2) 60, 301—307, 1941, Nr.4. (Urbana, Il., Univ., Dep. Phys.) Die An- 
regung der hochionisierten Spektren erfolgt nach der Methode, das Gas direkt in 
den Raum zwischen den Elektroden einstrémen zu lassen, wozu ein in die untere 
Elektrode gebohrter enger Kanal dient. Auf diese Weise wurden in einer konden- 
sierten Funkenentladung zwischen Aluminium- oder Kohleelektroden mit einem 
21 Fu8-Gitter bei streifendem Einfall die Spektren von ArIII bis ArIX auf- 
genommen. 36 Linien von Ar V zwischen 836 und 336A wurden eingeordnet, 
87 Linien von Ar VI zwischen 596 und 180 A, 25 Linien von Ar VII zwischen 644 
‘und 151 A, 25 Linien zwischen 713 und 120A von Ar VIII, ferner 21 Linien von 
C1V und Cl VI zwischen 580 und 236 A. Ritschi. 


enry Norris Russell, Walter Albertson and Dorothy N. Davis. The spark spectrum 
‘ europium, Eu II. Phys. Rev. (2) 60, 641—656, 1941, Nr.9. (Princeton, N. J., Univ., 
Obs.; Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Die starksten Linien des Spektrums Eu at 
stammen von Ubergingen, die zum Grundniveau von Eu III, f7 88° gehoren. Die 
tiefsten Terme sind f7 s 9S°, 78°. Dariiber folgen /7 d ®D°, 7D°. Zahlreiche Terme, die 
mit den tiefen kombinieren, entstehen aus den Konfigurationen /* 8°, 7®s d, fs. — Die 
\nalyse wird durchgefiihrt auf Grund der King schen Wellenlangenliste (A. eh 
ing, s. diese Ber. 20, 2019, 1939). Die Zahl] der eingeordneten Niveaus ist 156, 
lie der eingeordneten Linien, zu denen alle starken Linien gehéren, ‘ist 467. Gegen 
000 Linien bleiben ungedeutet. Sie gehdoren wahrscheinlich zu Ubergingen 
zwischen Niveaus, die auf héhere Grenzen der Konfiguration /” von Eu HI auf- 
rebaut sind. Die Ionisierungsarbeit von Eu II wird aus: drei Gliedern der Serien 
So und 78° zu 11,21 Volt bestimmt. 459 Linien wurden im Massachusetts Institutie 
dem Bitterschen Magneten bei einer Feldstarke von 87 850 Gauf auf 
nan-Effekt untersucht. Bei 118 Termen konnten die g-Werte bestimmt werden. 
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Terme sind sehr gestért. Weitere Zeeman-Effekte an Linien von Eul und Eu Ill 
werden angegeben, die letzteren bestitigen, dafi §S° der Grundzustand ist. Ritschl. 


F. A. Jenkins and S. Mrozowski. Interference between quadrupole and magnetic 
dipole radiation. Phys. Rev. (2) 59, 915, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. California.) Die verbotene Bleilinie 7330 A, 1D2— %P,, setzt sich zusammen | 
aus magnetischer Dipol- und elektrischer Quadrupolstrahlung. Die Verff. unter- 
suchen den Zeeman-Effekt der Linie, um das Verhaltnis der beiden Strahlungen 
quantitativ zu bestimmen. Aus dem Intensitatsverhaltnis der reinen Quadrupol- 
komponenten (4 M = + 2) zu den magnetischen Dipolkomponenten (4 M = 0) 
ergibt sich, da’ etwa 2% der Gesamtstrahlung der Linie Quadrupolstrahlung ist. 
Bestimmt man mit diesem Wert die relativen Intensitaéten der sechs gemischten 
Komponenten (4 M = +1), so erhilt man keine Ubereinstimmung mit den Mes- 
sungen, wenn man die Intensititen einfach im angegebenen Verhaltnis addiert. | 
Es muf also eine Interferenz zwischen den beiden Strahlungsarten in Rechnung 
gestellt werden. Geschieht dies unter Benutzung der Gleichungen von Gerjuoy, 
so ist die Ubereinstimmung mit den Messungen befriedigend. — Die Intensitaten 
wurden durch photographische Photometrierung von Fabry-Perot-Aufnahmen be- 
stimmt, wobei Korrekturen fiir die sich tiberlagernden Hyperfeinstrukturkompo- 
nenten angebracht wurden. Bei Beriicksichtigung aller Fehlerquellen ergibt sich 


der Anteil der Quadrupolstrahlung zu 2,0 + 0,3 %. Ritschl. 
M. Waldmeier. Die Kontur der Koronalinie 5302,86 A. ZS. f. Astrophys. 20, 323 
—331, 1941, Nr.5. (Ziirich/Schweiz.) [S. 1531.] Ritschl. 


G. H. Dieke. Intensities in perturbations. Phys. Rev. (2) 60, 5283—529, 1941, Nr. 7. 
(Baltimore, Mary!., Johns Hopkins Univ.) Es werden die Formeln fiir die Linien- 
intensitaéten eines Paares von miteinander in Wechselwirkung stehenden Zustanden, 
die mit einem gemeinsamen unteren Zustand kombinieren, auf Stérungen in 
Bandenspektren angewandt. Rotations- und Schwingungsstérungen zeigen ein’ 
ganzlich verschiedenes Verhalten. Bei den ersteren findet eine direkte Uber- 
lagerung der Intensitaten der in Wechselwirkung stehenden Zustiinde statt; bei 
den letzteren fiithren Interferenzeffekte zu einem véllig anderen Bild. Die all- 
gemeinen Formeln werden auf einige Falle im Hs-Spektrum angewandt. Ritschl. 


R. C. Pankhurst. Band spectrum of sodium hydride. Nature 147, 648, 1941, Nr. 3732. 
(London, Imp. Coll.) Es wurde das Natriumhydridspektrum in einem Entladungs- 
rohr nach Pearse und Gaydon lichtstark angeregt und mit grofer Dispersion 
zwischen 6400 und 4900A aufgenommen. Die Kanten wurden ausgemessen, sie 


1 

Bei den tieferen Termen herrscht Ubereinstimmung mit der Theorie, die héheren 
lassen sich durch folgende Formel darstellen: 
: 


v = 22719,1-+ (810,6 w’ +5,41 w’? — 0,197 w’8 — 0,000 73 w’4 + 0,000 073 w’s) 
— (1172,2-u” — 19,72 w’2 + 0,160 w’” — 0,005 w’4) (w= v-+1/). 


Die Rotationskonstanten des Grund- und des angeregten Zustandes werden be- 


stimmt. Ritschl. 


Roger Migeotte. Bemerkungen zum Absorptionsspektrum des Ses im entfernten 
Ultraviolett. Bull. Soc. roy. Sci. Liége 10, 658—659, 1941. (Liittich, Univ., Astrophys. 
Inst.) Verf. ordnet die 20 Banden des Se: zwischen 4 = 1988 A und 4 = 1777A in 
ein neues — im Gegensatz zur Anordnung von Choong Shin Piaw (C. 1937, 


(6 76) stehendes — Schwingungsschema aus zwei Systemen mit zwei bzw. einer 
aquidistanten Serie an. Beide Systeme gehen yom Grundzustand des Ses-Molekiil 
aus. *Rudolpiie 

a 
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L. Geré and R. F. Sehmid. Vibrational analysis of CD and CH bands in the region 
oj 2260—2500 A. Phys. Rev. (2) 60, 363, 1941, Nr. 4. (Budapest, Hungary, Roy. 
Hung. Univ. Techn. Econ. Sci., Phys. Inst.) Bei Anregung des CD- und CH-Spek- 
trums in einer kondensierten Entladung durch Helium, das geringe Mengen der 
Dampfe von schwerem Paraffin und gewéhnlichem Benzol enthalt, beobachten die 
Verff. eine Reihe von neuen Banden zwischen 2260 und 2500 A, darunter die von 
McDonald gefundenen Banden bei 2264 und 2367 A, die nach Rot abschattiert 
sind und sich in je ein quadratisches Schema fiir CD und CH einordnen lassen. Die 
Rotationsstruktur der Banden ist ziemlich eng und zeigt Singulettcharakter. Als 
Trager werden die Molekiilionen CD+ und CH* vermutet. Ritschl. 


M. Eliashevich. A simple method for calculation of vibrational frequencies of poly- 
atomic molecules. C. R. Moskau (N.S.) 28, 604—608, 1940, Nr.7. (State Opt. Inst., 
Lab. Molec. Spectrosc.) [S. 1479.] Ritschl. 


Martin Summerfield and John Strong. Dependence of band absorption on pressure. 
Phys. Rev. (2) 60, 162, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. 
Technol.) Experimentell wurde festgestellt, da die Ultrarotabsorption iiber einen 
grofen Druckbereich proportional der 4. Wurzel aus dem Totaldruck ist, Daraus 
folgt, daf} die Breite der ultraroten Absorptionslinien proportional der Quadrat- 
wurzel aus dem Druck ist, nicht proportional dem Druck selbst, wie aus der 
Lorentzschen Theorie folgen wiirde. Die von Elsasser (s. diese Ber. 19, 
2563, 1938) abgeleiteten Formeln fiir die integrale Absorption einer Bande wurden 
auf die Messungen des Verf. an Ozon angewandt und ein Wert fiir die Rotations- 
aufspaltung der Bande bei 9,6u ermittelt. Unter Benutzung dieses Wertes wird 


auf Grund der Lorenizschen Theorie das p |*-Gesetz abgeleitet. Der lang- 
“samere Anstieg der Absorption mit dem Druck beruht auf der Uberlappung der 
_Linienfliigel; selbst bei einer Linienbreite von weniger .als '/,, des Zwischen- 


-raumes gilt die Proportionalitét mit p Ritschl. 


J. A. A. Ketelaar. The infra-red absorption and reflection spectra of KHF:2 and of 
-KDF,. Journ. Chem. Phys. 9, 775—776, 1941, Nr.10. (Leyden, Netherlands, Univ., 
Lab. Inorg. Phys. Chem.) Die Substanzen werden mit einem Prismenspektrometer 
-gwischen 1 und 16w untersucht. Maxima bei 1222 und 1450cm™ in Absorption, 
1238 und 1490 em- in Reflexion sind nach ihrer Starke Grundbanden. Drei weitere 
ee abnehmender Intensitét unterhalb 3500 em sind Kombinationen der 
Grundbande mit Vielfachen einer Frequenz von 500 bis 600cm™. Die Banden 
‘oberhalb dieser Grenze entsprechen den 2. Oberschwingungen der Grundbanden 
bei 3730 und 5099cm-! und ihrer Kombinationen mit 560cm™. Bei KDF, ist die 
Deutung die gleiche, die Grundbanden liegen bei 891 und 1046cm™ in Reflexion. 
Die inaktive Frequenz 560cm™ ist unabhangig von der Wasserstoffmasse. Das 
beobachtete Spektrum gehdért zur isolierten HF,-Gruppe, wie aus einem Vergleich 
“mit RbHF, hervorgeht, es besteht keine merkliche Kopplung zwischen den: Kom- 
ponenten. Die Grundbande gehort zur asymmetrischen Valenzschwingung eines 
{reiaiomigen linearen Modells, die Frequenz 560 em zur synimetrischen. Die 
Verdopplung der aktiven Frequenz wird bewirkt durch ein doppeltes Minimum 
in der Potentiaikurve des H-Atoms. Es zeigt sich zum erstenmal eine Protonen- 
resonanz im Fall einer Wasserstoffbindung, die aber nicht zur Bindungsenergie 
beitragt; letztere ist also elektrostatisch. Ritschl. 
. i und N. Gutzwiller. Der Dampfdruck und das Bandenspektrum von 
aati - 2 Phys. Acta 14, 307—309, (1941, Nr. 5/6. (Kurzer Sitzungs- 
ericht.) (Basel.) Systematische Untersuchungen einer Reihe von Molekiilen fihrten 
Absorptionsspektrum von TeCl, zum Nachweis eines teilweise verbotenen 
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Bandenspektrums, wie sie von Herzberg und Teller (s. diese Ber. 14, 1517, 
1933) theoretisch behandelt wurden. Eine Priifung der Ergebnisse durch Dampf- 
druckmessungen von TeCly im Temperaturbereich von 204 bis 304°C wurde in 
Angriff genommen. Die Druckwerte ergeben in logarithmischer Darstellung eine 
Gerade. Aus dem Wert’ P)I7 = 14,1 folgt, dafs S,-Molekiile die Oberflache ver- 
lassen. Rilschl. 


P. Miiller und M. Wehrli. Absorptionsspektren dreiatomiger Molekiile im Schumann- 
gebiete. Helv. Phys. Acta 15, 307—310, 1942, Nr.3. (Basel, Univ., Phys. Anst.) Die 
Absorptionsspektren der Dampfe von TeCl,, TeBr,, HgF, und Hg(CN), werden im 
Vakuumultraviolett bis zu 1500 A untersucht. In den Spektren von TeCl, und 
TeBr, werden drei neue Elektronenbandensysteme und ein Kontinuum gefunden. 
Die Banden des Bromids sind gegeniiber denjenigen des Chlorids etwas nach 
langen Wellen verschoben. HgF, weist oberhalb von 400°C ein Kontinuum auf, 
dessen iangwellige Grenze bei 500°C bei 1850A liegt. Es diirfte dem HgCl,- 
Kontinuum mit einem Maximum bei 2050 A entsprechen. Bei Hg(CN), tritt ober- 
halb von 110°C ein Kontinuum zwischen 1800 und 1650 A auf, Die Hg-Resonanz- 
linie bei 1849,7 A nimmt oberhalb von 300°C stark an Intensitaét zu, gemaf der 
Zersetzung in Hg und (CN),. Kortiim-Seiler. 


L. N. Liebermann. A rotational analysis of some CS: bands in the near ultraviolet 
system, Phys, Rev. (2) 60, 496—505, 1941, Nr.7. (Chicago, Ill, Univ., Ryerson 
Phys. Lab.) Es wurden 6 Banden des Systems bei 3100 A von CS, in Absorption 
mit einem 30-Fuf8-Gitter aufgenommen. Die Banden wurden analysiert und die 
B-Werte ftir Anfangs- und Endzustainde bestimmt. Die Bandenstruktur ist von 
einfachem PR-Zweigtyp. Alle beobachteten Banden gehéren zu 127 — 1X th. 
Ubergaéngen. Die Banden bei 3468, 3501 und 3535 A gehen zum Grundzustand, sie 
ergeben als Abstand C—S normal 1,548 A. Eine Schwingungsanalyse zeigt, da® fiir 
die Biegungsschwingung 2 vj = 802 cm ist. »y = 270em. Die Banden 3501 und 
3601 A haben als gemeinsamen oberen Zustand 12%, der durch 1/7, gestort ist. 
Der B-Wert dieses Zustandes wird ermittelt. Der angeregte Elektronenzustand 
von CS. ist gebogen. Selbst bei einer Biegung von 125° lassen sich die P- und 
R-Zweige noch durch eine einfache quadratische Formel darstellen bis J = 24. 
Die verwendete Ilermbezeichnung entspricht der von Elektronenschwingungs- 
zustanden linearer. Molekiile. Ritschl. 


Robert 8. Mulliken. Correlation of energy levels of linear and bent triatomic mole- 
cules, and the ultraviolet CS, absorption spectrum. Phys. Rev. (2) 60, 506—513, 
1941, Nr.7. (Chicago, Ill, Univ., Ryerson Phys. Lab.) An Hand eines Diagramms 
wird eine Folge von Schwingungsniveaus sowohl fiir einen 1X+-als auch fiir einen 
1]7,-Elektronenzustand eines linearen Molekiils der Form AB, behandelt. Zu- 
gleich werden die gyrovibronischen Niveaus der entsprechenden Elektronen- 
zustainde eines gebogenen Molekiils AB, betrachtet und eine Beziehung zwischen 
beiden Termfolgen aufgestellt. Dieses Diagramm dient zur Diskussion des Ab- 
sorptionsspektrums der CS,-Banden im nahen UV, wo das Molekiil im 12+-Grund- 
zustand linear ist. Der Bandentyp und die Struktur solcher Wbergiinge werden 
erortert. Die Struktur ist im wesentlichen die gleiche, ob der obere Zustand linear 
oder gebogen ist. Die Intensititen der Schwingungsiiberginge und ihre Beziehung 
zu einem starken erlaubten Elektroneniibergang kiirzerer Wellenlange werden 
behandelt. Es la®t sich schlieSen, da®B das System im nahen UV einen erlaubten 
Elektroneniibergang zu einem ‘B,-Zustand eines im angeregten Zustand gebogenen 
Molekiils darstellt, der einem 1J7,-Zustand eines linearen Molekiils entspricht. 


Ritschl. 
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iJosef Kreuzer. Das Spektrum normaler primérer Alkohole zwischen 14000 und 
£9000 cm, ZS, f. Phys. 418, 325—339, 1941, Nr. 5/6. (Freiburg i. B., Univ., Inst. 
t theoret. Phys.) Die Absorption normaler primirer Alkohole im nahen Ultrarot bis 
11,l1u wird auf Grund genauer photoelektrischer Messungen untersucht und mit 
: Substanzen verglichen, die ein OH-Spektrum oder aliphatisches CH-Spektrum ohne 
iUberlagerung zeigen. Eigenfrequenzen innerhalb von Mehrfachbanden werden 
j aus dem Verlauf des Brechungsindex ermittelt. Die Deutung des Alkoholspektrums 
¢gelingt im wesentlichen mit der Annahme, daf die Verstimmung der CH-Fre- 
¢quenzen durch Kopplung gering ist und die beobachtete Aufspaltung hauptsdch- 
lich auf der konstitutionellen Verschiedenheit einzelner CH,- und CH,-Gruppen. 
| beruht. Das Proportionalititsgesetz fiir die Integralabsorption ist weitgehend er- 
|fullt. Eine Anderung der Maximalextinktion bei der Verdiinnung in Tetrachlor- 
_kohlenstoff kann fiir die CH-Bindung nicht festgestellt werden. Ritschl. 
Jean-Paul Mathieu et Daniel Massignon. Spectres de vibration et structure des 
dérivés nitrés aliphatiques. Ann de phys. (11) 16, 5—46, 1941, Juli/Sept. (Sor- 
bonne, Lab. Rech. Phys.) Es wurden die Schwingungsspektren einiger aliphati- 
-scher Molekiile von einfachem Aufbau untersucht: Nitromethan, Nitroathan, Nitro- 
propan, Natriumsalze von Nitromethan und Nitropropan, Trinitromethan, Tetra- 
nitromethan, Trichlornitromethan, Tribromnitromethan, Bromtrinitromethan, 
1-Chlor-1-Nitroathan, 1-Brom-1-Nitroaithan sowie salpetrige Sdure. Es wurden 
Raman-Spektren und ultrarote Absorptionsspektren zwischen 600 und 1600 cm-t 
untersucht. Die Raman-Untersuchungen umfassen Frequenzmessungen, Depolari- 
sations- und Intensitaétsbestimmungen sowie Messung der Breite der Raman- 
Linien. Die Absorptionsspektren wurden an fliissigen oder pulverisierten Sub- 
stanzen auifgenommen. Die Resultate, meistens neu, werden angegeben, Die 
Eigenschwingungen des Radikals NO, werden richtig gestellt, sie liegen bei 860,. 
1360 und 1560cem +. Aus der Depolarisation der antisymmetrischen Banden, die 
Tir ein Radikal (NO,, CH,) charakteristisch sind, folgt, da die charakteristischen. 
Schwingungen einer gebundenen Atomgruppe vom Rest des Molekiils abhangen. 
Bei den meisten untersuchten Molekiilen konnte die Symmetriegruppe bestimmt 
werden: NO;H(C2,), RNO2(C,), CCl;NO,; umd CBrsNO2(C,), CH(NOz)s3(Cs),. 
CBr(NOz)3(C3,), C(NOz), (Sa oder S4,,). Bei Nitromethan wurde die Hypothese einer 
freien Rotation gepriift. Die Spektren der einfachsten Moilekile NO;sH und CH3NO2, 
lieSen sich berechnen,. die Ubereinstimmung mit den Beobachtungen ist gut, wenn 
fiir die geometrischen Molekiilkonstanten Werte genommen werden, die nahe den 
aus Elektronenbeugung erhaltenen liegen. Die Verdoppelung der Frequenz der 
symmetrischen Valenzschwingung des Radikals- NOz wird bei Nitromethan und 
Nitroathan durch die Nachbarschaft der charakteristischen Banden von CHs und NOs,. 
ei Trichlornitromethan durch eine Fermische Resonanz erklart. Die Bildung 
er Natriumsalze der Nitroparaffine ist von einer inneren Strukturanderung be- 
leitet, die eine tiefgehende Anderung desSchwingungsspektrumszur Folge hat. Ritschi. 
otte Kellner. The vibration and the molecular structure of urea and guanidoniwm.. 
roc. Roy. Soc. London (A) 177, 456—475, 1941, Nr. 971. [S.1479.] Ritschl. 
arcel Abribat. Nouvelles bandes dans le spectre d absorption ultraviolet de la 
élatine. C. R. 214, 417—419, 1942, Nr. 9. Im Absorptionsspektrum von Gelatine 
erden im Gebiet von 2500 bis 3000A drei neue schmale Banden und zwei 
Inflexionen festgestellt. Ihr Vorkommen und ihre Lage ist unabhangig von der | 

der Gelatine, vom pu, von der Temperatur und sogar vom kolloiden Zustand 
el oder Sol). Die gleichen Banden werden im Spektrum von frischem Eiweif. 
efunden. Als Urheber der Banden kénnen Sterolgruppen angesehen werden. Die 


len mit ei Wasserstofflampe als Lichtquelle aufgenommen. 
ektren wurden mit einer ; Kortim.Séiler. 


a 
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Giuseppe Frongia. Untersuchung der Raman-Bande des aktivierten Wassers be 
3400 cm—. Ric. sci. Progr. teen. Econ. naz. 11, 350, 1940. (Cagliari, Phys. Inst.) In 
Ansehlu8 an Della Corte berichtet Verf. iiber Messungen im Raman-Spektrun 
von normalem und aktiviertem Wasser, bei denen besonders die Bande be 
3400 em-1 untersucht wurde. Die Lage der Maxima ist bei normalem und akti 
viertem Wasser dieselbe: 3600, 3400 und 3200cm~—. Ein Unterschied in def} 
Raman-Bande 3400 cm scheint nicht zu bestehen, wenn man nicht annehmen will) 
da® die Einwirkung des Lichtes wahrend der langen Belichtungsdauer (20 Std.) di’ 
Aktivierung beeinfluBt. *R. K. Miiller: 


A. Thiel. Grundgrépen und Bezeichnungen auf dem Gebiete der Lichtabsorption 
ZS. f. Elektrochem. 48, 267—270, 1942, Nr.5. (Marburg/L., Univ., Phys.-chem. Inst. 
Die Arbeit gibt einen Auszug aus dem Normblatt der AEF (Ausschuf fiir Einheite1 
und Formelgré®en) DIN 1349, Lichtabsorption, Grundgréfen und Bezeichnungen 
Unter Absorption oder Reinabsorption wird ausschlieflich die Umwandlung vo 
strahlender in stoffgebundene Energie verstanden, nicht aber Lichtstreuun 

Reflexion und Tyndall-Phanomene. Das Fluoreszenzlicht muf gesondert berick 
sichtigt werden. An Stelle der Bezeichnung Lichtintensitét wird der Begriff Licht 
strom, ®, gesetzt, der denjenigen Energiebetrag bezeichnet, den das Lichtbiinde: 
in der Sekunde durch seinen Querschnitt transportiert. Es werden Definitiones 
folgender Begriffe gegeben: Reinabsorptionsgrad, Durchsichtigkeitsgrad, Dure 

sichtigkeitsmodul, dekadische und natiirliche Extinktion, dekadischer und natiirliche 
Extinktionsmodul, dekadischer, natiirlicher, molarer und spezieller Extinktions 
koeffizient, Extinktionskurve, logarithmische Extinktionskurve. Die Beziehunge 
dieser Begriffe untereinander sowie die Bedeutung des Lambert-Beersche 
Gesetzes werden hervorgehoben. Kortiim-Seiler 


Mme Francois Doubillé, Clément Duval et Jean Lecomte. La symétrie et les mode 
de vibration des oxalates métalliques, étudiés au moyen des spectres dabsorptio 
infrarouges. C. R. 212, 697—700, 1941, Nr.17. Die ultraroten Absorptionsspektre 
von einfachen und gemischten Oxalaten im festen pulverisierten Zustand sowie vo 
saurem Natriumoxalat werden im Gebiet von 6 bis 174 aufgenommen. Die ei 

fachen Oxalate mit ihrer héheren Symmetrie weisen in diesem Gebiet sechs ultra 
rotaktive Banden auf, deren Zuordnung auf Grund eines Vergleiches mit de 

Spektrum des analog gebauten NsO, gelingt. Die gemischten Oxalate besitzen kei 
Symmetriezentrum mehr, so daf hier zw6lf ultrarotaktive Banden erwartet werde 
kénnen, von denen ein Teil identifiziert wird. Einige liegen aufierhalb des he 
suchten Spektralbereiches. Die Unterscheidung von einfachen und gemischte 
Oxalaten auf Grund der Spektren ist méglich. Kortiim-Seil 


J. F. H. van Eijnsbergen. Einige praktische Anwendungen von Leuchtfarben. Chi 
Peintures 4, 358—360, 1941. Wahrend fluoreszierende Farben mit UV-Lichtquell 
bestrahlt werden miissen, erfordern phosphoreszierende Farben keine zusatzliche 
Lichtquelle. Gelbe und griine Phosphore besitzen héhere Leuchtkraft als blau 
und rote. ZnS- und CaS-Phosphore sind weniger feuchtigkeitsempfindlich als SrS 
Phosphore. Olige Bindemittel sind meist weniger geeignet, da die Méglichkeit eine 
Reaktion mit den Leuchtpigmenten besteht. Geeignet sind neutrale oder schwacel 
alkalische Bindemittel, die eine gewisse Wasserfestigkeit besitzen und keine Schwer 
metalle als Trockenstoffe enthalten, wie Dammarlésung und neutrale, élfreie Kuns' 
harzlacke. Gewichtsverhaltnis Pigment/Bindemittel schwankt zwischen 2/, und 1/, 
Auf 1m? Flache kommen im Mittel 150 bis 300g Leuchtpigment. reas 
auf verschiedenen Untergriinden. *Scheifele 
Bais 


Giovanni Bertolino. Azione della luce rossa durante Peccitacione delle sostanze 
fosforescenti. Cim. (N.S.) 18, 389—345, 1941, Nr.7. (Torino, Univ., Ist. Fis.) Di 
‘- 
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Anklingkurve eines Phosphors mit langer Nachleuchtdauer — es ist nicht an- 
gegeben, an welchem Material die Untersuchungen gemacht wurden — wurde 
sowohl bei Belichtung mit der ungefilterten Strahlung einer Punktlichtlampe sowie 
mit der durch verschiedene Filter — Cu(NHs),S0., CuCl, Filter 22,976 (durch- 
lassig von 3200 bis 5400 A und BG1, sowie Kombinationen dieser Filter — gefil- 
terten Strahlung der gleichen Lichtquelle aufgenommen. Die gré®te Endhelligkeit 
wird erreicht, wenn die beiden erstgenannten Filter gemeinsam verwendet werden. 
Die Anfangssteilheit der Kurve ist bei der ungefilterten Strahlung wegen der 
groferen Lichtstarke am gréften. Es zeigt sich, da® ein Ultrarotgehalt der Strah- 
lung ausléschend wirkt. (Die Versuche, den Verlauf der Anklingkurve formel- 
mafiig darzustellen, sind aus mehreren Griinden nicht korrekt. D. Ref.) Schon. 


F. Weigert. The fluorescence of hydrocarbons and of their mixtures with naphtha- 
cene. Trans. Faraday Soc. 36, 1033—1035, 1940, Nr. 10. (Northwood, Middles., 
Mount Vernon Hosp.) Die Ausléschung der Fluoreszenz im festen, dagegen nicht 
im gelésten Zustand durch Naphthacen, wobei dessen Emissionsspektrum angeregt 
wird, wurde aufer bei Anthracen beim 1, 2-Benzanthren, 1, 2—5, 6-Dibenzanthracen, 
10 Methyl-1, 2-benzanthracen, 5, 6-Cyclopentieno-1, 2-benzanthracen, 6-Isopropyl-1, 2- 
benzanthracen deutlich, bei 9,10-Dibenzanthracen, 1,2-Dibenzacridin, 3, 4-Benz- 
phenanthren, 1,2-Benzfluoren, Fluoren, Phenanthren und anderen schwach beob- 
achtet. Bei 3,4-Benzphenanthren und einigen anderen Substanzen erschien nach 
einiger Zeit infolge der Oxydation des Naphthacens die Fluoreszenz wieder. Bei 
3,4-Benzpyren, Cholanthren und Methylcholanthren wurde im festen Zustand die 
breite Emissionsbande durch Naphthacen verstarkt. Bei Benzpyren wurden drei 
Modifikationen gefunden, die gelb, griin und blau fluoreszieren. Die blau leuch- 
tende verhalt sich bei Naphthacenzusatz wie Anthracen, wodurch sie fluoreszenz- 
analytisch leicht nachzuweisen ist. Da die Ausléschung auf einer ungestérten 
Energiewanderung beruht, mu8 sie mit abnehmender Teilchengréfe kristalliner 
Kolloide abnehmen. Mit dem beschriebenen Effeki kann man fluoreszenzanalytisch 
den Zustand — ob kolloidalkristallin oder molekular gelést — der erwahnten Farb- 
stoffe ermitteln, was fiir biologische Untersuchungen angewendet werden soll. An 
einer Reihe der obengenannten Substanzen konnte nachgewiesen werden, dafi sie 
vom Muskelgewebe in molekulargeléster Form aufgenommen werden. Schon. 


Charles Racz. Sur la théorie de la cristalloluminescence. C. R. 214, 371—8374, 1942, 
Nr.8. Bei der Untersuchung der Kristallolumineszenz (s. diese Ber. S.1083 und 
€. R. 214, 30, 1942) wurden bei dem Auskristallisieren von NaCl im zeitlichen Ver- 
uf zwei Maxima festgesteHt, eines 5 bis 10sec, das andere, exponentiell ab- 
gend, etwa 2 min nach dem Beginn des Versuchs. Hierzu wird folgende Theorie 

fgestellt: Wenn beim-Wachsen auf einer .Kristallebene zwei wachsende Bereiche 
treffen, wird beim Einbau des letzten fehlenden Ions die dem ersten Maximum 

sprechende Strahlung angeregt, wahrend beim Einbau des letzten Ions auf einer 
te die zum zweiten Maximum fiihrende Lumineszenz erregt wird. Unter der 
nnahme, daS nur Coulombsche Anziehungs- und Bor n sche AbstoBungskrafte 
reten, werden mit Hilfe der Stranskischen Ergebnisse (ZS. phys. Chem. 
259, 1928) die beim Einbau des letzten Ions in der Kante freiwerdenden 
gien berechnet, wahrend die beim Einbau des letzten Tons zwischen zwei 
der Ebene sich nahernden Bereichen freiwerdenden Energien nur abgeschatzt 
den kénnen. Die Ergebnisse widersprechen nicht den ae ses 
chon. 


, Ni | Pi : heory of X-ray 
Raman, P. Nilakantan and P. Rama Pisharoty. Quantum theory 

exion. Matine 147, 805, 1941, Nr. 3739.. (Bangalore, Ind. Inst. Sci., Dep. Phys.) 
ipfend an die Arbeit v. Laues iiber Réntgenstrahlstreuung (1926) beziehen 
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sich die Verff. auf die Veréffentlichungen der Indischen Akademie, in denen gezeig' 
wurde (1940), da die Gitterebenen auch noch zu einer anderen Art von Reflexion 
Anla8 geben kénnen, die dynamischen Charakter und veranderte Frequenz hat 
In dem vorliegenden Aufsatz wird die Berechtigung der experimentell gestitzten 
Annahme niaher begriindet, da es sich um optische Schwingungen des Kristall- 
gitters und einen quantenmechanischen Effekt handelt. Die aus den Betrachtungen 
gefolgerte Tatsache, dafs die Intensitét der an den (111)-Ebenen erfolgten 
Reflexionen von Diamant durch Abkiihlung unterhalb der Temperatur der flissigen 
Luft unbeeinflu®Bt bleibt, bestatigt sich vollkommen. R. Jaeger. 


B. HeB und R. Jaeger. Uber die praktische Reichweite der Sekunddrelektronen 
radiumiéhnlicher Réntgenstrahlung. Phys. ZS. 438, 117—120, 1942, Nr.7/8. (Berlin- 
Charlottenburg, Phys.-Techn. Reichsanst.) [S. 1477.] R. Jaeger 


P. Duquénois. Photolyse des N-phénylpyrazolones et des N-phénylpyrazols 
(Recherche de Vantipyrine dans le pyramidon.) Rev. Fac. Sc. Univ. d’Istanbul (A) 
6, 116—119, 1941, Nr.1/2. Antipyrinlésungen werden vom Licht einer Hg-Lam: 

unter Phenylisonitrilbildung zersetzt. Der fiir die Zersetzung aktive Spektralbereic 
mu zwischen 3125 bis 2000 A liegen. Ahnliche photochemische Reaktionen werde 
an anderen Pyrazolderivaten beobachtet. Die Zersetzungsprodukte werden unter 
sucht. Bei Pyramidon kann eine photochemische Zersetzung nicht beobachtet werden 
auBer bei Verunreinigung mit Pyrazol- oder Pyrazolonderivaten. In diesem Fal. 
tritt bei Bestrahlung Isonitrilgeruch auf, der somit als Verunreinigungsnachweis 
von Pyramidon gelten kann. Kortiim-Seiler 


Charles Rosenblum. The photolysis of ketene in the presence of hydrogen ane 
methane. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3322—3329, 1941, Nr.12. (Princeton, N. J. 
Univ., Frick Chem. Lab.) Bestrahlung von gasférmigem Keten bei 45°C mit ultra’ 
violettem Licht fiihrt zur Zersetzung unter Bildung von Athylen und Kohlen 
monoxyd. Auferdem entstehen dabei ungesittigte nichtfliichtige Polymerisations‘ 
produkte. Vergréferung der Bestrahlungsdauer und -intensitat vergréfiern did 
Ausbeute an polymeren héheren ungesiattigten Kohlenwasserstoffen. In Gegenwar) 
von Wasserstoff entstehen auferdem gesattigte Kohlenwasserstoffe, u. a. Methan 
Da die Zersetzungsgeschwindigkeit des Ketens unabhangig von der Art der Folge 
reaktionen ist, wird angenommen, daf} der photochemische Prozef} primar in de? 
Bildung von Methylenradikalen besteht. Auch die Bildung der gesattigten Produktéd 
muf} tiber die Methylenradikale gehen, da bei Bestrahlung von Athylen und Wasser 
stoff allein auch bei 200°C keine Reaktion beobachtet werden kann. Der Zusatz vor 
gesattigten, gasformigen Kohlenwasserstoffen wahrend der Bestrahlung des Keten 
fuhrt ebenfalls zur Bildung von gesattigten héheren Polymerisaten. Der Mechanis) 
mus der einzelnen Reaktionen, wie er sich auf Grund dieser Ergebnisse formu 
lieren lat, wird diskutiert. Kortiim-Seile 


7. Schwingungen aller Art 
Ernst Lenz. Der Hnergiesatz bei ungedimpften und gedimpften Schwingungen. 
ZS. f. Unterr. 54, 33—41, 1941, Nr. 2. (Stuttgart, T. H., I. Phys. Inst.) [S. 1457.] 
Ernst Lenz. Der Energiesatz bei ungedimpjten und gedimpjften Wellen. II. ZS 
f. Unterr. 54, 66—76, 1941, Nr.3. (Stuttgart, T. H., I. Phys. Inst.) [S.1457.] Riewe 


Ww. _Meyer-Eppler. Verzerrungen, die durch die endliche Durchlapbreite phys 
kalischer Apparate hervorgerufen werden, nebst Anwendung auf die’ Perioden 
forschung. Ann. d. Phys. (5) 41, 261—300, 1942, Nr. 4. (Bonn, Phys. Inst.) -[S. 1458. 

; Meyer-Epplei 


1942 15. Réntgenoptik. 16. Photochemie. — 1. Allgemeines. 3. Schall usw. 1507 
A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch-Tech- 
wischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, Mérz 1949. Phys. ZS. 43, 140 
1942, Nr.9/10. (Berlin-Charlottenburg.) Dede. 
H. Stenzel. Uber die Berechnung des Schallfeldes unmittelbar vor einer kreis- 
formigen Kolbenmembran. Ann. d. Phys. (5) 41, 245—260, 1942, Nr. 4. (Kiel.) Im 
Anschluf} an einen von King und von Schoch gegebenen Ansatz werden For- 
meln fiir den Schalldruck der kreisférmigen Kolbenmembran abgeleitet, wenn der 
Aufpunkt in der Membranebene liegt. Im Gegensatz zu den bisher vorliegenden 
Ergebnissen erweisen sich die abgeleiteten Formeln fiir die praktische Berechnung 
bei groferem Membranradius besonders zweckmiifig. Zur Erlauterung werden 
praktische Beispiele fiir «a = 10, 20, 40 und 60 (a = Membranradius, ~ = 22/A) 
berechnet und die Ergebnisse graphisch dargestellt. (Zusammenf. d. Verf.) 
Meyer-Eppler. 
EH. Kutzseher. Schallverzugsrechner bei Abhérgerdten fiir den Flugzeugschall. Er- 
qanzung u. Berichtigung. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 230, 1942, Nr.15/16. (Kiel.) 
[S. 1466.] Winckel. 
Hugéne Huguenard. Sur le son d’axe des corps tournant a grande vitesse. Une 
nouvelle source sonore étalon. C. R. 213, 648—650, 1941, Nr.19. Ein auf einem 
druckluitgetriebenen Rotor exzentrisch angebrachter Stahlzylinder erzeugt sehr 
reine Sinuswellen im Bereich von 500 bis 15000 Hertz, so daB seine Verwendung 
als Schallquellennormal aussichtsreich erscheint. Meyer-Eppler. 


F. de Fremery und J. W. G. Wenke. Die Messung von Spannungsspitzen in einer 
Studioanlage. Philips’ Techn. Rundschau 7, 20—23, 1942,°Nr.1. Werden Schall- 
schwingungen elektrisch tibertragen, so miissen die dadurch erzeugten Wechsel- 
spannungsamplituden mindestens den Stérpegel der Ubertrigungsanlage iiberragen 
und diirfen héchstens so grofi werden, dafi noch keine Ubersteuerungen entstehen, 
lie zu nichtlinearen Verzerrungen fiihren. Bei Musikiibertragungen bedingt die 
Jynamik der Musik Spannungsschwankungen iiber sehr weite Bereiche. Es ergibt 
ich dadurch die Notwendigkeit, hohe Spitzen kiinstlich abzuschwiichen und 
schwiachere Teile iiber den Rauschpegel herauszuheben. Die Kontrolle und Regelung 
r Sendung wird an Hand der Partitur des Musikstiickes am Regeltisch vor- 
senommen. An diesem ist ein Spitzenwertanzeiger angebracht, auf dem die Span- 
nungsamplituden auf der Senderleitung abgelesen werden kénnen. Der von der 
Firma Philips entwickelte Spitzenwertzeiger enthalt zwei Gegentaktverstarkerstufen 
t nachfolgender Gleichrichter- und Endverstarkerstufe. Der Anodenstrom der 
dstufe ist ein Maf fiir die Amplitude der Eingangswechselspannung und wird 
un einem Lichtmarkeninstrument abgelesen. Die Skala des Mefigerites ist von 
; 45 bis + 45 db eingeteilt. Dabei entspricht 0 db einer Eingangswechselspannung 
1,55 V,,,, was bei Rundfunktibertragungen liber Leitungen mit einer Impedanz 
n 200 © als Normalniveau (12mW) gilt. In dem Gerat ist ein Zeitkreis, be-. 
end aus Widerstand und Kondensator, wirksam, der dafiir sorgt, daf. die 
nungsspitzen praktisch innerhalb von 5ms ihren Endausschlag erreichen, 
rend der Riicklauf mit einer Geschwindigkeit von max. 20 db/sec erfolgt. Durch 
ase Mafnahme wird die Ablesung vereinfacht und wirkt nicht so ermiidend. Zur. 
zielung einer linearen Skala ist der Gitterableitwiderstand der Endréhre als 
hilinearer Widerstand in Gestalt eines Sperrschichtgleichrichters ausgeftihrt. Da 
Sperrkennlinie des Selengleichrichters stark temperaturabhangig ist, sind be- 
lere Vorkehrungen zur Konstanthaltung der Umgebungstemperatur ae gales 
a, ie und Praxis der Frequenzmodelung. Elektrot. ZS. 63, 67 
se, Docent Als Einleitung enthalt die Arbeit die mathematischen 
lagen der Modulationsvorginge. Es werden die Gleichungen fiir Amplituden-, 
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Phasen- und Frequenzmodulation aufgestellt und kurz diskutiert. Da gerade di 
Frequenzmodulation in letzterer Zeit an Bedeutung zu gewinnen scheint, behandel 
die Arbeit deren Vor- und Nachteile und gibt einen Uberblick tiber das Frequenz 
spektrum der Seitenbinder bei frequenzmodulierten Schwingungen. Es wird be 
sonders darauf hingewiesen, daf die von einem frequenzmodulierten Sender be 
nétigte Bandbreite gré®er ist als bei der bisher tiblichen Amplitudenmodulatior 
Dieser zunichst als groBer Nachteil hervortretende Umstand wird aber wiede 
dadurch aufgehoben, da® die Stérverminderung bei Anwendung eines gegentibe 
der Modulationsfrequenz grofien Frequenzhubes sehr gering ist. Fiir den Praktike 
sind die Abschnitte iiber die Herstellung und den Empfang frequenzmodulierte| 
Schwingungen von besonderem Interesse. Die hierzu benutzten Prinzipien, namlic’ 
eine als Blindwiderstand benutzte Elektronenréhre zu verwenden, sind bereit 
durch die Schaltungen zur Herstellung der selbsttatigen Scharfabstimmung be 
Rundfunkempfangern bekannt. Roescher 


G. Cudell. Experimente mit Amplituden- und Frequenzmodulation. Hochfrequend 
techn. u. Elektroak. 59, 66—70, 1942, Nr.3; auch Diplomarb. T. H. Dresden. I 
der fiir den Experimentator besonders interessanten Arbeit wird zunachst da 
Schaltbild eines Senders besprochen, das sowohl Frequenzmodulation wie auc 
Amplitudenmodulation, gegebenenfalls auch beide Modulationsarten gleichzeiti 
vorzunehmen gestattet. Von besonderem Interesse ist hierbei die Austrade 
der Frequenzmodulation. Diese wird durch eine veranderliche Induktivitaét erreich 
die durch eine Réhrenschaltung mit Hilfe einer AHI] gebildet wird. Nach eine 
kurzen Besprechung der Seitenbandtheorien der beiden Modulationsarten bildet di 
mef{technische Untersuchung des Frequenzspektrums bei Frequenzmodulation de 
Kernpunkt der Arbeit. Die Frequenzanalyse wird mit einem als Vierpol ceochalteall 
Quarzfilter vorgenommen, das eine Festfrequenz von 100 Kilohertz hatte und der 
Resonanzscharfe = 8500 betrug. Die Beobachtung wurde mit einem Braunsche 
Rohr vorgenommen. Eine ausfiihrliche Beschreibung des Mefivorganges und de 
dabei auftretenden Erscheinungen, wie z. B. Einschwingvorgangen wird gegebe: 
An Hand von beigefiigten Lichtbildern der sich bei Frequenzmodulation ergebende 
Lissajoufiguren wird die Messung des Phasenwinkelhubes gezeigt und werden di 
Zusammenhange zwischen sinusformiger, rechteckiger und dreieckiger Frequen 
modulation und Phasenmodulation dargestellt. Die Kenntnis der sich hiera 
ergebenden Figuren ist von besonderer Bedeutung, da man sonst leicht in de 
Fehler verfallen kénnte, aus diesen Figuren auf Modulationsverzerrungen 
schlieBen. In der Arbeit werden fiir die Mefitechnik bei der bisher verhiltnismaf) 
wenig benutzten Frequenzmodulation eine Reihe von praktischen Erfahrung 
tatsachen mitgeteilt. Zwei Schrifttumshinweise. Roesche 


J. GroBkopf und K. Vogt. Die Messung des elektrischen Drehfeldes im Nahfe 
eines Senders. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 59, 70—72, 1942, Nr.3. (Forsch 
Anst. Dtsch. Reichspost.) In friiheren Arbeiten zeigten die Verff., da zur Unte 
suchung der elektrischen Konstanten von geschichtetem Boden die Messung d« 
Frequenzabhingigkeit der Drehfeldellipse notwendig ist. Da bei diesen Messunge 
aber ein Sender moglichst geringer Leistung verwendet werden soll, muSte gekla 
werden, welche Mindestentfernung des Empfangsdipols vom Sender eingehalte 
werden mu, damit eine vorgegebene Mefigenauigkeit gewahrleistet ist. Unt 
Verwendung der von Norton aus der exakten Sommerfeldschen Theor 
abgeleiteten Formeln fiir die horizontale und vertikale Komponente des elektrische 
Feldes zeigen die Verff., dafgS diese Formeln, die unter der Voraussetzung eins 
Ausbreitung tiber homogenem Boden aufgestellt sind, auch fiir qualitative Betrac 
tungen gelten, wenn der Mefiplatz sich iiber geschichtetem Boden befindet. Aus d 
Rechnung ergibt sich, da} unter Zugrundelegung von e = 18 undo = 1,4-107el.s 


1942 6. Elektromagnetische Wellen 1509 


i . r J ee as i : 

ee Mets Aches) und (Neigungswinkel der 

se geg orizontale) sich bei grofen Werten 
von r/A (r = Entfernung vom Sender) asymptotisch den Zenn eck schen Grenz- 
werten nahern. Fiir r/A = 5 ist a/b = 9.86 und y = 85. Das Achsenverhiltnis 
durchlauft bei r/A = 0,2 ein Minimum und wachst nach kleinen Werten an ry a 
unbegrenzt an. In unmittelbarer Sendernihe ist das Feld linear und vertikal polari- 
siert. Bei der Messung, die zur Kontrolle dieser Ergebnisse durchgefiihrt wurde 
gingen die Verff. so vor, da® bei der Abstandsianderung lediglich der Sondenstand 
ort geandert wurde, der Empfangsdipol fest blieb, um stets gleiche Bodenverhalt- 
nisse zu haben. Die Meftrequenz betrug 1000 Kilohertz, die Leistung 1 W unter 
Verwendung verschieden langer Vertikalantennen. Die gemessenen ‘und errech- 
neten Werte fiir das Achsenverhiltnis a/b und » zeigen eine gute Ubereinstimmung 
im Kurvenverlauf. Die quantitativen Unterschiede in der y-Kurve werden auf die 
bei der Rechnung vernachliassigte Bodenschichtung und die endliche Héhe des 
Mefidipols zuriickgefiihrt. Bei Entfernungen von etwa fiinf Wellenlangen geht also 
das Drehfeld in das Zennecksche Drehfeld iiber. Roeschen. 


J. GroBkopf. Uber das Zennecksche Drehfeld im Bodenwellenfeld eines Senders. 
Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 59, 72—78, 1942, Nr.3. (Forsch.-Anst. Dtsch. 
Reichspost.) Es werden die Zusammenhiange zwischen den Zenneckschen Dreh- 
feldern im Interferenzfeld einer einfallenden und reflektierten Welle, im Felde 
von Oberflachenwellen und im Strahlungsfeld eines Dipols besprochen. Die Ent- 
fernungsabhangigkeit und H6dhenabhangigkeit des Drehfeldes in geringen Ent- 
fernungen vom Sender werden untersucht und Abschatzungsverfahren zur Be- 
srenzung des Giiltigkeitsbereiches des einfachen Zenneck-Drehfeldes angegeben. 
(Zusammenfassung d. Verf.) ¥ Roeschen. 


H. Konig. Die Ahnlichkeitsgesetze des elektromagnetischen Feldes und ihre An- 
endung auf Hohlraumresonatoren. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 58, 174—180, 
41, Nr.6. (Siemens & Halske A.-G. u. S. S.-W. A.-G., Siemens Réhrenwerk.) 
jie Frage nach dem Zusammenhang von elektromagnetischen Vorgangen, die in 
ometrisch ahnlichen Systemen aus Leitern und Isolatoren méglich sind, wird 
antwortet durch die Ahnlichkeitsgesetze des elektromagnetischen Feldes. Sie 
erden kurz aus den Max wellschen Gleichungen abgeleitet und in einer Tabelle 
sammengestellt. Die Ahnlichkeitsgesetze werden angewendet auf zwei ahnliche 
ohlraumresonatoren S und §’, von denen der zweite durch Verkleinerung der 
vearen Abmessungen und den Faktor 1/m hervorgeht. Wird die Leitfahigkeit 
n S’ gegeniiber S um den Faktor m vergrofert, so besteht zwischen den Eigen- 
uenzen die Beziehung w' = mw, und die Feldlinien bilden zur Zeit t bzw. 


-1/m-t Systeme von geometrisch ahnlichen Kurven. Die Dampfungen von § 
§’ sind gleich gro8. Macht man hingegen — wie in der Praxis allgemein 


lich — die Leitfahigkeiten von S und 8S’ gleich grof, so wird die Ahnlichkeit der 4 
Idlinien im Metall gestért, im Hohlraum bleibt sie nahezu erhalten. Hieraus Sts - 
bt sich eine Erhéhung der Dampfung von 8’ gegentiber S um den Faktor Vm. Skt 
hen den beiden S und §’ zugeordneten Resonanzkurven der Ersatzschwingungs- bee 
se im Falle der elektrischen Grundschwingung besteht eine einfache Beziehung. 
mmenf. d. Vert.) ; Roeschen. ea 
Barrow and H. Schaevitz. Hollow pipes of relatively small dimensions. Electr. — 
. 60, Trans. S.119—122, 1941, Nr.3. (Cambridge, Massachusetts Inst. Technol.; *< ae 

hia, Pa., Philadelphia Navy Yard.) Das bisherige konzentrische Kabel rae 
durch abgeindert, daf eine Achsenparallele, radiale CNS INE TG zwischen Poe 
n- und Auf®enleiter eingefiigt wird (,,septate coaxial cable DE Fir diesen Leiter oe: 
nnen Verff. die Grenzfrequenzen, wobei sie eine altere Reihenentwicklung , : : 


; 
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von MeMahon (Ann. of Math. 9, 23, 1894) zugrunde legen. Es gibt eine ziem: 
lich lange Grenzwellenlinge fiir einen H-Wellentyp, die (wenn Innen- gleich Aufen- 
radius) bis zum Zweifachen des Kabelumfangs anwachsen kann. Diese Kabelform 
kann man sich auch entstanden denken aus einem flachen Viereck-Hohlleiter, de1 
zum Kreis gerollt wurde. Einige soleher Umformméglichkeiten wurden besprochen 

Riewe 
Karl E. Slevogt. Uber die Fortpflanzung ultrakurzer Wellen lings eines dielek- 
trischen Leiters. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 59, 1—10, 1942, Nr. 1. (Clausthal 
Bergakad. Phys. Inst.) Nach einer einleitenden Theorie der Fortpflanzung elek- 
trischer Wellen lings dielektrischer Leiter in Anlehnung an die klassischer 
Arbeiten von Sommerfeld und Debye beschreibt der Verf. in allen Einzel. 
heiten seine Apparatur, die er zur Untersuchung des Leitungsmechanismus vor 
Wasser, Schwefelsdéurelésungen sowie Alkoholen benutzte. Die von ihm benutzter 
Wellenlangen betrugen 14, 21,8 und 48,9cm, wobei die erstere mit einem Brems: 
feldrohr, die beiden letzteren mit Magnetfeldréhren hergestellt wurden. Die zv 
untersuchenden Fliissigkeiten wurden in dem aus einem Glasrohr bestehender 
Innenleiter eines metallischen Hohlrohres mit einem Durchmesser von 36m 
untergebracht. Die Lange des Innenleiters betrug etwa 50 bis 60cm. Als Mef} 
indikator diente ein mit Hilfe eines selbstgebauten Thermokreuzes geeichte 
Kristalldetektor. Dieser Kristalldetektor war im Spannungsbauch einer Resonator 
sonde von 3/,4 eingebaut. Die vom Verf. erzielten Ergebnisse lassen sic 
dahin zusammenfassen, daf} bei allen drei Wellenlangen die scheinbare Leitfahig: 
keit des Wassers wesentlich gréfer ist, als man nach der Debyeschen Leitungs 
theorie erwarten kdénnte. Wasser, das als dielektrischer Leiter eine sei 
niedrige Dampfung besitzt, ergab eine starke Vergroferung der Wellenlange. Die 
Dampfung wurde bei elektrischen Feldstarken im Verhaltnis 1:10 gemessen un 
unabhangig hiervon gefunden. Dampfungsmafi und Phasengeschwindigkeit ergaber 
sich als Funktionen des Radius des Innenleiters. Hierbei zeigte sich bei der Ab 
hangigkeit des Dampfungsmafies vom Radius ein Minimum. Das Dampfungsma 
kann bei Ionenzusatz (etwa 1% — H:SO,) erhéht werden. Bei gréferem Ionen 
zusatz nimmt es wieder ab. Als Erklarung der starken Abhangigkeit des Dampfungs 
mafes und der Wellenlange vom Radius des Innenleiters wird die Annahme deg 
Uberganges von ‘einer Hohlraumwelle vom E)-Wellentyp zu einer Hondrossche 
Nebenwelle herangezogen. Durch Ionenzusatz zum Wasser findet ein Ubergang 
von der Hohlraumluftwelle zur Leitungswelle statt. 9 Schrifttumsangaben. Roeschen 


S. A. Makoy. Small-dimensional radiating and receiving systems of high direc 
tivity. C. R. Moskau (N. S.) 28, 418—422, 1940, Nr. 5. (Moscow, Acoustic Div.» 
Wenn zwei Systeme, die eine nur schwach ausgepragte Richtcharakteristik besitzen 
zusammen gegenphasig benutzt werden, zeigen sie gemeinsam eine viel starkei 
ausgepragte —Richtcharakteristik. Systeme dieser Art haben den Vorteil, ihre 
Charakteristik iiber gréfere Frequenzbereiche beizubehalten und raumlich nich 
sehr ausgedehnt zu sein. Einige Beispiele werden behandelt: Geradliniges Systen 
mit Strahlrichtung senkrecht dazu; dasselbe System mit paralleler Strahlrichtung 
kleine zwei- und dreidimensionale eat ents mit starker Richtkraft. Die Behandlung 
— schlieSt auch die akustischen Probleme ein. Riewe 


_C. G. A. von Lindern und G. de Vries. Lechersysteme. Philips’ Techn. Rundscha 
6, 241—250, 1941, Nr.8. Die fiir die Kurzwellentechnik von besonderer Bedeutung 
gewordenen Lecher- Systeme werden von den Verff. auf ihr Verhalten hin rechne: 
risch untersucht. Diese kénnen bis zu einem gewissen Grade noch mit quasistatio 
naren Begriffen beschrieben werden, obwohl die Lecher-Systeme keine quasistatio 
naren Gebilde mehr darstellen. Das Verhalten von Kapazitait und Selbstindukti ri 

wird untersucht, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit und der Wellenwiderstanc 


cs 
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-berechnet. Das Verhalten der Lecher-Systeme bei fortschreitenden und stehenden 
Wellen wird eingehend festgelegt und die daraus sich fiir die Praxis ergebenden 
Sehliisse gezogen. AbschlieBend wird das Lecher-System als Speiseleitung fiir 
Sendeantennen und als stabilisierendes Element fiir Schwingungskreise behandelt. 
Sieben Lichtbilder zeigen die verschiedenen praktischen Ausfiihrungsformen und 
Anwendungsméglichkeiten von Lecher-Systemen. i Roeschen. 


R. Moebes. Gegenseitige Beeinflussung von drahtgebundenen und drahtlosen Funk- 
diensten. Elektrot. ZS. 63, 118—116, 1942, Nr. 9/10. (Berlin.) Verf. stellt allgemeine 
Betrachtungen tiber die einzelnen Stérméglichkeiten an und gibt einige wenige 
Messungen, so z. B. die von einer trigerfrequenten Fernmeldeanlage herriihrende 
Feldstarke in Abhangigkeit von dem senkrechten Abstand von der Hochspannung- 
leitung sowie den Feldstirkeverlauf parallel zu einer Fernsprechfreileitung in 
4 bis 5m Abstand, die von einer Hochspannungsleitung mit einer tragerfrequenten 
Fernmeldeanlage senkrecht gekreuzt wird. Roeschen. 


F. Jones. The measurement of capacity and inductance of concentric cables at high 
frequencies. Journ. scient. instr. 19, 53—58, 1942, Nr.4. (London, Telegr. Constr. 
Maintenance Co.) Verf. bespricht Fehlerquellen und ihre Beseitigung bei der 
Durchmessung von Kabeln fiir Hochfrequenz. v. Harlem. 


F. Strecker. Nichtlineare Verzerrungen mehrerer sinusformiger Schwingungen im 
Hisen. Elektr. Nachr.-Techn. 18, 226—238, 1941, Nr.10.° (Berlin-Siemensstadt, 
Siemens & Halske A.-G., Wernerw., Zentrallab.) Die Theorie der Nichtlinearitit 
im Eisen gestattete bisher nur die Berechnung der nichtlinearen Erzeugnisse von 
ein oder zwei erzeugenden sinusférmigen Schwingungen. Die Aufgabe wird darauf 
beschrankt, die ,,Differenzschwingungen* von der Form 2/; — fz zu berechnen, die 
in der Regel am stirksten sind. Es zeigt sich, daS man’dann von der Hysterese 
absehen kann und nur die Kriimmung der urspriinglichen Magnetisierungslinie zu 
beriicksichtigen braucht. Auf diese Weise wird die Berechnung der Verzerrungen 
ebenso einfach wie bei Rohren, Gleichrichtern oder ahnlichen nichtlinearen Ele- 
menten ohne Hysterese. Man kann auf diese Weise die Differenztone von mehr 
als zwei Schwingungen berechnen, wenn sich die zusammengesetzte Schwingung 
wie eine nach Amplitude und Phase nicht allzu rasch modulierte Tragerschwingung 
verhalt. Es wird gezeigt, wie man das nichtlineare Nebensprechen durch passende 
Anfangsphasen der erzeugenden Schwingungen erheblich vermindern kann. Dies 
wird fiir drei Schwingungen rechnerisch verfolgt. Fiir mehr als drei Schwingungen 
werden allgemeine Richtlinien gegeben. Die Ergebnisse der Rechnung wurden 
experimentell gepriift und gut bestitigt. Die Uberlegungen werden insbesondere 
aut die Wechselstromtelegraphie angewandt, d.h. auf den Fall, daB die erzeugenden 
Schwingungen in beliebigem Rhythmus getastet werden. Hierfiir wird der zeitliche 
Verlauf der Stérungen berechnet. (Zusammenf. d. Vert.) Roeschen. 
R. Cosby and C. W. Lampson. An electronic switch and square wave oscillator. 
ey. Scient. Instr. 12, 187—190, 1941, Nr.4. (Blacksburg, Virginia, Polytechn. Inst.; 
ichmond, Virginia, Univ., Dep. Phys.) [S. 1460.] . 
erbert J. Reich. An electronic switch for the simultaneous observation of two 
ves with the cathode-ray oscillograph. Rev. Scient. Instr. 12, 191—192, 194i, 
4, (Urbana, Ill, Univ., Dep. Electr. Eng.) [S. 1460.] Riewe. 
eo Cavallaro. Spettroscopia nell’hertziano con oscillatore a magnetron. Mem. 
na 12, 571—589, 1941, Nr. 11. [S. 1485.] Schon. 
Fejér und P. Scherrer. Anwendung des Hohlraumleiters zur Messung der 
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Anodendurchmesser 0,4mm, Anodenlinge etwa 4mm, die Zuleitungen bilden ein’ 
ebenes Dreileitersystem, das durch eine Reflexionsscheibe abgestimmt wurde. 
Wellenlingen um 1em. Dann wird die Verwendung eines zylindrischen Hohl- | 
raumleiters zur Bestimmung der Dielektrizitaétskonstanten fester Materialien be- 
handelt. Die H, ,,-Welle ist besonders dazu geeignet, weil ihre elektrischen Kraft- 
linien achsenparallel sind. Das zu untersuchende Dielektrikum wird als Platte | 
auf die eine Endscheibe des Zylinders gelegt. Die Formeln zur Berechnung der 
Dielektrizitatskonstanten werden angegeben. Riewe. 


Josef Himpan. Uber eine neuartige Ausniitzung einer Gasentladungsstrecke als 
Hochfrequenzdemodulator. Mitt. Forsch.-Anst. Dtsch. Reichspost 6, 73—88, 1941. 
(Berlin.) In der vorliegenden Arbeit werden Messungen an den Stabilisatortypen 
STV 280/80 und STV 75/15/II als Demodulatoren angestellt. Die Versuche wurden 
mit Traigerfrequenzen von 50 Hertz, 800 Hertz und 3 Megahertz durchgetiihrt. Es 
wird gezeigt, daB mit einer Gasentladungsstrecke, wie sie der Stabilisator darstellt, 
verhaltnismafig grofe modulierte Hochfrequenzenergien verzerrungsfrei demoduliert 
werden kénnen, wenn als Arbeitsgebiet das Gebiet des normalen Kathodenfalls 
ausgenutzt wird. Der Arbeitspunkt mufi méglichst in die Mitte des geradlinigen 
Teiles der Stromspannungscharakteristik dieses Kathodenfalles gelegt werden. Ab- 
schlieSend wird eine Schaltung zur Verwendung eines Gasdemodulators zum 
Rundfunkempfang ohne Benutzung einer Zwischenfrequenz-, Gleichrichter- und 
Niederfrequenzverstarkerstufe angegeben. Roeschen. 


Frank Kerkhof. Hine Gegentaktschaltung fiir Gleichspannungsverstirkung. ZS. f. 
Phys. 119, 43—48, 1942, Nr.1/2. (Freiburg/Br., Univ., Inst., theor. Phys.) Es wird 
der Aufbau eines Gleichspannungsverstarkers beschrieben, der mit einer Anoden- 
spannung von 150 V arbeitet. Das Prinzip dieses Verstarkers beruht darauf, daft 
die zu messende Gleich- bzw. Niederfrequenzspannung in eine leicht zu ver- 
starkende Frequenz umgewandelt wird. Als Réhren werden die Elektrometerréhre 
T 118, die Hexoden CCH1 und eine CF 7 verwendet. Ein Schaltbild mit allen inter- 
essierenden Daten, sowie Mefiergebnisse werden mitgeteilt. Roeschen. 


W. Schlechtweg. Réhrenbestiickung neuerer technischer Verstérker. Elektr. Nachr.- 
Techn. 18, 219—221, 1941, Nr.10. (Berlin, Reichs-Rundfunk-Ges. m. b. H., Lab.) 
Fir die Verwendung in Studioverstarkern werden die technischen Réhren Ca und 
AC 100 mit der auch fiir Triodenschaltung entwickelten Penthode EF 12 hinsichtlich 
der Streuwerte ihrer Daten und ihrer Wirtschaftlichkeit untersucht. Es ergab sich 
hierbei nicht nur eine Gleichwertigkeit der EF 12, sondern sogar eine wesentliche 
Uberlegenheit dieser Réhre gegeniiber den technischen Réhren bei Anwendung der 
Gegenkopplung. Roeschen. 


M. J. 0. Strutt und A. van der Ziel. Verringerung und Beseitigung der spontanen 
Schwankungen bei der Verstérkung kleinster Photostréme. Physica 8, 576—590, 
1941, Nr. 6, (Eindhoven/Holland, N. V. Philips’ Gloeilampenfabr., Natuurkde. Lab.) 
Im Zusammenhang mit einer kiirzlich erschienenen Arbeit (Physica 8, 1, 1940), in 
der die Verff. Methoden zur Kompensierung des Schroteffektes angaben, behandeln 
sie nunmehr das Problem in Verbindung mit der Verstirkung kleiner Stréme. Der 
theoretische Ansatz zeigt, daf’ eine weitgehende Kompensierung méglich ist durch 
Kinfiigen eines Widerstandes zwischen Anode und Gitter der ersten Réhre. Riewe. 


M. J. O. Strutt und A. van der Ziel. Das Rauschen von Empfangsapparaten bei 
sehr hohen Frequenzen. Philips’ Techn. Rundschau 6, 175—182, 1941, Nr.6. Bei 
der Verstarkung immer schwicher werdender Signale kann man feststellen, daf 
der Empfang in stets grofierem Mafe durch Rauschen gestért wird. Es werden vier 
Stérungsquellen angefiihrt, die die Qualitat des Empfanges bei gegebener Antennen- 
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Bpannung bestimmen. 1. Eine Stérung des Antennensignals durch andere stérende 
si T . . a d d 
Wellen aus dem Weltraum. Diese ist nach Bakker (Philips’ Techn. Rundsch. 6 
‘ . 6, 
- Va eee # : 
129, 1941) mit vy, = a:4kTR,,, 4f in Rechnung zu setzen. (Rang = Strahlungs- 
widerstand der Antenne, k = 1,38-1073 W see/grad = Boltzmannsche Kon- 
Epate, he absolute Zimmertemperatur in °K, a = 1...10 = numerischer Faktor). 
2. Eine Stérspannung v, in Serie mit dem Resonanzwiderstand des Schwingkreises. 
Fur diese gilt De =e kT Rice Af (Ryo = Kreiswiderstand fiir das Frequenz- 
gebiet Af). 3. Ein Stérstrom i, in dem Anodenkreis, herriihrend von spontanen 
Sehwankungen der Anzahl Elektronen und der Geschwindigkeit der Elektronen, 
die durch die Gliihkathode der Réhre emittiert werden. Bei Kinftthrung des Rausch- 
widerstandbegriffes wird die Stromschwankung dargestellt durch i =40 TRS Ay 
(fT = Zimmertemperatur = 290°K, R, = Rauschwiderstand). 4. Spontane Strom- 


schwankungen imSteuergitterkreis. Fiir diese wird die Beziehung 4,2 = 1,48.__—* Af 


igeseizt (R, — rezipr. Eingangsdimpfung). Das Verhdltnis zwischen den Schwan- 
kungsstr6men und den Signalstrémen im Anodenkreis der ersten Rohre wird als 
Mai} fiir die Stérung definiert. Dieses l48t sich als Funktion der Antenneneigen- 
schaften, Kreis- und Roéhreneigenschaften darstellen und erhilt unter Anwendung 
der aufgefiihrten Einzelschwankungswerte die Form 


a, Ria? r a PACES 1 ee Ae 
Boe — a ET AS | SPE : | 
to V at Rant Ry R, : Ca ue e Rig . R, 
AkTAT E 1 1 / 2, ae 1 ie 
ae R, ( 4 LENG ‘+R (z— =z) ]: 
Ve WeRigl 2 iB o = fk, Fr PEDe po witha g = fi, 


Hieraus sieht man, daf} abgesehen vom kosmischen Rauschen, das keine Unvoll- 
kommenheit des Empfangers darstellt, das Verhaltnis zwischen Sehwankungsstrom 
und Signalstrom bei niedrigen Frequenzen, also Rundfunkfrequenzen fast aus- 
sehlieBlich durch R,/Ry~ bestimmt wird. Der Empfanger kann also sehr schwache 
Signale praktisch schwankungsfrei verstarken, wenn nur der Kreiswiderstand Ry¢ 
sro genug ist. Bei sehr hohen Frequenzen ist aufer der. Kreisdampfung noch die 
Elektronen-Eingangsdémpfung von EHinfluf. Das Verhaltnis zwischen Schwankungs- 
und Signalstrom ist dann durch R,/R,, also das Verhaltnis zwischen Rauschwider- 
stand und Elektroneneingangswiderstand der Réhre bestimmt. Die Dampfung in- 
folge der Selbstinduktion der Kathodenleitung hat keinen Einflu8 auf das Ver- 
haltnis zwischen Schwankungsstrom und Signalstrom. Die angestellten Betrach- 
tungen werden auch auf Penthoden iibertragen und es wird festgestellt, daf} das 
Verhalten der Penthoden sich prinzipiell nicht von dem einer Triode unterscheidet. 
erteilungsschwankungen kénnen durch Einschaltung einer geeigneten Selbst- 
duktion in die Schirmgitterleitung kompensiert werden. Roeschen. 
J. van Loon. Ein einfaches System der Banddehnung bei Kurzwellenempjang. 
lips’ Techn. Rundschau 6, 269—273, 1941, Nr.9. Da sich die Eigenfrequenz eines. 
chwingkreises mit fester Selbstinduktion und variabler Kapazitat imnerhalb der 
iden Kondensatorstellungen um den Faktor 3,5 andert, so ist die Abstimmung 
Kurzwellenbereich auferst kritisch. Es wird hier eine Méglichkeit beschrieben, 
der derselbe Kondensator, wie er fiir die normale Abstimmung benutzt wird, 
ch Hinzuschalten von festen Kondensatoren die Anderung der Kurzwellen- 
rreiche um sehr kleine Werte vorzunehmen gestattet. Geeignete Wahl in den 
n der Reihen- und Parallelkapazitaten lassen, wie gezeigt wird, einfache 
hanische Konstruktion und Bedienung ohne zusdtzliche Bedienungsknopfe VALS 
‘ahnt wird noch der besonders niedrige Gerduschpegel und die voéllige Ab- 
snheit von akustischer Riickkopplung. Roeschen. 


-gestellt, das die Durchfiihrung von Zug-, Scher-, Kaltbiege-, Prefinutbiege-, Warm 


_ schiedenen Versuchsstaéhlen von 36 bis 42 kg/mm? Zugfestigkeit vorsah (beruhigte 
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Kurt Franz. Die Empfindlichkeit bei Schreibempfang und Instrumentenbeobachtung. 
Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 58, 95—99, 1941, Nr. 4. (Telefunken-G. m. b. H.) 
Beim Schreibempfang ist nicht ein kleines Verhaltnis von Signal- zur Rausch 
spannung stérend, sondern die durch das Rauschen hervorgerufene Schwankung des 
Zeigers um seine Mittellage. Bei einem absolute Betrage anzeigenden Instrumen 
ist die Schwankung unabhingig von der Bandbreite, bei einem quadratisch an; 
zeigenden Instrument proportional zur vierten Wurzel aus der Bandbreite. Das 
gilt nur, wenn die reziproke Zeitkonstante des Instruments klein ist gegen die Bandi 
breite. Zum Schlu® zeigt Verf., daB eine von Thiede (s. diese Ber. 17, 1247 
1936) angegebene Rechnung dasselbe Ergebnis liefert, wenn zwei Rechenfehlei 
berichtigt werden. Riewe 
K. Kegel. Mafnahmen zur hochfrequenten Entstérung von Maschinen und Gerdater 
bis 500W. AEG. Mitt. 1941, S.238—244, Nr. 9/10. Nach grundlegenden Betrach: 
tungen iiber die Entstehung und Fortpflanzung von Stérungen werden die Mag: 
nahmen der hochfrequenten Entstérung nach den Leitsatzen VDE 0875 unc 
VDE 0874 behandelt. Schaltbilder fiir die Entstérung eines Hauptstrommotors, eine 
NebenschluBmaschine sowie einer Kompoundmaschine und die technische Aus: 
fiihrung unter Beachtung der entsprechenden VDE-Vorschriften sollen dem Kon: 
strukteur als Anhaltspunkte dienen. Eine Reihe von Lichtbildern zeigen die ver: 
schiedenartigen Montageméglichkeiten der Stérschutzmittel. Roeschen 


Radio technique in surgery. Nature 148, 347, 1941, Nr. 3751. Dede 
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H. Mahl. Die iibermikroskopische Oberflichendarstellung mit dem Abdruck 
verfahren. Naturwissensch. 30, 207—217, 1942, Nr. 14/15. (AEG., Forsch.-Inst. 
[S. 1482.] Picht 


H. Hauttmann. Mit Silizium und Aluminium beruhigter Thomasstahl fiir Schiffs 
nieten. Mitt. Forsch.-Anst. Gutehoffnungshiitte 9, 95—104, 1941, Nr. 5. (Oberhausen. 
Es werden die Ergebnisse von Vergleichsversuchen mit beruhigten und unberuhigte 
Siemens-Martin- und Thomas-Staéhlen an Walzstében und fertigen Nieten erértert 
Die Gutehoffnungshiitte hat im Jahre 1938 mit Versuchen zur Herstellung vo: 
Schiffsnieten fiir den Seeschiffbau aus Si-Al-beruhigtem Thomasstahl begonne: 
nachdem hinsichtlich des Verhaltens gegen Korrosion keine Bedenken bestanden’ 
Gemeinsam mit dem Germanischen Lloyd wurde ein Versuchsprogramm auf 


stauch-, Loch-, Kerbschlag- und Alterungskerbschlagversuchen an vier ver 


Siemens-Martin-Stahl, Si-Al-beruhigter Thomasstahl, unberuhigter Siemens-Martin 
Stahl, unberuhigter Thomasstahl). An Schiffsnieten von 16 und 22mm Schaft 
durchmesser wurde der Einflu8 der Niettemperatur und des Kaltnachziehens au: 
die Neigung zum Abplatzen der Nietképfe beobachtet. Bei Niettemperaturen vo 
600° C und niedriger setzte bei allen untersuchten Stihlen ein Abplatzen der Ké 
beim Nietsprengversuch, der durch Hintreiben von Keilen zwischen zusammen 
genietete Bleche ausgefiihrt wurde, ein. Die Nietversuche zeigen, daB Nietanfangs. 
temperaturen unter 700°C auf alle Falle vermieden werden miissen. Die Ergebnis 
der vorliegenden Untersuchungen sind durch eine fast dreijahrige praktische Be 
wihrung untermauert. — Hinterthar 


M. it Podgurski. _ Mechanische und Antifriktionseigenschaften von Umeohinae 
messing. Gieferei (russ.) 12, 26—27, 1941, Nr.3. (Moskau.) [Orig. russ,] Vel 
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‘sehiedene Sorten von Umschmelzmessing mit erhéhtem Sn-, Pb- und in einigen 
Fallen auch Fe-Gehalt (1,78 bis 4,1, 2,3 bis 4,83 und 0,34 bis 1,06 %) sind hinsicht- 
lich ihrer mechanischen Eigenschaften gepriift worden. Bei der Probenherstellung 
(Umschmelzung) verringerte sich der Fe-Gehalt bis auf 0,17 bis 0,58 %, was auf 
|Fe-Oxydation und Ubergang in die Schlacke zuriickzufiihren ist. Nachstehende 
'Priifergebnisse zeigen im Vergleich zu den Kigenschaften von Bronze (Zahlen in 
‘Klammern), dafi ihr das Umschmelzmessing gleichwertig ist: Zugfestigkeit 17,85 
‘bis 27,42 (21,2 bis 27) kg/mm?, Dehnung 6,66 bis 18,34 (7,53 bis 11,8) %, Brinell- 
| Harte 30 bis 80,4 (65,5 bis 93), Kerbschlagziihigkeit 1,12 bis 3,17 (1,09 bis 2,2) ke-+m/em?. 
Die Verschleififestigkeit des Umschmelzmessings bei der Benutzung als Lager- 
werkstoff miiSte noch durch eine Bestimmung des Reibungskoeffizienten in der 
Praxis tiberpriift werden. *Pohl. 


‘I. P. Kopylow und M. E. Dubner. Bronze ,,OZSN-2,5-7-5-1*. Gieferei (russ.) 12, 
/-27—28, 1941, Nr.3. (Kiew, Wiss.-Techn. Ver. Giefereifachl., Unterabt.) [Orig. russ.] 
Versuche des Austausches von ,,OZ-10-2“-Bronze mit (%) 10Sn, 2,Zn, Rest Cu 
durch die ,,OZSN-2,5-7-5-1*-Bronze mit’ (% nach Umschmelzung) 2,41 bis 4,33 Sn, 
4,4 bis 5,85 Pb, 6,03 bis 7,79 Zn, 0,75 bis 0,91 Ni, Rest Cu, Zug- bzw. Druckfestigkeit 
16,4 bis 19 bzw. 107,2 bis 123,2kg/mm?, Dehnung 9,75 bis 12,4 %, Brinell-Hiarte 
63,9 bis 65,5 und Volumenverringerung beim Erstarren zwischen 1000 bis 1100° 
1,45 bis 1.5%, ergaben, dafi letztere bei gleicher Harte und Dehnung geringere 
Zugfestigkeit und Diinnfliissigkeit besitzt. Ihr Gefiige stellt eine homogene feste 
Lésung von Sn, Zn und Ni in Cu dar; die Pb-Einschliisse verteilen sich vorwiegend 
auf die Korngrenzen. Die Korrosionsfestigkeit war in 20 %igem H2SO, und 2- bzw. 
5 %iger Essig- bzw. Milchséure nach 100 Stunden bei 18 und 60° eine zufrieden- 
stellende, wahrend in heifer 15 %iger HCl starker Angriff gintrat. Die Bronze wird 
im allgemeinen als Werkstoff fiir Maschinen-, Wasser- und Dampfarmaturen bei 
Drucken bis 15 at und fiir kleine Gu@stiicke bzw. bei Saureangriff unter normaler 
Temperatur empfohlen. - *Pohl. 


Léon Moreau. Die Methode der Entgasung durch Elektronenbombardement in ihrer 
Anwendung auf die Bestimmung von Gasen in Nickelchrom. Métaux et Corros. 
(8) (17) 16, 125—126, 1941. Die Entgasung metallischer Legierungen durch Elek- 
tronenbombardement ergab, daf Cr-haltige Legierungen stets einen bestimmten 
N.-Gehalt aufweisen. Mit dieser Entgasungsmethode wird der gesamte vorhandene 
Ne erfa®t, wie Kontrollbestimmungen zeigen, die im Prinzip nach der Kjeldahl- 
Methode ausgefiihrt wurden. In verschiedenen Proben Ni konnte mit beiden 
Methoden kein Stickstoff gefunden werden. Dureh Erhitzen oder Schmeizen (1200 
is 1600°) der Legierungen im Vakuum (10-+mm) konnte, wie an einer Legierung 
aus 76 (%) Ni, 20 Cr, 1,25 Si und 2,7 Fe-+ Al gezeigt wurde, bei zweistiindigem 
trhitzen auf 1300 bis 14009 im Vakuum nur ein geringer Teil des vorhandenen N2 
sgetrieben werden. Dagegen wurde der gesamte Nz durch zweistiindiges 
hmelzen bei 1600° im Vakuum herausgezogen. *Striibing. 


y. Rajakovies und A. Teubler. Uber die Priifung der Scherfestigkeit von Leicht- 
allnieten. Aluminium 24, 125—128, 1942, Nr. 4. (Berlin-Borsigwalde.) Zur Prii- 
von Leichtmetallniet dr aht hat sich das ,,Einheitsschergerat* bestens bewahrt; 
“entsprechendes einheitliches Schergerit fiir die Priifung von Leichtinetall- 
eten gibt es noch nicht. Die fertigen Nieten haben gegentiber dem Nietdraht 
en etwas gréferen Durchmesser. Bei geniigender Lange der Nieten kann man 
inen Niet an jeder Seite des Schergerates so einfiihren, dais sich die Nieten in 
Mitte der Scherzunge beriihren, kommt aber damit zu zwei einschnittigen 
rungen, die eine etwas geringere Scherfestigkeit liefern als die zweischnittige 
rung bei der Priifung von Nietdraht. Kiirzere Nieten lassen sich im Hinheits- 


__ Schwindungsunterschiede auf bestimmte Betrage, Festlegung einer zulassigen. 
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priifgerit. iiberhaupt nicht priifen. Zur Beurteilung von Leichtmetallnieten im 
fertigen Bauteil miissen die gestauchten Nieten im Nietverband geprift werden. 
Bei einem Vergleich mit den im Einheitsschergerat erhaltenen Scherfestigkeiten 


miissen die Dickenabmessungen der Scherbleche des Nietverbandes beriicksichtigt 
werden. Um einen eindeutigen Bezugswert fiir die Veriinderung der Scherfestigkeit 
durch das Stauchen zu erhalten, miissen gestauchte Nieten aushartbarer Legierungen 
im Verbande nachveredelt und nach erfolgter Aushartung auf Scherfestigkeit 
gepriift werden. Notwendigkeit der Schaffung einheitlicher Vorschriften fiir die 
Scherfestigkeitspriifung von Nietverbanden. Leon.. 


Hans Wolf und Heinrich Neunzig. Uber einige bemerkenswerte Unterschiede im 
Verhalten der Legierungsgattung Al-Mn in Abhdngigkeit vom Reinheitsgrad des 
Basismetalls. Aluminium 24, 181—140, 1942, Nr. 4. (Grevenbroich, Erftw., metallurg.- 
metallogr. Lab.) An Al-Mn-Legierungen mit bis 1,5% Mn in Form von harten,’ 
halbharten und weichen Blechen von 1mm Starke wurde untersucht, wie sich die 
Festigkeitseigenschaften und der Korrosionswiderstand mit steigendem Reinheits- 
grad (99,0, 99,5 und 99,9%) des verwendeten Aluminiums verandern. Wie die 
Versuche ergaben, nahm die Korrosionsbestandigkeit der Legierungen mit zu- 
nehmendem Reinheitsgrad auffallend zu, was auf.der mit steigendem Reinheits- 
grad zunehmenden Léslichkeit des Mangans im Aluminium beruht. Mit zunehmen- 
dem Reinheitsgrad macht sich die Festigkeits- und Hartesteigerung durch den 
Mn-Zusatz starker geltend, so daf trotz Steigerung des Reinheitsgrades ausreichende 
mechanisch-technologische Werte erreichbar sind. Mit zanehmendem Reinheitsgrad 
gleichen sich die Unterschiede im korrosionschemischen Verhalten des harten, 
halbharten und weichen Zustandes aus, und zwar im Sinne des korrosionsbestan- 
digsten Zustandes. Fiir die Beschaffenheit von elektrolytisch erzeugten Schichten | 
(Spiegelung, Farbton der Schichte) ist der Reinheitsgrad der Legierung ausschlag- 
gebend, was mit dem Mikrogeftige des Werkstoffes zusammenhanet. Leon. 


A. Henning. Das Schweiften thermoplastischer Kunststoffe. 1. Teil. Entwicklung 
des Schweifverfahrens. Schweifpen von Igelit PCU-Platten. Kunststoffe 32, 103 
—109, 1942, Nr.4. (Leuna.) Nach einem kurzen Uberblick iiber die Entwicklung 
des Kunststoffschwei®verfahrens wird auf die Schweifiung mit Zusatzdraht naher 
eingegangen. Der Einfluf von Schweifinahtform, Vorbereitung und Durchfiihrung 
der Schweifung, Schweifdrahtdicke und Schweifgas wird dargelegt. Auferdem 
gelangt die Festigkeit von Schweifinihten, die mittels Schweifdrahten mit und 
ohne Weichmacherzusatz hergestellt wurden, in Abhangigkeit von der Temperatur 
zur Untersuchung. Versuche zur Vergiitung von Kunststoffschweifen blieben bis- 
lang erfolglos. Priifungen der chemischen Bestandigkeit von Schweifistellen gegen- 
tiber Schwefelsdure, Salzsiure, Salpetersiure und Natronlauge liefern befriedigende 
Ergebnisse. Gast. 


Kurt Mehdorn. Herstellgenauigkeit geformter Gewinde aus Kunstharzprepstoff. 
Kunststoffe 32, 1183—124, 1942, Nr.4. (Essen.) Nach einem kurzen Uberblick tiber 
die neuen Gewindenormen und die Grundlagen der Gewindetoleranzen wird unter 
Beriicksichtigung der bei der Herstellung von Pref®stoffgewinden auftretenden 
Fehler wie Schwindung und Formabnutzung, sowie der beim Formenbau erziel- 
baren Genauigkeit versucht, die Genauigkeit abzugrenzen, mit der PreSstoffgewinde 
hergestellt werden kénnen. Die Ergebnisse werden mit den Forderungen der 
neuen Toleranzen verglichen. Voraussetzungen fiir optimale Genauigkeit sind 
Schwindungsausgleich in bezug auf Durchmesser und Steigung, Begrenzung der 


- Héchstabnutzung der Gewindeformteile und ihre Herstellung mit den im Lehrenbau 
iiblichen Genauigkeiten. Gast. 


aa 
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R. Vieweg und H. Klingelhéffer. Oberfliachenstréme auf Kunststoffen. Kunststoffe 
92, 77—81, 1942, Nr. 3. (Darmstadt, T. H., Inst. techn. Phys.) Die Untersuchung 
der Oberflachenleitfihigkeit von Kunststoffen vermag wissenschaftlich wertvolle 
Auischliisse tiber einen besonders leicht beeinflu8baren Teil der Elektrizitaétsleitung 
in Kunststoffen zu geben. Sie ist auBerdem von hoher technischer Bedeutung, Das 
bislang tibliche Mefiverfahren. fiir die Oberflachenleitfahigkeit, das mit zwei auf- 
gesetzten Schneiden arbeitet, erfaSt stets eine Summe von Oberflichenstrom und 
Durchgangsstrom. Es ist technisch brauchbar, aber nicht geeignet, wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu gewinnen. Verff. beschreiben ein neues Verfahren zur Bestim- 
mung der Oberflichenleitfahigkeit. Eine Kreisplatte erhilt auf beiden Seiten metal- 
lische Belege, von denen der eine durch konzentrische Spalte in mehrere Ringe 
aufgeteilt ist. Man bestimmt die Leitfahigkeiten fiir verschieden grofe Elektroden- 
flachen, indem man bei der ersten Messung alle Ringe miteinander verbindet und 
dann von der Mitte ausgehend Belege abschaltet. Die Leitfahigkeit wird als 
Funktion der Flache aufgetragen. Extrapolation auf die Flache Null ergibt die 
reine Oberflachenleitfahigkeit auf dem Umfang der Probe. Sicherheitshalber wurde 
der Probenumfang bei allen Messungen gleichgestaltet. Es werden Ergebnisse fiir 
Typ S unter dem Einfluf verschiedener Luftfeuchten und Temperaturen, sowie 
unter Einflu8 von Ammoniak mitgeteilt und ausgedeutet. Der Einflu® des Wasser- 
dampfdruckes auf die Oberflachenleitfahigkeit wird an Hand der Vorstellung von 
Leitwegen erklart, die durch Absorption an in der Oberflache enthaltenen Salzen 
gegeben sind und sich bei hohen Feuchtigkeiten zu geschlossenen Bahnen ver- 
einigen. Gast. 


W. Esch. Kriechstromerscheinungen an Phenolharz-Prepstoffen. Kunststoffe 32, 
81, 1942, Nr.3. (Berlin.) Verf. gibt einen Auszug aus der,Arbeit von H. Stager, 
W. Siegfried und R. Sanger, Schweiz. Arch. 7, 129—130, 1941, Heft 5. Diese 
befaBt sich mit Gefiigeuntersuchungen, deren Ergebnisse schon an anderer Stelle 
veréffentlicht wurden (H. Staiger und W. Siegfried, Kunststoff-Techn. 10, 
193—212, 1941), und mit dem Kriechstromproblem. Die Ergebnisse von Versuchen 
an Phenol-, Kresol- und Anilinharz, bei.denen mit dem gebrauchlichen Verfahren 
des Auftropfens von Elektrolyten mit Nekalzusatz unter Einwirkung eines elek- 
trischen Feldes gearbeitet wurde, zeigen, da der chemische Einflu8 des Elektro- 
lyten eine iiberragende Rolle spielt. So sind z. B. Alakalisalze zur Einleitung von 
Kriechstrémen besonders gut geeignet, Chloride zeigen scharferen Angriff als 
Sulfate. Natriumsulfat unterliegt nur einem bemerkenswert kleinen Temperatur- 
einflu8 auf die Ausbildung des Kriechweges. Gast. 


alter Fischer und Egon Witte. Dehnbarkeit von Kunststoff-Folien. Kunststoffe 
2, 110—112, 1942, Nr.4. (Ketschendorf/Spree.) Die Verwendung von Kunstsioff- 
olien zur Isolation von Drahten bringt besonders bei kleinem Durchmesser erheb- 
liche Anforderungen an die Dehnbarkeit des Isoliermaterials mit sich. Uber- 
raschenderweise l148t sich trotz seiner geringen Bruchdehnung auch Polystyrol mit 
Erfolg verwenden. Anscheinend wird durch das Aufbringen auf den Leiter die 
Dehnbarkeit stark erhéht. Zur Klarung dieser Besonderheit wurden Versuche mit 
uf Tragerfolien aufgeklebten Styroflexfolien gemacht, nachdem festgestellt war, 
eine Behandlung mit dem Klebemittel allein keinen Einflu® auf die Dehn- 
keit ausiibt. Untersucht wurden Folien aus Styroflex (Polystyrol), Luvitherm 
-olyvinylchlorid), Triafol N (Cellulosetriacetat) und Lyafol (Polyamid). Die Dehn- 
it lag in allen Fallen bei den kombinierten Folien hoher als bei Polystyrol 
lein, bei Triafol mit Styroflex sogar iiber der Dehnbarkeit der Tragerfolie. Verff. 
schlieBen aus den Ergebnissen, dafi die Bruchdehnung der Folien durch den Einflu8B 
yon Inhomogenititen, Dickenunterschieden und ungleichmafiger Belastung sehr 


7 


~~ und zwar fiir Schieber mit festem und mit sich selbst einstellendem Anstellwinkel. 
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stark herabgesetzt wird. Gelingt es, diese Stérungen zu vermindern (z. B. durch 
Aufkleben auf eine Triagerfolie), dann tritt eine betrachtliche Verbesserung der 
Dehnbarkeit auf. Gast. 


Mme Eugénie Cotton née Feytis. Sur l’anisotropie magnétique du caoutschouc. 
C. R. 214, 485—488, 1942, Nr.10. Wird Kautschuk mechanisch beansprucht, so 
stellt er sich mit der Richtung, die gedehnt worden ist, parallel zu den Kraftlinien 
mit der, die zusammengepreft wurde, senkrecht dazu. Es ist dabei gleichgiltig, 
ob die Probe dia- oder paramagnetisch ist. Andere plastische Massen, wie z. B- 
Plexiglas, verhalten sich ebenso. W. Klemm. 


S. S. Wojutzki und Je. M. Dsjadel. Uber den Mechanismus der Filmbildung aus 
Emulsionen einiger hochpolymerer Verbindungen. Colloid Journ. (russ.) 6, 717) 
—728, 1940. [Orig. russ.] Bei der Bildung von Filmen aus Emulsionen des 
Polychlorvinyls bleiben die Art der Herstellung der Emulsion, die Art des Emul- 
gators, pu der Emulsion, Trockendauer und andere Faktoren ohne Einfluf} auf die 
Filmbildung, nur die Temperatur und die Menge des Plastifikators beeinflussen die 
Filmbildung. Es wird angenommen, dafi unter 50° die Polychlorvinylteilchen in 
der Emulsion sehr hart sind und beim Trocknen getrennt nebeneinander liegen 
bleiben, was noch durch die Gegenwart des Emulgators und des Schutzkolloids 
begiinstigt wird; bei héheren Temperaturen werden die Teilchen weich, plastisch, 
kleben aneinander und geben zusammenhangenden Film. — Aus Lésungen vom 
Polychlorvinyl werden noch festere Filme erhalten als aus Emulsionen und auf 
Walzen. Dagegen werden bei natiirlichem Kautschuk bessere Filme erhalten aus 
natiirlichen Kautschukemulsionen als aus Kautschuklésungen. *y, Finer. 


W. W. Barkas. Wood water relationships. VI. The influence of ray cells on the 
shrinkage of wood. Trans. Faraday Soc. 37, 535—547, 1941, Nr. 10. (Aylesbury, 
Bucks, Princes Risborough, Forest Prod. Res. Lab.) Dede. 


F. Patat und G. Seydel. Uber ein Rotationsviscosimeter zur Untersuchung struktur- 
viscoser Stoffe. Chem. Fabr. 14, 415—421, 1941. (I. G. Héchst, Techn. Abt. Verf- 
Techn.) [S. 1462.] *Wulff. 


Yves-René Naves et Bernard Angla. Description analytique des huiles essentielles 
par mesure de Veffet de solvant sur leur pouvoir rotatoire. C. R. 213, 570—572, 
1941, Nr. 17. [S. 1498.] Szivessy- 


M. Muskat and H. H. Evinger. Studies in lubrication. IX. The effect of the pres- 
sure variation of viscosity on the lubrication of plane sliders. Journ. appl. Phys. 
11, 739—748, 1940, Nr.11. (Pittsburgh, Penn., Gulf Res. Developm. Co.) Der Ein- 
flu8 der Zahigkeitsinderung mit dem Druck auf die Schmiervorginge in ebenen 
Gleitschiebern unendlicher Lange wird theoretisch untersucht. Nach der Rey- 
Soler h® 
noldsschen Theorie ist Be (= <P) == 60) eal wo a die Bewegungsrichtung, 
U die Gleitgeschwindigkeit des Schiebers, h die Filmdecke, p der Filmdruck, u die 
Ziahigkeit des Schmiermittels. Die Anderung » = w(p) wird eingefiihrt durch 


fon ed eke d /,,dy 77dh : 
y = | an so daB mE (n° 5.) — bus. . Zur Integration werden folgende 
Annahmen gemacht: m«(p) = mwoe"?, entsprechend py = (1/uc)(1—e°? 3 


aes an den Randern des Schiebers ist p = 0 entsprechend y = 0. Berechnet 
und graphisch dargestellt sind im wesentlichen der Reibungskoeffizient, die mini- 
male Filmdicke, die Schmiermittelstrémung und die Lage des Druckmittelpunktes, 


Der Einflu8 von m«(p) wird durch die Gré®e des dimensionslosen Ausdrucks: 
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_— ¢ X Belastung pro Flacheneinheit dargestellt; der Ausdruck § — iy U/W, 
wo W die Belastung pro Breiteneinheit, ist gleichfalls dimensionslos und entspricht 
ler Sommerfeld-Variablen im Zapfenlager. Zu jedem @ ergibt sich eine Grenzlage 
ler Drehachse und ein Grenzwert von S, bei denen Filmdruck und Reibungskrafte 
mendlich werden; jenseits dieser Grenzwerte ist der Schieber unbeweglich. Ferner 
rgibt sich c= 2; das heifit die maximale Belastung pro Flicheneinheit eines der- 
artigen Schiebers = 2/c. Fir Schmiermittel mit verschiedenen “(p) wird der 
Reibungskoeffizient als Funktion der Belastung und 8S berechnet; die erhaltenen 
Kurven sind von gleichem Typ wie die entsprechenden Mefiergebnisse ver- 
schiedener Beobachter. Die Kurven des Reibungskoeffizienten bei groper Belastung 
md kleinem S werden im Hinblick auf die Oligkeit (oilineness) und die Grenz- 
reibung gedeutet (s. diese Ber. 21, 2277, 1940; 22, 742, 1941). W. Seidl. 
f. Morgan, M. Muskat and D. W. Reed. Studies in lubrication. X. Friction pheno- 
mena and the stick-slip process. Journ. appl. Phys. 12, 743—752, 1941, Nr. 10. 
(Pittsburgh, Penn., Gulf Res. Developm. Co.) Experimentelle Untersuchung des von 
3owden und Mitarbeitern (s. diese Ber. 21, 1300, 1301, 1940) beschriebenen 
daft-Gleit-Prozesses (stick-slip) bei trockener Reibung. Eine horizontale Kreis- 
cheibe mit auswechselbarem Oberflachenbelag rotiert mit regelbarer Geschwindig- 
seit; ein Schleifbiigel an einem zum Drehtisch radialen starren Arm wird durch 
“ine Feder gegen die Scheibe gedriickt, ein axialer Torsionsstab liefert das riick- 
reibende Moment. Die ruckartigen Bewegungen des Schleifbiigels werden durch 
uichtzeiger kinematographisch registriert, die Temperaturdifferenz zwischen Be- 
tihrungspunkt und Umgebung thermoelektrisch tiber Verstaérker und Oszillograph 
iuf dem gleichen Film aufgezeichnet. Einzelheiten der Apparatur und des Mef- 
reriahrens sind genauer beschrieben und diskutiert, u. a. die Ausschaltung der 
digenschwingungen des tordiblen Systems, die Bestimmung von Nullpunkt und 
ederkraft, die Ermittlung des statischen und dynamischen Reibungskoeffizienten. 
ws den Diagrammen. Die Haft-Gleit-Erscheinung zeigte’ sich bei zahlreichen 
‘ombinationen von Metallen, verschiedenen Drehgeschwindigkeiten und Belastungen; 
mtsprechende Diagramme sind abgebildet. Registrierungen bei hohen Film- 
reschwindigkeiten zeigen den genauen Bewegungsvorgang und erlauben eine 
Analyse der Anderung des dynamischen Reibungskoeffizienten mit der Gleit- 
reschwindigkeit; statische und dynamische Reibungskoeffizienten lassen sich hierbei 
us einer einzigen Haft-Gleit-Periode berechnen. Direkte Filmaufnahmen des. 
Jewegungsvorgangs mit Millimeterraster, gleichfalls mit hoher Filmgeschwindigkeit, 
rgaben keine Andeutung eines Gleitens wahrend der Haftperiode. Die beobachteten. 
mperaturdifferenzen lagen stets unterhalb 50°C, der Temperaturanstieg be- 
rankte sich auf die Gleitperiode. Verschiedene Probleme blieben ungeklart, so. 
tzliche Anderungen des statischen Reibungskoeffizienten, ferner der Zusammen- 
ang zwischen Oberflachenbearbeitung, Harte, statischem Reibungskoeffizienten und 
lem Auftreten oder Nichtauftreten des Haft-Gleit-Prozesses. Die bisherige Literatur 
id besonders die Arbeiten von Bowden und Mitarbeitern werden kritisch be- 
chtet; die hier vorgebrachten Einwande schlieBen sich an an Haykin, 
ssovsky und Solomonovich (s. diese Ber. 21, 2391, 1940). (Vgl. auch 
stehendes Ref.) ; ; Bs Seidl. 
Pattermann. Uber die Kennzeichnung der Harteeigenschafien der Werkzeug- 
hle. Werkstattstechn. 36, 104—106, 1942, Nr.5/6. (Kladno.) Unter dem Sammel- 
riff ,,Qualitit* fiir die Hirteeigenschaften von Werkzeugstahlen werden zu- 
4 2 faBt: Sicherheit gegen Reifien, richtige Oberflachenhartung, geniigende 
Be a ‘chich ionete Festigkeit dieser und des Kerns, geringer Ver- 
oo ao cata Recebaituiel usw. Es fehlt aber eine Zahlenangabe dafiir 
nit eine Sianeieha Auslegung jenes Begriffs. Als kennzeichnend wurde 
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deshalb die Ausbildung des, Hirtekorns oder die Starke der Harteschicht (Tiefe 
der Einhartung) herausgegriffen, die mit ersterer zusammenhangt. In Amerika 
sind bestimmte Wortangaben gebriauchlich. Trotz anscheinend gleicher Analyse, 
Herstellung und Herkunft kann ein Stahl indessen sehr verschiedene Harteeigen- 
schaften haben. Als neue Giitezahl wurde fiir Edelstihle die Wandlungskennziffe 
(Grenzma® der Durchhartung bei bestimmter, jeweils anzuwendender Hartung; sie 
ist etwa gleich der doppelten Einhirtungstiefe) vorgeschlagen, die aber doch keine 
erschépfende Kennzeichnung gibt. Auf Grund von Versuchen hat J. Kubasta 
(Das Harteverhalten der Edelstahle, Halle a.S., 1940) ein Diagramm (Wandlungs- 
grenze tiber dem Durchmesser des Werkstiicks) aufgestellt, aus dem die Beziehung 
zwischen Grenzmaf der Durchhartung und Einhartung, sowie das Auftreten von 
Hirterissen zu entnehmen ist. Erfahrungsgem&f sind aber aus gutem Werkzeug- 
stahl bei Wasserhartung Werkzeuge von kleineren und von groferen Abmessungen 
als nach dem Schaubild zulassig, ohne Ri®gefahr herzustellen. Somit gibt die 
Wandlungskennziffer keinen allgemeingiiltigen Aufschluf iiber das Harteverhalten. 
Notwendig dazu waren folgende Angaben: Hartetemperaturbereich, in dem die 
Harteschicht feines Korn hat, und ihre Starke; dazu in manchen Fallen die Grenze 
der Durchhartung; dabei muf gleiche Durchfiihrung der Harteproben voraus- 
gesetzt werden. Vorlaufig ist am besten, selbst Harteproben vorzunehmen. Berndt 


B. Markow, I. Schtscherbakow und W. Kalitowa. Uber die Elektrolyse des ge- 
schmolzenen Carnallits. Abhangigkeit der Stromausbeute in bezug auf das Magne- 
sium vom Magnesiumchloridgehalt in der Schmelze. Journ. phys. Chem. (russ.) 
14, 220—224, 1940. (Swerdlowsk, USSR., Unichim., Elektrochem. Lab.) [Orig. russ.] 
[S. 1488.] *Gerassimof}. 


Edmund Richard Thews. Hinfluf schmelztechnischer Herstellungsfehler auf die 
Polierfihigkeit einiger Legierungen. Oberflachentechn. 19, 3—4, 1942, Nr.1/2. An 
Hand verschiedener Beispiele wird gezeigt, dafi die Nichtbeachtung der schmelz- 
technischen Eigenheiten der Zusatzmetalle und der Legierung selbst auch bei sonst 
einwandfreier Zusammensetzung der Werkstoffe deren Polierfahigkeit in Frage 
stellen kann. Leon 


T. N. Krylowa. Die Oberflichenoxydation von Metallen an der Luft. Bull. Acad 
Sci. URSS., Cl. Sci. techn. (russ.) 1938, S.89—112, Nr.10. (Leningrad, Staatl. opt. 
Inst.) [Orig. russ.] Die oberflachliche Oxydation von Cu, Fe, Ni, Cr, Al, Be, Cd 
und Mg wird bei 20 bis 550° aus der Bestimmung der Dicke des Oxydfilms er 
mittelt, die optisch nach der Methode von Drude (Messung der elliptischen 
Lichtpolarisation) bestimmt wird. Es ergibt sich allgemein fiir die Anderung de 
Filmdicke L mit der Zeit ¢ die Beziehung: L? = Kt-+C. Der Wert von K steht 
in exponentieller Beziehung zur Temperatur 7; die Kurve der Abhiangigkeit von 
log K von 1/T ist in jedem Falle eine Gerade. Die thermische Bestindigkeit de 
untersuchten Metalle nimmt zu in der Reihenfolge: Cu, Cd, Fe, Ni, Mg, Be, Cr, Al. 
Aus dem Vergleich der Ergebnisse mit physikalischen Konstanten der Oxyde ergibt 
sich, da die Oxydation der Metalle unter den Versuchsbedingungen nur dureh 
einen Diffusionsprozei am Oxydfilm bestimmt wird und da® die thermische Be 
stindigkeit der Metalle durch die Bestandigkeit des Gitters des oberflichlich 
gebildeten Oxyds (vgl. z. B. die Bildungswirme) bestimmt wird. *R. K. Miiller. 


G. Siebel und H. VoBkiihler. Uber das Spannungskorrosionsverhalten von Al-Mg- 
Legierungen. Aluminium 24, 129—131, 1942, Nr. 4. Die Spannungskorrosionsbestan 
digkeit der Al-Mg-Legierungen nimmt mit steigender Anlafitemperatur bis 200 
infolge der zusammenh&ngenden Ausscheidungen der intermetallischen f-Kristallar' 
(Al;Mg») an den Krongrenzen erheblich ab, um bei héheren Temperaturen zu 
der Koagulation der f-Kristallart wieder anzusteigen. Auf Grund eingehende 
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Versuche, die sich hauptsachlich auf 1,1mm dicke Bleche der Legierungen Hy 7, 
Hy 9 und Hy 18 erstreckten, konnte das bisherige Heterogenititsverfahren so ver- 
pessert werden, daf} der Gefiigezustand selbst nach starker Kaltverformung prak- 


‘isch anlaSbestandig ist. Leon. 


Josef Heyes und Werner Lueg. Hin photometrisches Verfahren zur Bestimmung 
ler Oberjlichengiite. Werkstattstechn. 36, 98—104, 1942, Nr.5/6. (Kaiser Wilhelm- 
Inst. Eisenforsch.) Als Maf fiir die Rauhigkeit von Oberflichen bearbeiteter Werk- 
stiicke wird das Verhialtnis V des bei Dunkel- und bei Hellfeldbeleuchtung in ein 
Mikroskop-Objektiv mit geringer Apertur reflektierten Lichtes genommen. Die zur 
Messung geeignete Apparatur besteht aus einer Lichtquelle, deren durch einen 
Kondensor parallel gerichtete Strahlen, je nach der Stellung einer Blende, auf die 
Randpartien eines unter 45° dagegen geneigten Spiegels und von hier aus auf den 
las Objektiv umgebenden Epikondensor fallen, unter dem die Probe angeordnet 
st. Bei Hellfeldbeleuchtung fallen die Strahlen (nach Verschiebung der Blende) 
auf den mittheren, halbdurchlassigen Teil des Spiegels und von diesem in das 
Ubjektiv.. Die in beiden Fallen von der Probe reflektierten Strahlen treffen, nach 
Durchsetzen des Objektivs und des mittleren Teils des 45°-Spiegels, auf einen 
binokularen Aufsatz; die eine Hialfte gelangt von hier zum Beobachtungsokular 
(das zur Scharfeinstellung dient), die andere zu einer Photozelle; die hier erregten 
Photostr6me #2 und i; werden elektrometrisch gemessen. An Zylindern wurden 
folgende Werte von V = i3/i, erhalten (in Klammern sind daneben die nach dem 
Lichtebenenschnitt bestimmten Rauhigkeiten in ~ vermerkt): poliert: 0,0736 (nicht 
mefsbar); geschliffen: 0,833 (1,1); gedreht: 3,04 (4,8); mit Sand bestrahlt: 21,16 
(22,3); mit verschiedenen Schleifscheiben geschliffen: 2,59 (1,3); 3,19 (2,5); 2,91 
(4,5); 1,88 (0,8). Es ergab sich also nach beiden Verfahren dieselbe Reihenfolge. 
An gelappten ebenen Flachen, bei denen die Rauhigkeiten mit dem Lichtebenen- 
schnittverfahren nicht mehr mefibar waren, wurden fiir V’- noch Werte im Ver- 
haltnis 1:8 erhalten. Berndt. 


A. De Sy und H. Haemers. Féarbung der Gefiigebestandteile beim elektrolytischen 
Atzpolieren von Aluminiumlegierungen. Aluminium 24, 96—104, 1942, Nr.3. (Gent, 
Reichsuniv., Lab. Metallurg. Metallogr.) Bei dem von den Verff. entwickelten Ver- 
fahren des elektrolytischen Atzpolierens wird die Probe auf Ameril-(Schmirgel)- 
Papier Nr.0 geschliffen und sodann 10 bis 20sec lang als Anode in einem Elektro- 
lyten aus Perchlorsaure + Athylalkohol eingebracht und elektrolysiert. Die Strom- 
starke betragt 1 bis 2A/cm? bei Al-Cu-, Al-Mg-, Al-Si- und AI-Ti-Legierungen, 
2 bis 3 A/cm? bei AI-Ni- und Al-Mn-Legierungen und 3 bis 4 A/cm? bei Al-Fe- 
Legierungen. Eine Gleichstromquelle von 110 V ist Mindestvoraussetzung; Metall- 
proben grofBerer Abmessungen (20 bis 30mm) erfordern Gleichstrom von 220 V. 
Jerff. berichten iiber die Ergebnisse des elektrolytischen Atzpolierens an Proben 
gus Al-Cu-, Al-Mn-, AI-Ni-, Al-Fe-, Al-Ti-, Al-Mg-, Al-Zn-, Al-Si-, Al-Fe-Ni-, 

-Fe-Cu-, Al-Fe-Si-, Al-Mg-Si-, Al-Cu-Mn-, Al-Cu-Si- und Al-Cu-Ni-Legierungen. 
Wie sich zeigte, ist das elektrolytische Atzpolieren anwendbar bei homogenen 

egierungen sowie bei heterogenen Legierungen, deren verschiedene Phasen keine 
grofen Unterschiede im anodischen Auflésungspotential zeigen. GrofBe Unter- 
shiede im anodischen Auflésungspotential ergeben eine zu tiefe Ausfressung (wie 
ei Si) oder ein zu starkes Relief (wie bei MgpSi). Leon. 


. Uber Laufflichenschutz-Verfahren fir Leichtmetall-Kolben. Alu- 
ee ie tk 7 i Nr. 3. (Stuttgart, Priiffeld Mahle K.-G.) Nach all- 
einen Erérterungen tiber Kolbengleitflachen und den Einlaufvorgang, tiber Not- 
ustinde bei mangelndem Schmierfilm sowie iiber die Anforderungen an einen 
n Lauflichenschutz werden die Schutziiberziige auf Leichtmetallkolben durch 
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Oxydation, Verzinnung, Verkadmung, Verbleiung und Graphitierung besprochen 
Die Anwendung des Eloxalverfahrens ist praktisch auf die Al-Si-Legierungen im 
gegossenen Zustande beschrinkt. Wesentlich giinstiger als die anodische ist die 
chemische Oxydation der Leichtmetallgleitflachen. Das Verzinnen, Verkadmen. 
Verbleien und die Graphitierung lassen sich auf alle in Frage kommenden Leicht- 
metall-Legierungen anwenden und kénnen als annahernd gleichwertig bezeichnet 
werden. Alle diese Verfahren erméglichen eine wesentliche Verkiirzung der Ein- 
laufzeit. Der besondere Vorteil der Graphitierung beruht darin, da Graphit ei 
vollstindig einheimischer Werkstoff ist. Leon 


Werner Frélich. Die Verhiitung iibermapiger Verzunderung von Hisen- und Stahl- 
oberflichen. Oberflachentechn. 19, 183—14, 1942, Nr.3/4. (Potsdam.) Zur Ver- 
meidung der Zunderverluste bei Blechgliihéfen mufi die Ofenatmosphiare (bei Ver- 
meidung von Ruf- und Rauchbildung) méglichst rein reduzierend gehalten und 
trockener, wasserstoff-, wasser- und schwefelarmer Brennstoff verwendet werden. 
Ol weist einen weit héheren Wassergehalt als Koks auf und verursacht daher eine 
starkere Verzunderung. Bei Beheizung der Blechgliihéfen mit Generatorgas muf 
die Vergasung ohne Zusatz von Wassergas durchgefiihrt werden. Die fiir Glihkisten 
verwendeten unlegierten und legierten Werkstoffe. Der Einflu®8 der einzelnen 
Legierungsbestandteile. Je nach den besonderen Umstanden konnen einfache Gufi- 
kisten eine langere Lebensdauer aufweisen als solche aus hochlegierten und an 
sich warmebestandigeren Stahlen. Oberflachenschutz der Gliihkisten nach dem 
Alitierungs- und dem Alumitierungsverfahren. Leon: 


K. Daeves. Der Rostschutz der Fewerverzinkung. Oberflachentechn. 19, 1—2, 1942. 
Nr. 1/2. (Diisseldorf.) Im Durchschnitt wird in Landluft gew6hnlicher ungeschiitzte 
Stahl etwa 15 mal schneller zerstért als Zink. Die Lebensdauer verzinkter Teile 
wird praktisch ausschlieBlich durch die Dicke, nicht aber durch die Reinheit und 
das Aussehen des Zinkiiberzuges bestimmt. Der gréfite Feind der Verzinkungen 
ist das Schwitzwasser. Werden verzinkte Waren luftdicht verpackt auf weite Ent 
fernungen verschickt, so bildet sich durch die abendliche Abkiihlung Schwitzwasse: 
und das Zink verwandelt sich in den ,,weifen Rost“. Verzinkte Dicher sind so z 
verlegen, dai sich die Luft an der Blechunterseite ungehindert bewegen kann. Die 
bei weitem langste Dauerhaltbarkeit feuerverzinkter Teile wird erreicht, wenn sie 
nach langerer ,,Abwitterung“ an der Luft oder nach einer geeigneten Beizung einen 
zusatzlichen Anstrich erhalten. Die vorhergehende ,,Abwitterung“ oder Beizung 
ist notwendig, weil Anstriche auf frisch verzinkten Teilen nicht haften. Die im 
Laufe der Zeit in jedem Anstrich entstehenden Haarrisse verstopfen sich durch 
dichte Zinkoxydationserzeugnisse, so dafs bei Verwendung von Anstrichen auch 
diinnere Zinkauflagen geniigen. Bei Anstrichen auf Stahl bildet sich im Grunde 
der Haarrisse poriger, treibender Eisenrost, der den Anstrich absprengt und so 
weitere Zerstérungen veranlaft. ) Leon 


R. Haarmann. Die Herstellung der Feuerverzinkung. Oberflachentechn. 19, 11—19) 
22—23, 1942, Nr. 3/4 u. 5/6. (Miilheim/Ruhr.) Verf. bespricht die Arbeitsverfahren 
zur Verzinkung von Blechen, Rohren, Bandeisen, Draht, Hohlkérper und Geschirr. 
Das zu verzinkende Gut (,,Schwarzmaterial“) wird zur Entfernung des Zunders in 
verdiinnter Schwefel- oder Salzsiure gebeizt und dann mit einem ,,FluSmittel 
behandelt, das die gleiche Aufgabe hat wie das Létwasser oder der Salmiak bein 
Léten und hauptsachlich aus Salmiak oder Chlorzink besteht. Beim. ,,Trocken- 
verzinken“ werden die gebeizten Waren in die Fluimittellésung getaucht und dann 
getrocknet, oder sie werden im beiznassen Zustand mit dem Flufmittel bestrew 
und dann getrocknet. Bei der ,,NaSverzinkung* schwimmt das FluSmittel auf 
einem Teil des Zinkbades, und die eres liens werden beiznafs durch die Flu®- 
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mittelschicht in das Zinkbad gebracht. Zusammensetzung, Oberflichenbeschaffen- 
a aes sabe ee  uneerules, Temperatur und Zusammensetzung 
s 4inkbades sowie die T'auchdauer miissen. sorefaltio feinander ¢ stim: 
sein. Schon geringe Si-Gehalte im SH in LA RTE ee 
Aussehen der Verzinkung. Bei Hohlkérpern und Geschirren mu schon bei der 
Gestaltung auf die spitere Verzinkung Riicksicht genommen werden. Stark- und 


Abstreifverzinkung. Das Bleizinkverfahren. Leon 


A. Pollack. Neue Verfahren der Galvanotechnik. Oberflichentechn. 19, 15, 1942, 
Nr. 3/4. AuBer dem bekannten Elomagverfahren zur Erzeugung oxydischer Schutz- 
schichten auf Mg-Legierungen gibt es noch die von der Siemens & Halske A.-G. 
entwickelten Seomagverfahren (nach Siemens ¢lektrolytisch oxydierte Magnesium- 
legierungen). Fiir die Frage der praktischen Bestandigkeit und Wirksamkeit der 
Schutzschichten ist nicht die Korrosionsbestiandigkeit allein mawgebend, sondern 
auch die Verschleififestigkeit. Schichten nach dem Seomag-W-Verfahren haben 
eine erheblich gréfere Verschleififestigkeit ais die einfachen Magnesiumoxyd- 
schichten. Welches Verfahren zur elektrolytischen Erzeugung von Schutzschichten 
auf Mg-Legierungen im Einzelfall am zweckméfigsten ist, richtet sich nach den 
Anforderungen, die an die Werkstiicke hinsichtlich Korrosions- und Verschleif- 
festigkeit gestellt werden. Leon. 


A. Pollack. Neue Verfahren der Galvanotechnik. Verchromen aus Bédern_ ohne 
Sulfationen. Oberflachentechn. 19, 21, 1942, Nr.5/6. Aus Chromsdurelésungen 
scheidet sich Cr nur dann in brauchbarer Form ab, wenn die Liésung etwa 1% 
Schwefelsaure oder die gleichwertige Menge an Sulfaten, bezogen auf den Chrom- 
sauregehalt, enthalt. Verf. bespricht die Méglichkeit der Hartverchromung in fluf- 
sdure- und kieselfluorwasserstoffsaurehaltigen Chromsdurejésungen. Leon. 


W. Radecker. Der Aufbau und die Eigenschaften feuerverzinkter Oberflichen. 
Oberflachentechn. 19, 31—33, 1942, Nr.7/8. (Miilheim/Ruhr.) Zwischen der Zink- 
haut und dem Grundwerkstoff liegt eine spréde Schichte aus ,,Hartzink“. Lange 
Lebensdauer der verzinkten Gegenstinde erfordert eine starke Zinkauflage. Ver- 
zinkte Halberzeugnisse (Bleche, Bander) sollen aber falzbar und biegefahig sein, 
was nur bei einer diinnen Zinkauflage méglich ist. Je dicker die Werkstiicke sind, 
desto dicker wird die Zinkauflage, da sie so lange im Zinkbad bleiben miissen, bis 
sie sich entsprechend erwarmt haben. Miissen dicke Profile weiter verarbeitet 
werden, so sind sie zweckmafigerweise erst nach der Formgebung zu verzinken. 
Die Blumenbildung auf der Zinkoberflache hangt von den beabsichtigten und zu- 
falligen Legierungsbestandteilen des Zinks, der Oberflachenbeschaffenheit der 
Werkstiicke und der Abkiithlungsgeschwindigkeit ab. Zwischen der Blumenbildung 
nd der Haltbarkeit des Zinkiiberzuges besteht kein Zusammenhang. Leon. 


. Liebegott. Erlauterungen zu den ,,Richtlinien fiir Druckgefape aus Rein-Alu- 
inium*. Aluminium 24, 85—87, 1942, Nr.3 (Frankfurt a. M.) Im Leichtbau ist 
Rein-Al wegen seiner geringen Festigkeit gegeniiber den Al-Legierungen zuriick- 
treten. Dagegen hat es wegen seiner Warmeleitfahigkeit, besonders aber wegen 
ines Korrosionswiderstandes umfangreiche Anwendung im Gefafsbau gefunden. 
Dampf- und DruckgefaSbau herrschen aber vielfach ganz widersprechende 
nungen tiber das Verhalien von Rein-Al gegeniiber hohen Temperaturen und 
echanischen Beanspruchungen, weshalb auf Grund der bisher gemachten. Er- 
ungen sowie eigener und fremder Versuche Riechtlinien fiir DruckgefaBe aus 
-Al aufgestellt wurden. Diese Richtlinien sind bewuft darauf abgestellt, iiber- 
Be Wandstirken zu vermeiden, was allerdings voraussetzt, dai im Einzelfall 
die Beanspruchung bestimmenden Hinfliisse ausreichend bekannt sind. Es ist 
ei grundsatzlich zu unterscheiden, welche Wanddicke zur Aufnahme der Uber- 
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driicke einerseits, zur Gewahrung der Sicherheit gegen Korrosion andererseits 
erforderlich ist. Verf. berichtet iiber die Entstehung und den Inhalt dieser Richt- 
linien sowie iiber Versuche, die zur Klarung von Einzelfragen erforderlich waren. 

Leon. 
K. Stender. Anwendung eloxierter Driéhte in der Elektrotechnik. Aluminium 24, 
147—150, 1942, Nr.4. (Lautaw., Elektrowiss. Abt.) Der Austausch des Kupfers 
durch Aluminium als Wicklungsstoff fiir elektrische Maschinen und Gerate ist vor 
allen Dingen vorteilhaft, wenn die Eloxalschichte zur Isolierung verwendet werden 
kann. In der Elektrotechnik macht sich in der letzten Zeit ganz allgemein das 
Bestreben geltend, die wiarmeempfindlichen organischen Isolierstoffe durch warme- 
unempfindliche anorganische Isolierstoffe zu ersetzen. Die Oxydisolierung hat den 
Vorteil der vélligen Unverbrennbarkeit, praktisch unbegrénzten Hitzebestandigkeit 
und guten Warmeleitfahigkeit. Sie ist ferner chemisch und mechanisch gut wider- 
standsfahig. Dagegen ist die Durchschlagfestigkeit der Schichte begrenzt und daher 
ihre Anwendung auf das Gebiet niedriger Spannungen beschrankt. Die Bestimmung 
der Durchschlagsspannung ist die erste und oft auch einzige Priifung, der jeder 
fiir elektrotechnische Zwecke bestimmte Draht unterzogen wird. Ein weiteres Mafi 
fiir die Giite der Eloxalschicht ist die Anzahl der Fehlstellen. Die Priifung erfolgt 
in der gleichen Weise wie es fiir Lackdraht vorgeschrieben ist. Gegen Biegung 
ist die Eloxalschicht stirker empfindlich als die organischen Isolierstoffe. Lagerung 
in Wasser, Benzin und Ol verschlechtert-die Durchschlagfestigkeit der Eloxalschicht 
nicht. Als Beispiel fiir die Anwendung bei Hochstromtransformatoren wird tber 
einen Umspanner mit eloxierter Al-Wicklung berichtet. Leon. 


H. Miider. Uber die Elektroschweifung von Al-Legierungen. Elektroschweifung 
13, 59—61, 1942, Nr.4. (Leipziger Leichtmetallw. Racknitz, Forsch.-Anst.) Die 
Lichtbogenschweifung liefert bei Al-Legierungen geringere Festigkeiten und Deh- 
nungen sowie ein ungiinstigeres (d. h. gréferes) Streckgrenzenverhaltnis als andere 
Schmelzschweifiverfahren. So wird bei Al-Mg5 mit der Arcatomschweifiung prak- 
tisch die Festigkeit des Grundwerkstoffes erreicht, mit der Lichtbogenschweifiung 
aber eine um 40% geringere Festigkeit. Sofern die Naht keine Fehlstellen auf- 
weist, tritit bei der Lichtbogenschweifiung der Bruch stets am Rande der Naht ein. 
Der verformungslose Bruch und das ungiinstige Streckgrenzenverhiltnis werden 
auf die bei der Handschweifiung unvermeidlichen Einbrandkerben zuriickgefiihrt. 
Automatisch hergestellte Flach- und Rundschweifiungen an 6mm dicken Blechen 
der Gattung Al-Mg 5 zeigten jedoch, da8 auch bei vollkommen glatten Nahten ohne 
Kinbrandkerben Zugfestigkeit und Dehnung genau so niedrig liegen, wie bei der 
Handschweifiung. Wie Schliffbilder ergaben, schlieSt das grobe Gufgefiige der 
Naht ohne Ubergang an das feine Blechgefiige an, was eine drtliche Verschwachung 
bedeutet, so daf} der Bruch vorzeitig an der Grenze zwischen den groben und den 
feinen Kristalliten verformungslos erfolgt. Bei der Autogennaht ist das Gefiige. 
der Schweifinaht feiner und der Ubergang zum Blechgefiige ein allmahlicherer. 

Leon.. 


9. Biophysik 


A. L. Sims and R. C. Jordan. A simple bacterial colony counting device. Journ. 
scient. instr. 18, 248, 1941, Nr.12. (Cardiff, Univ. Coll. S. Wales and Monmouth-. 
shire, Physiol. Inst.) Dede. 


F. Weigert. The fluorescence of hydrocarbons and of their mixtures with naphtha- 
cene. Trans. Faraday Soc. 36, 1033—1035, 1940, Nr.10. (Northwood, Middles., 
Mount Vernon Hosp.) [S. 1505.] Schon. 
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K. de Boer und A. Th. van Urk. Einige Finzelheiten beim Richtungshoren. Philips’ 
Techn. Rundschau 6, 363—368, 1941, Nr. 12. Versuche mit einem »kiinstlichen Kopf* 
zeigen, da das Unterscheidungsvermoégen fir von vorn oder von hinten kom- 
menden Schall wahrscheinlich auf unwillkiirlichen kleinen Kopfdrehungen beruht 
und daf der Einflu®. der durch die Ohrmuscheln hervorgerufenen Unsymmetrie 
des Kopfes zur Erklarung nicht herangezogen werden kann, In gleicher Weise 
kommt auch die Lokalisation von iiber oder unter der Horizontalebene lhegenden 


Sehallquellen zustande. Meyer-Eppler. 
Agostino Gemelli. Nota preventiva su nuovi contributi allo studio dell’elettro- 
encefalogramma. Rend. Lomb. (3) 73, 645—649, 1939/40, Nr. 2. Dede. 


Erich Zeiss. Uber das vereinfachte Zeiss-Projektionskoordimeter. ZS. f. ophthalm. 
Opt. 30, 33—49, 1942, Nr.2. (Miinster, Westf., Univ.-Augenkl.) Zur Priifung der 
Funktionsstérungen im Bewegungsapparat der Augen, die sich subjektiv im Doppel- 
sehen geltend machen, hat Verf. ein einfaches Projektionskoordimeter entwickelt; 
Aufbau und Arbeitsweise des Geriites sowie Auswertung der mit ihm erhaltenen 
Aufnahmen werden beschrieben. Dresler. 


Jean Rosch. Etude analytique des mouvements oculaires normaua» C. R. 214, 285 
—287, 1942, Nr.6; Berichtigung ebenda S. 396, Nr.8. Verf. stellt Gleichungen 
fiir das Gleichgewicht der die Augenbewegung lenkenden Muskeln auf.  Dresler. 


Armand de Gramont. De la grandeur relative des deux images rétiniennes dans 
certaines amétropies. C. R. 213, 963—965, 1941, Nr. 26. Es wird von einigen Fallen 
berichtet, in denen es gelang, die durch einseitige Fehlsichtigkeit verlorengegangene 
Fahigkeit, plastisch zu sehen, dadurch zu beheben, daf® die optische Korrektur des 
Kranken Auges durch ein Glas derart vorgenommen wurde, dafi die Gré®e der 
Netzhautbilder beider Augen zur Ubereinstimmung gebraght wurde. Dresler. 


Three dimensional seeing. Flight 41, f, 1942, Nr. 1726. [S. 1465.] Winckel. 


Ragnar Granit. The retinal mechanism of color reception. Journ. Opt. Soe. Amer. 
81, 570—580, 1941, Nr. 9. (Stockholm, Sweden, Caroline Inst., Neurophysiol. Dep.) 
In dieser Arbeit wird auf elektro-physiologischem Wege experimentell nach- 
gewiesen, da die grundlegende Hypothese der Young-Helmholtzschen 
Theorie des Farbensehens, dafi namlich die Zapfen der Netzhaut in drei spektral 
verschieden reagierende Empfangergruppen zerfallen, zu Recht besteht. In die 
Netzhaute verschiedener Tiere wurden sogenannte Mikroelektroden eingefiihrt und 
die bei Beleuchtung mit Licht bekannter spektraler Energieverteilung in der Netz- 
haut entstehenden elektrischen Entladungen mit einem Elektronenstrahloszillo- 
graphen aufgezeichnet oder mit einem Lautsprecher abgehort und daraus die 
spektrale Empfindlichkeit jeweils berechnet. Die Ergebnisse dieser Arbeit erganzen 
die auf ganz anderem Wege durch von Studnitz getroffene Feststellung dreier 
verschieden absorbierender Zapfensubstanzen, auch wenn Verf. gegen die Genauig- 
keit der von Studnitzschen Messungen berechtigte Bedenken me ee 

resler. 
Matthew Luckiesh and A. H. Taylor. Irradiation chamber for therapeutic research. 
Gen. Electr. Rev. 44, 426—428, 1941, Nr. 8. Verff. beschreiben eine Bestrahlungs- 
ammer fiir medizinische Kérperganzbestrahlungen. Der Patient liegt entkleidet in 
ner allseits geschlossenen Stahltrommel, aus der nur der Kopf hervorschant, Die 
rommel enthalt innen oben 6 Hg-Hochdrucklampen. (1000 Watt, 80 Atm., Kapillar- 
type mit WasserdurchfluGkiihlung). Die Lampen tragen UV-reflektierende Schirme, 
henso sind die Trommelinnenwinde mit einem UV-reflektierenden Al-Bronze- 
trich versehen. Verschiedene iiber die Lampen zu schiebende Filter gestatten 
‘Anwendung beliebig eingeengter Spektralbereiche, SO 2. B. mittels Schwarz- 
filter den Bereich 3600 bis 4050 A. Bei diesem Filter wird ohne Hitzebelastigung 


| 
| 
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eine mehrstiindige Bestrahlung bei nur geringer Erythem- und Pigmentwirkung 


vertragen. Trotz der Glasmintel um die Lampe (Wasserkitihlung) kann durch ent- 
sprechende Filter auch der Bereich 2800 bis 3200 A mit betrichtlicher Intensitat 


zur Anwendung gebracht werden, z. B. fiir bakterizide Zwecke. H. Schaefer. 
H. Neuert. Zahlrohre und ihre Verwndung in der. Meftechnik. Arch. techn. Mess. 
120, T 85—86, 4 S., 1941. (K6ln.) [S. 1475.] *Wulff. 


B. HeB und R. Jaeger. Uber die praktische Reichweite der Sekundérelektronen | 
radiumdhnlicher Réntgenstrahlung. Phys. ZS. 43, 117—120, 1942, Nr. 7/8. (Berlin- 
Charlottenburg, Phys.-Techn. Reichsanst.) [S. 1477. R. Jaeger. 


H. Krefft. Die technische Messung der Ultraviolettstrahlung. Licht 12, 90—93, 
1942, Nr.5. (Berlin, Studienges. elektr. Bel.) Der Aufsatz gibt eine Ubersicht tiber 
die mit Hilfe des UV-Normals und des gefilterten Selen-Photoelements médglich 
gewordenen technischen Methoden der Messung der Bestrahlungsstérke und des 


Strahlungsflusses im Ultraviolett. Dresler. 
Lotte Kellner. The vibrations and the molecular structure of urea and guanidonium. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 177, 456—475, 1941, Nr. 971. [S. 1479.] Ritschl. 


10. Astrophysik 


H. Spencer Jones. The 200-inch telescope. Proc. Phys. Soc. 58, 497—516, 1941, 
Nr.5 (Nr. 299). Bericht iiber das seiner Vollendung entgegengehende Spiegel- 
teleskop mit 200 Zoll (6m) Offnung. Das 1917 fertiggestellte bisher gréfite Instru- 
ment, das 100 Zoll-Instrument des Mt. Wilson, hat zwar viele Fragen (z. B. nach der 
Zugehorigkeit der Spiralnebel zum Milchstrafensystem) gelést, dafiir aber viele 
neue Fragen (expanding universe) aufgeworfen, die nur mit Hilfe eines noch 
lichtstarkeren Instruments bearbeitet werden kénnen. Die Konstruktion eines 
derartig grofen Spiegels aus Metall erscheint nach angestellten Vorversuchen. nicht 
unméglich; mangels ausreichender Erfahrungen wurde aber dieser Weg nicht be- 
schritten. Als Glasmaterial kam geschmolzener Quarz und Pyrexglas in Frage. Bei 
geschmolzenem Quarz, der an sich den Vorteil des sehr niedrigen Ausdehnungs- 
koeffizienten hat, liegt die Schwierigkeit in der Aufbringung der optisch klaren 
Schicht. Das Aufspritzen von reinem, zu feinem Staub zermahlenen kristallinen | 
Quarz mit Hilfe eines Sauerstoffgeblises erwies sich bis zu 2 Fu8 Durchmesser als 
brauchbar; bei gréfserem Durchmesser treten Schwierigkeiten auf, die an sich wohl | 
zu beheben gewesen waren; aus Griinden der Kostenersparnis muftle aber diese | 
Methode aufgegeben werden. Die endgiiltige Wahl fiel auf ein von den Corning- | 
Glaswerken hergestelltes Spezial-Pyrexglas mit hohem Quarzgehalt und einem 
Ausdehnungskoeffizienten dreimal so grofs wie der von reinem Quarz. Bei der 
liblichen Spiegeldicke (etwa */s der Offnung) hatte der Spiegel 40t gewogen; er 
wurde daher als Schicht auf einer die nétige Starrheit gewahrleistenden rippen- 
artigen Grundlage ausgefiihrt (Gewicht 141/)t). Das Hafenmaterial bestand aus 
besonders hergestellten ,,Quarzziegelsteinen*; das Glas wurde durch eine Schépf- 
vorrichtung in den Hafen geschépft, da es nicht in itblicher Weise in den Hafen 
gegossen werden konnte. Der Abkiihlungsvorgang wurde auf Grund vorangegangener 
experimenteller und theoretischer Untersuchungen durch Heizvorrichtungen in 
genau festgelegter Weise gesteuert; er nahm ettwa ein Jahr in Anspruch. Nachdem 
ein erster nur teilweise gelungener Versuch zu weiteren Erfahrungen gefiihrt 
hatte, fiihrte ein zweiter Gu zum Ziel trotz sechwerer Gefahrdung durch Hoch- 


-~-wasser und Erdbeben. Der Spiegel kann mit dem Offnungsverhiltnis 7:38, 7:16 


und f : 30 benutzt werden (entsprechend den Brennweiten von etwa 15,8 und 150m); 
i : 
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las bei 7:3 bei nur 2’ auf erhalb der Achse bereits stérende Koma wird durch 
<orrektionslinsen soweit behoben, da das Feld guter Definition verzehnfacht bzw. 
rerzwanzigtfacht wird; die dadurch entstehende Bildkriimmung ist allerdings be- 
rachtlich. Um ein hohes Reflexionsvermégen im UV zu erhalten, soll der Spiegel 
lurch Aufdampfen im Vakuum aluminisiert werden. Von den Zubehorteilen ‘ist 
yesonders der ,,image slicer“ zu erwaéhnen, durch den das lastige Entlangfiihren 
les Sternes lings des Spalts bei Spektralaufnahmen vermieden wird. Uber die 
4osung der mechanischen Probleme (das Gesamtgewicht der beweglichen Teile 
yetragt 450 t) sind ins einzelne gehende Angaben gemacht. Das Instrument wird 
uf dem Mt. Palamor in den San Jacinto-Bergen (Kalifornien) in Aquatorialer 
Justierung Aufstellung finden. Dziobek. 


4. Maurer. Die Tangente der Azimutgleiche. Astron. Nachr. 271, 217—218, 1941, Nr. 5. 
Berlin.) Verf. gibt einen einfachen Beweis fiir die Konstruktion der Tangente einer 
\zimutgleiche auf der Kugel und weist auf einige miflungene Beweise hin. Riewe. 
|. Wasiutynski. The evolution of convective stars. Month. Not. 100, 362—369, 
940, Nr.5. (Blindern, Norway, Inst. Theor. Astrophys.) Die Arbeit wendet sich 
regen manche Folgerungen aus der Theorie von Gamo w (s. diese Ber. LO 7 7ale 
100, 2569, 1938; 20, 715, 1423, 2041, 2454, 1939; 22, 1922, 1941) iiber die Stern- 
ntwicklung (wenn wahrend der Entwicklung der Wasserstoffgehalt von etwa 60 % 
uf einen kleinen Betrag herabsinkt, so bedingt das eine Zunahme des Leucht- 
‘ermogens um etwa 5™). Verf. zeigt, daf man um die auftretenden Schwierig- 
‘eiten nicht herumkommt, solange angenommen wird, da® die Sterne auf einer 
lomologen Reihe liegen. Er fiihrt verschiedene Ursachen dafiir an, daf® nicht- 
lomologe Verhaltnisse Platz greifen und rechnet zwei nicht-homologe Sternmodelle 
lurch: Das erste Modell besteht aus einem konvektiven Kern mit einer quellen- 
reien Hiille; die Abweichungen vom homologen Charaktér sind hier durch den 
‘trahlungsdruck bedingt. Ein solches Modell scheint jetzt fiir Sterne der Haupt- 
equenz mit grofien Massen am meisten geeignet; numerische Integration der 
ieichgewichtsgleichungen von Cowling (s. diese Ber. 17, 787, 1936). Diskussion 
ler abgeleiteten Gleichungen fiir Algol; vor Erschépfung des H wiirde er ein 
euchtvermégen erreichen, welches um 1,2™ kleiner ist als bel einer homologen 
Intwicklung. Das zweite Modell ist rein konvektiv aufgebaut hauptsachlich aus H 
ind He; der Strahlungsdruck wird vernachlassigt. Hier wachst das Leuchtvermégen 
fark als Folge der Bildung von He aus H; der Radius andert sich aber nur wenig. 
— Verf. untersucht die Wirkung einer Ionisierungszone im aufferen Teil und leitet 
las interessante Ergebnis ab, da seine Formeln vom lonisierungspotential un- 
Becig sind. An einigen Sternen, welche ungefahr gleiche Massen und gleiche 
‘adien, aber verschiedenes Leuchtvermégen haben, werden die Anschauungen von 
4m ow gepriift; Verf. sagt: Wenn auch in einigen homologen und in einigen 
ht-homologen Fallen der Entwicklungsgang der Theorie von G amow zu folgen 
eint, so kann das doch nur schwer als ein endgiiltiger Beweis fiir die Giiltigkeit 
wirklichen Sternen betrachtet werden. Wenn die von Gamow angenommene 
rie der Energieerzeugung richtig ist, mu8 man schliefen, dafi die Unterriesen 
stische Abweichungen entweder vom homologen Aufbau oder aber von der 
malen chemischen Konstitution bieten. — Zum Schlusse wendet sich Verf. gegen 
mows Theorie der neuen Sterne (s. diese Ber. 19, 2572, 1938). Stéckl. 


seppe Armellini. Osservazioni sopra Pipotest cosmogonica di Laplace. Rend. 
ma (7) 1, 199—203, 1940, Nr. 7. Hinweis auf die Bedeutung der Korrektur_ eines 
shenfehlers in Poincarés Legons sur les hypothéses cosmogeniques fiir die 
lacesche Hypothese, die nach der Aufdeckung des Fehlers in ihrer ur- 
sriinglichen Form haltbar ist, mit diesem Fehler jedoch auch durch die Annahme 

sr starken inneren Kondensation des Nebelkerns nicht haltbar ware. Schon. 


1528 "10. Astrophysik 23. Jahrgang 


R. A. Lyttleton. On the origin of the solar system. Month. Not. 101, 216—226, 1941, 
Nr.4. Der Theorie, die die Entstehung eines Planetensystems auf die Begegnung 
zweier Sterne zuriickfiihrt, steht die aufserordentliche Seltenheit eines solchen 
Ereignisses entgegen; es bestehen auch keine Bedenken, anzunehmen, dafi mehrere 
Arten der Entstehung eines Planetensystems mdéglich sind. Eine solche Méglichkeit 
wird erértert. Zuniichst wird das Rochesche Problem, das sich auf Satelliten 
sehr kleiner Masse beschrinkt, auf Doppelsterne vergleichbarer Massen erweitert. 
Die Werte werden fiir gleichmaf®ige Dichten berechnet, jedoch la®t sich zeigen, dai 
mehr den tatsichlichen Verhdltnissen gerechtwerdende Annahmen keine wesent- 
lich anderen Zahlen ergeben. Es ergibt sich: Ist das Massenverhiltnis grofer als 
0,36, so ist der Drehimpuls auf jeden Fall gréfer, als ihn ein stabiler Kérper, der 
die Massen beider vereinigt, besitzen kann. Kommt es also zur Vereinigung eines 
Doppelsterns mit ungefaéhr gleichen Massen, so ist der entstehende Kérper rotations- 
instabil und mu wieder in zwei Kérper (Massenverhaltnis etwa 3: 1) zerfallen; 
die relative Geschwindigkeit ist geniigend zur gegenseitigen Entfernung ins Un- 
endliche. Bei diesem Vorgang werden Materiestreifen herausgezogen, die von 
einem in der Nahe befindlichen Stern (Sonne) in sein Gravitationsfeld gezogen 
werden und Planeten bilden kénnen. Soleche Systeme — Tripelstern, bestehend 
aus einem Doppelstern und einem weiter entfernten Stern — sind durchaus nicht 
selten und der oben geschilderte Mechanismus ergibt eine viel gréfiere Wahr- 
scheinlichkeit fiir die Bildung eines Planetensystems als die Begegnungstheorien. 
Aus obiger Theorie ]a8t sich auch die rasche Rotation der Planeten erklaren; auch 
der Einwand, dafi Materiestreifen von grofenordnungsmafig Planetenmasse infolge 
des geringen Gravitationsfeldes und der hohen thermischen Geschwindigkeiten sich 
zerstreuen miiften, bevor es zur Kondensation kommt, wird widerlegt; dieser Punk 
soll in einer zweiten Arbeit noch ausfiihrlich behandelt werden. Dziobek. 


Sir A. 8. Eddington. The correction of statistics for accidental errors. Month. Not. 
100, 354—361, 1940, Nr.5. Weitere Ausfiithrungen zu zwei Formeln, welche Verf 
friiher in Month. Not. 73, 359, 19173 und zusammen mit Frank Dyson in Month) 
Not. 86, 686, 1926 verdffentlicht hatte. Veranlaft durch nichterlaubte Anwendungen, 
welche diese Formeln gelegentlich fanden, entwickeit Verf. seine Betrachtungen 
tiber zufallige Fehler in der Statistik und iiber ,,verbesserte Werte“ hier ausfiihrlich 
unter besonderer Beriicksichtigung der Probleme der Stellarstatistik (s. diese Ber 
18, 1428, 1937, Beriicksichtigung der Fehlergrenzen). Hinweis auf die Willkiirlich 
keit des Begriffes der ,uumgekehrten Wahrscheinlichkeit*). — S. diese Ber. 19 
1678, 1938; Jeffreys. Stockl. 


W. M. Smart. The K term and the galactic rotational constants. Month. Not. 100. 
370—877, 1940, Nr.5. (Glasgow; Univ. Gardens, Univ. Obs.) Verf. hat bereits in 
mehreren Ver6ffentlichungen (s. diese Ber. 17, 1807, 1936; 21, 1262, 1940) gegen 
die Untersuchungen von J. S. Plaskett und J. A. Pearce (s. diese Ber. 15. 
2111, 1934; 20, 100, 1939) Stellung genommen. Vorliegende Arbeit wendet sich 
gegen die Behauptung von Plaskett und Pearce, da® sie das Geheimnis deg 
K-Terms enthiillt hitten. Verf. zeigt, dafS der Wert K = 8,3 + 0,5, welchen 
Plaskett und Pearce aus den Sternen des sogenannten Siidstroms ableiteten, 
keine grofe Bedeutung hat. Nach ihm sind alle Lésungen von Plaskett uné 
Pearce auf Grund einer fehlerhaften Gleichung abgeleitet. Es bleiben nur zwe. 
Lésungen von mafiger Genauigkeit tibrig, namlich die »hichtkorrigierten* Lésungen 
fiir die entferntesten Sterne der Untersuchung und fiir diese ergibt sich der nor. 
male Wert des K-Terms. Aus seiner Untersuchung zieht: Vert. folgende Schlu8- 
folgerung: ,,.Dem Anspruch von Plaskett und Pearce, da® sie den K-Ternm 
auf seinen Gravitationswert zuriickgefiihrt und dabei ein altes Problem gel 7 
haben, kann nicht beigepflichtet werden.“  S8té 
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George Alter. Galactic absorption and apparent distribution of spectral types. 
Month. Not. 101, 381—387, 1942, Nr.8. (Sidmouth, Norman Lockyer Obs.) Die Frage 
absorbierenden Mediums verlangt eine Kenntnis der Sternspektren durch das ganze 
MilchstraBensystem; dieser Kenntnis sind aber bestimmte Grenzen gesetzt. Es ist 
aber mdOglich, weiterzukommen, wenn man an Stelle der Spektralklassen den 
Farbenindex einfiihrt. Bevor es jedoch méglich ist, den Farbenindex bei Struktur- 
untersuchungen im Milchstra®Bensystem heranzuziehen, mu® der Einflu8 selektiver 
Absorption auf die scheinbare Spektralklassenverteilung untersucht werden. Hier- 
mit sowie mit der Ableitung numerischer Beziehungen zwischen den wahren Stern- 
entfernungen und den aus beobachteten Farbenindizes ermittelten bei verschiedenen 
Annahmen tiber die absorbierende Schicht beschaftigt sich die vorliegende Arbeit, 
jedoch kénnen wegen der Existenz der dunklen Wolken die entwickelten Glei- 
ehungen nicht im ganzen Milchstrafiensystem Anwendung finden, Dziobek. 


R. Schembor. Photographische Ortsbestimmungen, Doppelsternmessungen und Be- 
abachtung von Sternbedeckungen. Astron. Nachr. 271, 237—239, 1941, Nr.5. (Wien.) 

Riewe. 
Wolfgang Strohmeier. Spektralphotometrische Untersuchungen an 8 Cephei-Sternen. 
XII. (RR Lyrae.) ZS. f. Astrophys. 20, 278—287, 1941, Nr. 4. (Potsdam, Astrophys. 
Obs.) Uber die angewendeten experimentellen Mittel und rechnerischen Reduk- 
tionsmethoden ist bereits in friiheren Arbeiten dieser Serie berichtet worden. Die 
Aufnahmen erfolgten am 30cm-Spiegel mit 10min Belichtung auf ISS Isopan 
21° DIN. Die kleine Periode von RR Lyrae (0457) gestattete das Aufnehmen ver- 
schiedener Phasen auf einen Film; zur sicheren Festlegung der photographischen 
Sehwarzungskurve wurden aufier dem Vergleichsstern die Spektren anderer heller 
Sterne aufgenommen. Da der Vergleichsstern (HD 182487) sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft befand, fielen auch Extinktionskorrekturen fort. Ergebnisse: Es 
rden die Lichtkurven fiir 557,480 und 410mu gegeben; die entsprechenden 
Amplituden betragen 0™80, 1™01 und 1™33. Das Minimum liegt bei allen drei 
Lichtkurven bei 0243. Ferner werden die Farbtemperaturen in Abhangigkeit von 
der Phase fiir das langwellige und das kurzwellige Gebiet gegeben; die ent- 
prechenden maximalen Farbtemperaturen sind 9475° und 9725°, die entsprechenden 
mplituden 3150° und 34759; ferner werden die Spektraltypen in Abhangigkeit von 
er Phase gegeben (zwischen B 9,9 und A 6,6). Dziobek. 


4. V. Nielsen. Beobachtungen von Verdnderlichen angestellt von Mitgtiedern der 
wdischen ,,Astronomisk Selskab* und auf der Kopenhagener Sternwarte. Astron. 
achr. 271, 219—224, 1941, Nr.5. (Aarhuus.) Riewe. 


Detre. Uber die sekunddren Helligkeitsschwankungen von 0 Scuti. Astron. 
wchr. 271, 225—230, 1941, Nr.5. (Miinchen.) Von Fath (Lick Obs. Bull. Nr. 479 
md 487) wurde eine sekundére Periode von 592477 gefunden. Verf. will nun 
igen, daB diese Periode die Interferenz zweier Schwingungen mit den Perioden 
193775 und 0°186 876 hervorgerufen sein kann. Riewe. 


Balazs und L. Detre. Die sekunddére Periode von XZ Draconis. Astron. Nachr. 
1, 231, 1941, Nr.5. (Budapest-Svabhegy.) Verff. fanden eine sekund&re Periode 
n 7€4, gleich dem 160 fachen der Grundperiode. Riewe. 


ebs. Uber den Lichtwechsel von W Geminorum. Astron. Nachr. 271, 231—232, 
Nr.5. (Berlin-Hermsdorf.) Auf Grund von 939 Helligkeitsbestimmungen, die 
ufenschétzungen mit dem Feldstecher ausgefiihrt wurden, zeichnet Verf. die 
keitskurve, die anscheinend veranderlich ist. Riewe. 
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P. C. Chaudhuri. The photographic proper motions of stars belonging to the cluster 
Praesepe from plates taken with the Radcliffe telescope. Month. Not. 100, 378 
—386, 1940, Nr.5. (Glasgow, Univ. Obs.) Ableitung der Eigenbewegung der Sterne, 
welche zum Sternhaufen Priasepe gehéren, durch Ausmessung der Platten, welche 
wihrend eines Zeitraumes von 30,1 Jahren am Radeliffe-Teleskop aufgenommen 
worden waren. Verf. findet fiir 100 Sterne, welche zur Krippe gehéren, eine 
Gruppenbewegung von 3,9” im Positionswinkel von 242,9 (s. diese Ber. 14, 1044, 
1933, Vanderlinden). Stéekt, 
George Alter. A photographic survey of galactic clusters. I. Method of work and 
application to N.G.C.581 (M103). Month. Not. 100, 387—395, 1940, Nr.5. (Sid 
mouth, S. Devon, Norman Lockyer Obs.) I. Beschreibung der Methoden, welche 
bei der Untersuchung der Sternhaufen mit dem Mond-Astrographen des Norman- 
Lockyer-Observatoriums angewendet werden. II. Mitteilung der Ergebnisse der 
Messungen an dem Sternhaufen N.G.C.581 (M103). — Zu I: Der Mond-Astro 
graph ermdglicht es, mit einem einzigen Satze von Aufnahmen versehiedene Teil 
eines Problems gleichzeitig in Angriff zu nehmen; dadureh wird erreicht, dai 
alle Photographien unter den gleichen atmospharischen Bedingungen exponiert 
werden. Der Astrograph besteht aus vier Teleskopen fiir photographische Zweeke. 
Apertur fiir Teleskop A 17,1cm, B 14,0em, C 104em, D 7,0cm. Brennweite fi 
A 120cm, B 70cm, C 50cm, D 25cm. Die Objektive von A, B und C sind Zeiss 
Tripletis, D ist ein Zeiss-Anastigmat. Kamera A dient zur Zahlung der Sterne des 
Haufens und zur Ermittelung der Durchmesser des Haufens, Kamera B zur Be 
stimmung der photovisuellen Helligkeit, und zwar ohne Farbfilter unter Benutzung 
von hypersensibilisierten panchromatischen Platten, welche fast vollkommen die 
photovisuelle Empfindlichkeit haben. Mit Kamera C wird die photographiseche 
Helligkeit ermittelt. Kamera D dient zur Bestimmung der Helligkeit der helleren 
Sterne in einer kiirzeren Expositionszeit. Kamera B dient ferner dazu, auf eine 
zweiten Platte den Sternhaufen auf Verdanderliche mit kurzer Periode zu unter 
suchen. Das Instrument kann also zur Lésung folgender Aufgaben benutzt werden 
Bestimmung der Zahl der Sterne eines Haufens, des Durchmessers des Haufens 
der Heligkeit und des Farbindex, der Entfernung, Entdeckung von Verinderlichen 
im Haufen. — Untersuchungen zur Schleierbildung infolge Vorbelichtung d 
das Himmelslicht; s. diese Ber. 22, 342, 1941. — Zu II: Der untersuchte Stern 
haufen NGC 581 ist vom Plejaden-Typ; Zahl der Sterne 44; Winkeldurchmesser 6,8"; 
Entfiernung 2040 (+ 180) parsec; linearer Durchmesser 4,5 parsec. Stéckl 


Lyman Spitzer jr. The stability of isolated clusters. Month. Not. 100, 396—413, 1940. 
Nr.5. (Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) S. diese Ber. 12, 108, 1931 (Heckmann 
und Siedentop *: Unter Zugrundelegung eines idealisierten isothermen Kugel 
haufens von gleichférmiger Dichte wendet Verf. die Betrachtungsweisen der kine 
tischen Gastheorie auf Stermhaufen an und berechnet die Méglichkeit, daB e 
Stern des Haufens entweicht (,,evaporation‘). Fiir ein solehes Modell wird im 
-ersten Teil der Wert K berechnet, d. h. der Bruch, welcher die Anzahl der Sterne 
angibt, deren Geschwindigkeit gréfer ist als jene, welche zum Entweichen not 
wendig ist (Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung vorausgesetzt) gegeniibe 
der Gesamtzahl der Sterne. Teil 2 gibt eine rohe Bestimmung des besten Wertes 
fiir die Relaxationszeit « d. h. die Zeit, welche notwendig ist, damit eine Max 
wellsche Geschwindigkeitsverteilung eintritt. In Teil 3 wird der Wert vor 
A = K/c berechnet, d. h. die Wahrseheinlichkeit dafiir, da® ein Stern des Ha 
in der Zeiteinheit entweicht: ferner wird die Stérung des stationéren Zustand 
ermittelt, welche das Entweichen von Sternen aus dem Haufen verursacht. Te 
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die Sterne gegen den Mittelpunkt hin dichter stehen. In Teil 5 wird untersucht 
welchen Einfluf es hat, wenn nicht alle Sterne die gleiche Masse haben. In Teil 6 
werden die gefundenen Ergebnisse auf das Alter und auf die Schicksale von Kugel- 
sternhaufen und von galaktischen Haufen angewendet. Stock. 


Arthur Adel. A grating map of the infra-red solar spectrum: 14mu to 2mu. Phys. 
Rev. (2) 59, 915, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Lowell Obs.) Das ultra- 
rote Sonnenspektrum wurde mittels eines Kchelettgitters, das in einem Pfund- 
schen Spektrometer mit Vakuumthermosiule zur Verwendung kam, im Gebiet von 
14 bis 2mu aufgenommen und ausgemessen. Es wird eine Tabelle des Sonnen- 
spektrums angelegt. Die atmosphirischen Banden von CO2, 03, NO und HO wurden 
aufgelést. Die Tabelle enthalt viele Sonnenlinien wie Nal 3D—4P und 
KI 6P—5D und ihre Feinstruktur. Ritschl. 


P. ten Bruggeneate. Uber die Natur der Fackeln auf der Sonnenscheibe. II. (Photo- 
metrie von Fackelgebieten.) ZS. i. Astrophys. 21, 162—180, 1942, Nr. 3. (Géttingen.) 
Die Arbeit enthalt die Flachenphotometrie eines durch Fackeln am Sonnenrand 
gestorten Gebiets der Sonnenoberfliche. Von dem Gebiet wird eine Isophotenkarte 
hergestellt, die zeigt, dafi die Fackelgranulen nicht unmittelbar aus einem Gebiet 
aufsteigen, dessen Intensitatsverteilung um den Normalwert der ungestérten Photo- 
sphare regellos schwankt, sondern dafi sie in einem Gebiet liegen, das auch in ihrer 
naheren Umgebung merklich heller ist als die normale Photosphire. Die Helligkeits- 
schwankungen in Fackelgebieten lassen sich gut darstellen durch zwei Gruppen von 
Granulen, die eine mittlere Streuung der Intensitaéten von »+ 5,3 % aufweisen und 
deren Basen um 11% auseinanderliegen. Die Fackelgranulen, die eine wesentlich 
langere Lebensdauer zeigen als die normalen Granulen, werden als Gruppe stabili- 
sierter Photospharengranulen gedeutet. Die Basisverlagerung von 11 % wird Fackel- 
wolken zugeschrieben, die in gestérten Gebieten tiber der tiormalen Photosphare 
iegen. Fiir die Stabilisierung der Photospharengranulen ist wahrscheinlich der 
Warmeschutz dieser Wolken verantwortlich. ten Bruggencate. 


M. Waldmeier. Die Totalintensitét der Koronalinie 5303 A. ZS. {. Astrophys. 20, 
- 1941, Nr.5. (Ziirich/Schweiz.) Es wird mit einer photometrisch einwand- 
freien Methode die Totalintensitaét der griinen Koronalinie 5303 A gemessen, wobei 
der photometrische Anschlu8 an den Vollmond erfolgte. Im Gebiet eines Intensitits- 
maximums ergab sich bei 42” Abstand vom Sonnenrand die Totalintensitaét zu 
6,76-10-> Aquivalentbreite im Spektrum der Sonnenmitte. Die Intensitat variiert 
er stark von Ort zu Ort in der Korona und scheint auch dem elfjahrigen Zyklus. 
unterliegen. Ritschl.. 


M. Waldmeier. Die Kontur der Koronalinie 5302,86 A. ZS. f. Astrophys. 20, 323. 
—331, 1941, Nr.5. (Ziirich/Schweiz.) Auf Grund von photometrisch einwandfreien 
ektralaufnahmen wird die Kontur der griinen Koronalinie 5303 A abgeleitet. 
ese ]a8t sich sehr gut durch eine Fehlerkurve darstellen, was darauf hindeutet,. 
® die Verbreiterung der Linie durch Dopplereffekt bedingt ist. Die Halbwerts- 
eite der Linie ergab sich zu 0,65 A, was einer mittleren Geschwindigkeitskompo-. 
mte in der Blickrichtung von 37,1 km/sec entspricht, wahrend die thermische 
hwindigkeitskomponente nur 1,2 km/sec betragt. In der Korona herrscht also. 
bulenz wie in der Chromosphare, jedoch noch ausgepragter als in dieser. Ritschl. 


Iljinsky. Zur Theorie der totalen Sonnenfinsternis. Astron. Nachr. 271, 216—217, 
4 Nr 5. (Kiew.) Im Zusammenhang mit einer fritheren (Astron. Nachr. 259, 


1936) Berechnung gibt Verf. jetzt eine strengere Berechnung in aller ae an. 
F dewe.. 


15382 10. Astrophysik 23. Jahrgang 


H. Spencer Jones. The solar ‘parallax and the mass of the moon from observations 
of Eros at the opposition of 1931. Month. Not. 101, 356—366, 1942, Nr. 8. Die Inter- 
nationale Astronomische Vereinigung hatte 1928 beschlossen, die Erdnahe des} 
kleinen Planeten 433 Eros in der Opposition von 1931 zu einer Neubestimmung 
der Fundamentalentfernung Sonne—Erde zu benutzen. Die Auswahl der Bezugs- 
sterne lings der Erosbahn erfolgte durch Kopff und die Ergebnisse wurden 
durch das Recheninstitut Berlin bearbeitet. Die Ephemeridenberechnung des Eros 
fiir den in Frage kommenden Zeitraum erfolgte durch Witt, den Entdecker des 
Eros. Die eigentlichen Messungen erfolgten an 30 verschiedenen Mefistellen; die 
Ergebnisse wurden durch den Verf. bearbeitet. Die Sonnenparallaxe ergibt sich zu 
8,790” + 0,001. Dziobek. 


Cataldo Agostinelli. Sui problemi fondamentali dell cosmogonia. Rend. Roma (7) 
2, 166—186, 1940, Nr. 3/5. Die Rechnungen von Armellini itber die Planeten- 
bewegungen, bei denen zur Ne wtonschen Konstanten ein kleines geschwindig- 
keitsabhangiges Zusatzglied tritt und bei denen sich ergibt, dai die Planetenbahnen 
mit der Zeit kreisférmig werden, da} sémtliche Planeten sich gleichsinnig um die 
Sonne bewegen, und zwar im Sinne der Eigenrotation der Sonne, und dafi die 
Planetenbahnen mit der Zeit in der gleichen Ebene, und zwar in der Aquatorebene 
verlaufen, werden in erweiterter Form fortgefiihrt. Fiir die Sonne wird nunmehr 
eine beliebige Gestalt, eine Winkelgeschwindigkeit der Eigenbewegung, die in 
Richtung und Gré®e veranderlich ist, und eine derartige Gréfe zugelassen, da’ nur 
die héheren Potienzen des Verhaltnisses des Sonnenradius zur Planetenentfernung 
zu vernachlassigen sind. Unter anderem ergibt sich, dafi im Laufe der Zeit die 
Winkelgeschwindigkeit der Planeten um die Sonne und der Higenrotation de 


Sonne gleich grof werden. Schon. 
J. Steinmetz. Die Bahn des Planeten 887 Alinda. III. Astron. Nachr. 271, 283—236, 
1941, Nr.5. (Kasendorf, Ofr.) Riewe. 


J. Jackson, R. H. Stoy, J. H. Pierce, G. W. Reed and J. B. Turner. Occultations 
observed at the Royal Observatory, Cape of Good Hope, in 1939. Month. Not. 100, 
414—416, 1940, Nr. 5. 
J. M. Baldwin. Occultations of stars by the moon observed at Melbourne Obser- 
vatory in 1939. Ebenda S. 417—418. 


James Young. Occultations of stars by the moon observed at Birmingham during 
the Year 1939. Ebenda S. 419. (Edgbaston, Birmingham, Univ. Obs.) Die Ergeb- 
nisse der Beobachtungen der Sternbedeckungen durch den Mond werden in Tabellen 
mitgeteilt. Stdckl. 


N. Richter. Helligkeitsschwankungen der Kometen und Sonnentdtigkeit. I. Erste 
» Schwassmann-Wachmannscher Komet (1925 II). Astron. Nachr.. 271, 207—215, 1941, 
Nr.5. (Babelsberg.) An Hand von 142 Helligkeitsbestimmungen zeigt Verf., daB 
spontane Helligkeitsinderungen von bis zu 5 Gréfenklassen beobachtet wurden. 
Der Komet hilt sich stets zwischen den Bahnen des Jupiter und des: Saturn auf, 
diirfte also nur kleine Helligkeitsschwankungen zeigen, weil die Entfernungs- 
anderung gegentiber der Sonne nur sehr langsam erfolgt. Der Komet ist auch 
besonders grof und wird darum vielleicht stark auf Eruptionen der Sonne 
ragieren. Darauf lé®t auch der Durchmesser der Koma in seiner Abhangigkeit 
von der Gesamthelligkeit schliefen. Der Komet stelle mit seinen physikalischer 
und himmelsmechanischen Eigenschaften eines der merkwiirdigsten Objekte unseres 
Sonnensystems dar und lohne haufige Beobachtung. : Riewe. 
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